
   

 
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
 
06.09.000 – SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
 
 
06.09.001 - EQUIPAMENTOS ATIVOS 

 
Tipo: Gabinete Rack do tipo bastidor com porta e ventilação forçada 24U x 19"x      
670mm, com porta de acrílico e trinco, conforme detalhado no projeto 

 Fabricante:Gral Metal, AMP, Furukawa, ou equivalente. 
Aplicação: Comportar os módulos de conexões e equipamentos ativos da rede. 

 
Tipo: Switch Ethernet para Rack 19”, 24 portas 10/100 Mbps, com suporte a 
auto-negociação de MDI/MDIX e controle de fluxo em todas as portas 

 Fabricante: 3Com, D-Link, Cisco ou equivalente 
 Aplicação: Desempenhar a comutação de pacotes na rede de dados.  
 

Tipo: Central telefônica PABX para, no mínimo, 3 linhas e 8 ramais.  
 Fabricante: Multitoc, AmplaOffice ou equivalente 
 Aplicação: Para instalação dos troncos telefônicos e seus ramais.  
 
06.09.002 – EQUIPAMENTOS PASSIVOS E ACESSÓRIOS  
 

Tipo: Painel de conexão, largura 19” (Patch Panel), p/ 24 conectores RJ-45.  
  Fabricante: KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente. 

Aplicação: Conexões dos cabos de comunicação (com origem nas tomadas) e 
equipamentos ativos da rede ou cabos de comunicação e linhas telefônicas. 
 
Tipo: Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura.  

  Fabricante: KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente. 
Aplicação: Conexões dos cabos de linhas telefônicas. 
 
Tipo: Guia Frontal de cabos, fechado, largura 19” 

  Fabricante: KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente 
Aplicação: Corpo metálico de sustentação para organizar os cabos 
horizontalmente. 
 
Tipo: Guia de cabos Vertical, fechado. 

  Fabricante: KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente 
Aplicação: Corpo metálico de sustentação para organizar os cabos pelas 
laterais dos armários de distribuição (“rack”). 

 
Tipo: Guia de cabos Superior, fechado. 

  Fabricante: KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente 
Aplicação: Corpo metálico de sustentação para organizar os cabos de 
distribuição da rede estruturada na parte superior dos armários de distribuição 
(“rack”). 
 
 



   

Tipo: Guia de cabos traseiro, largura 19” 
  Fabricante: KRONE, AMP, Furukawa, ou equivalente 

Aplicação: Corpo metálico de sustentação para organizar os cabos da rede 
estruturada, por trás dos equipamentos ativos ou passivos. 

 
06.09.003- CABOS EM PAR TRANÇADO 
 

Tipo: Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares, formados por fios sólidos, 
#24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6 
Fabricante: AMP, Nortel, Furukawa, Ficap, Anixter ou equivalente. 
Aplicação: Interligação de patch panel com tomadas RJ-45 dos usuários. 
 
Tipo: Cabo telefônico interno CI-50, 10 pares 
Fabricante: Prysmian, Furukawa ou equivalente 
Aplicação: Interligação telefônica, para ambientes internos, entre central PABX 
e Blocos 110 dos Racks. 

 
06.09.005 - CABOS DE CONEXÕES   

 
Tipo: Ultra flexível com conector RJ-45 e “boot” nas duas pontas, comprimento 
entre 1,5m e 2m. 
Fabricante: Obrigatoriamente o mesmo do patch panel existente no RACK  
Aplicação: Interligação de “patch panels’ e outros equipamentos. 
 
Tipo: Cabos de conexão (patch cords) 110 / RJ-45 com “boot”, comprimento 
entre 1,5m e 2m. 
Fabricante: Obrigatoriamente o mesmo do patch panel existente no RACK  
Aplicação: Interligação de “patch panels’ e outros equipamentos. 

 
Tipo: Conjunto formado por um cabo UTP extra flexível com condutores 
multifilar (stranded), impedância de 100 ohms, bitola 24 AWG e um plug RJ45 
com “boot” montado em uma das pontas e outra ponta livre para ligação ao 
patch panel, categoria 6. Comprimento 1,5 m e conexão dos pinos T568-A.  
Fabricante: Furukawa ou equivalente. 
Aplicação: Conectar switch ao patch panel para espelhamento. 
 
Tipo: Conjunto formado por um cabo UTP extra flexível com condutores 
multifilar (stranded), impedância de 100 ohms, bitola 24 AWG e dois plugs RJ45 
com “boot” montados, categoria 6. Comprimento 3 metros e conexão dos pinos     
T568-A.  
Fabricante: AMP, Furukawa ou equivalente. 
Aplicação: Conectar as placas de rede dos computadores nas tomadas RJ – 45 
fêmeas dos usuários. 

 
06.09.006- TOMADA DE LÓGICA PARA AS ESTAÇÕES DE TRABALHO 

 
Tipo: RJ-45 com contatos banhados a ouro numa espessura mínima de 30 µm, 
ligação de pinos padrão T568-A. 
Fabricante: KRONE, FURUKAWA,INFRAPLUS, AMP, ANIXTER, Northern 
Telecom, ou equivalente. 



   

Aplicação: Pontos de dados ou voz das estações de trabalho. 
 
06.09.007 - CAIXAS PARA TOMADAS E ACESSÓRIOS 

 
Tipo: Condulete tipos C e E, em alumínio forjado ou fundido, com tampa para 
abrigar duas tomadas RJ-45, no mínimo. 
Fabricante: Thomeu, Tramontina, Wetzel ou equivalente 
Aplicação: Abrigar tomadas do tipo RJ-45, nas instalações em eletrodutos 
aparentes.  
 
Tipo: Suporte para 2 tomadas tipo RJ, Referência R-130 185-03-1-PC, 
acabamento em pintura eletrostática a pó na cor bege. 
Fabricante: MOPA ou equivalente 
Aplicação: Abrigar tomadas do tipo RJ-45, nas instalações com rodapés 
articuláveis.  

 
Tipo: Caixa para tomada 4”x2” de aço estampado, esmaltado. 
Fabricante: Thomeu, Tramontina, Wetzel ou equivalente 
Aplicação: Abrigar tomadas do tipo RJ-45, nas instalações embutidas.  

 
06.09.008 – ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS  
  

Tipo: Eletroduto flexível de aço galvanizado revestido com PVC, com dimensões 
especificadas em projeto. 
Fabricante: Soc. Paulista de Tubos Flexíveis Ltda, Wetzel, Tramontina, 
Thomeu, Apolo ou equivalente 
Aplicação: Para proteção mecânica dos cabos. 
 
Tipo: Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, com dimensões 
especificadas em projeto. 
Fabricante: Wetzel, Tramontina, Thomeu, Apolo ou equivalente 
Aplicação: Para proteção mecânica dos cabos. 
 
Tipo: Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável, com 
dimensões especificadas em projeto . 
Fabricante: Wetzel, Tramontina, Thomeu, Apolo ou equivalente 
Aplicação: Para proteção mecânica dos cabos. 
 
Tipo: Eletroduto de PEAD flexível corrugado, tipo KANAFLEX 
Fabricante: Wetzel, Tramontina, KANALEX ou equivalente 
Aplicação: Para proteção mecânica dos cabos. 
 
Tipo: Acessórios de conexão, fixação, abraçadeiras e suspensões; 
Fabricante: Mopa, Mega, Marvitec, Sisa ou equivalente. 
Aplicação: Fixar os eletrodutos às paredes, tetos, etc. 

 
06.09.009 – ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 

 
Tipo: Eletrocalhas com virola (perfil C) em aço galvanizado a quente, lisas, 
espessura #18 MSG, no mínimo, com tampas de encaixe parafusada. 



   

Fabricante: MOPA, Mega, Valemam, Sisa, REAL PERFIL ou equivalente. 
Aplicação: Para passagem de cabos 
 
Tipo: Saída vertical de eletrocalha para eletroduto 
Fabricante: Mega, Mopa ou equivalente. 
Aplicação: Derivação dos condutores dos circuitos a partir da eletrocalha. 
 
Tipo: Acessórios de fixação :tirantes, abraçadeiras, suspensões e outros 
Fabricante: Mopa, Mega, Marvitec, Sisa, Real Perfil ou equivalente.  
Aplicação: Suporte de eletrocalhas e perfilados. 

 
06.09.010 – DUTOS TIPO RODAPÉ ARTICULÁVEL E ACESSÓRIOS 
 

Tipo: Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000 mm, pré zincado a fogo 
com, no mínimo, 7 micra de zinco por face. Referência R-130 180-02-Z 
Fabricante: MOPA ou equivalente. 
Aplicação: Para passagem de cabos na parede.  
 
Tipo: Divisor “L” , 2000 mm, pré zincado a fogo. Referência R-130 181-02-Z 
Fabricante: MOPA ou equivalente. 
Aplicação: Divisão eletrostática entre instalações elétricas e de cabeamento 
estruturado  
 
Tipo: Tampa em acabamento com pintura eletrostática a pó na cor bege, 1000 
mm. Referência R-130 182-01-PC  
Fabricante: MOPA ou equivalente. 
Aplicação: Dar acabamento final aos perfis bases em aço galvanizado.  

 
Tipo : Acessórios para o Sistema de Rodapé Articulável 
Fabricante MOPA ou equivalente 
Aplicação: Permitir manobra de cabos nas curvas e derivações. 
 
Tipo : Suporte para tomadas RJ45, 2 furos, acabamento com pintura 
eletrostática a pó,para o Sistema de Rodapé Articulável. Referência R-130 185-
03-1-PC. 
Fabricante MOPA ou equivalente. 
Aplicação: Permitir instalação de tomadas fêmeas RJ45. 

 
06.09.012 – INSTALAÇÕES DE TV 
 

Tipo: Cabo coaxial tipo RG-59 para TV, impedância de 75 ohms, com capa em 
PVC 
Fabricante: TELECAM, Pirelli ou equivalente 
Aplicação: Interligação entre antena de TV e conectores RF. 
 
Tipo: Divisor de antena com 1 entrada e 3 saídas. 
Fabricante: YPE ou equivalente 
Aplicação: Interligação entre antena de TV e conectores RF. 
 
 



   

Tipo: Antena externa para televisão, modelo espinha de peixe de 15 elementos. 
Fabricante: Servolt, Prismatic ou equivalente 
Aplicação: Recepção do sinal de TV. 
 
Tipo: Conectores F RG 59 - Rosca. 
Fabricante: YPE ou equivalente 
Aplicação: Interligação entre antena de TV e conectores RF. 
 


