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INSTALACOES DE SPDA

Fazem parte deste Caderno de Encargos de Sistema de Protecdo contra
Descargas Atmosféricas (SPDA):

PRANCHA TITULO ESCALA
PE-PR 01/02 | SPDA - Subsistema de Captacéo e Subsistema de | 1:100
Aterramento
Planta baixa — Legenda - Notas
PE-PR 02/02 | SPDA - Detalhes Basicos de Infra-estrutura INDICADA

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
Descricao

Trata-se do projeto de um Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) para a construcdo de Creches do Programa Pré Infancia —
FNDE em todo o territorio Nacional. Este projeto foi elaborado com dados
estatisticos e niveis ceraunicos de Brasilia, tendo em vista que, em média, estes
sdo superiores aos demais niveis de descargas atmosféricas observadas no
restante do Pais.

O projeto € basicamente constituido do seguinte:
Malhas e condutores

- Malha de captacdo (pavimento cobertura) em torno de toda a
edificacao, através de cordoalha de cobre nu de #35mm2,

- Condutor #50 mm? interligando a barra LEP (ligagdo equipotencial
principal) ao anel de aterramento em um ponto por meio de solda exotérmica.

- Condutor #35 mm? interligando a malha de captacdo as estruturas
metalicas do telhado, quando for o caso da utilizacdo deste material, tais
como tergas, trelicas, banzos, etc. Tais conexdes serdo executadas por meio
de solda exotérmica.

- Condutores isolados interligando a barra de LEP a barra de terra dos
quadros de distribuicao.

Subsistema de aterramento

- O método deste subsistema de aterramento € a utilizacdo de captores
naturais aproveitando-se a infra-estrutura das fundagbes e das vigas
baldrames; sempre se utilizando de ferros adicionais a estrutura, portanto a
medicdo da resisténcia do aterramento € desnecessaria como prescrito na
NBR 5419/2001. Os condutores serao interligados por solda exotérmica (cabo
x cabo, cabo x aco galvanizado) ou por meio de vinculo mecéanico ago x ago —
ver detalhes na prancha PE-PR 02/02.
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Detalhes do SPDA

- A execucdo das instalacdes componentes do SPDA sera feita de
acordo com o projeto especifico em obediéncia a norma NBR 5419/2001 da
ABNT que rege o assunto.

- O sistema de protecéo projetado € baseado no método dos condutores
em malha ou gaiola (método Faraday) cujos componentes sdo descritos a
sequir.

Captores

- Os captores serdo constituidos por condutores de cobre nu, témpera
dura, 35 mmz, no perimetro externo das coberturas das edificacdes e interligando-se
entre si formando uma malha (Método de Faraday) — ver prancha PE-PR 01/02.

Para assegurar a continuidade elétrica, os captores deverdo estar
rigidamente interligados; a ligacdo deve ser assegurada, sendo necessario conecta-
los em varios pontos através de uma cordoalha de cobre nu de #35mmz2, soldando-
se nas duas extremidades as partes metalicas e deixando-se uma folga de 20cm. O
tipo de conexdo sera através de solda exotérmica ou conectores apropriados,
conforme detalhado no projeto (prancha PE-PR 02/02).

Condutores de Descida

- Em cada pilar, nos pontos de descida indicados em planta por setas
descendentes, serd embutida, antes da concretagem, uma barra circular de aco
galvanizado a fogo de @10mm, aflorando 25 cm na extremidade superior para
ligacdo a malha de captacdo da cobertura e 50 cm na extremidade inferior para
ligacdo as ferragens das fundacdes e das vigas baldrames. Os vergalhfes
pertencentes as estruturas deverdo ser interligados entre si e conectados aos
elementos do SPDA, conforme mostrado no projeto — ver prancha 02/02.

Caso as estruturas dos prédios sejam pré-fabricadas, a empresa
contratada para tal deverd ser alertada para as inclusdes destas barras de aco
adicionais em suas pecas de concreto (pilares, vigas, etc).

Condutores de Aterramento

- Havera um anel circundante no prédio conforme mostrado em planta —
ver prancha 02/03. Os condutores de aterramento serdo constituidos por uma barra
circular de aco galvanizado a fogo de @10mm, embutidos nas vigas baldrames antes
da concretagem. Este anel se interligard as ferragens das fundacfes (blocos e
estacas ou tubulbes), que também possuirdo barras de aco galvanizado embutidas
até o seu final, ou no minimo com 3,0 m (trés metros) de profundidade.
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Informac¢des complementares

- Para manter o mesmo potencial elétrico entre as massas, estas
deverdo ser aterradas, através de conexdo ao condutor de equipotencialidade ou
barra de aterramento do quadro de equipotencial de terra (caixa de LEP), os
seguintes componentes:

- Rede de eletrocalhas e perfilados metéalicos dos circuitos elétricos
internos das edificacdes;

- Rede de eletrocalhas metédlicas e perfilados do sistema de
cabeamento estruturado;

- Carcacas dos aparelhos de ar condicionado, assim como 0S seus
dutos metalicos;

- TubulagBes metélicas de agua, de um modo geral;

- Carcacas das bombas dagua e componentes metalicos a elas
associados;

- Partes metalicas dos quadros de distribuicdo (QD), quadros de
aterramento (QA), racks, etc;

- As barras de neutro e de terra serdo vinculadas apenas no QGBT;

- O aterramento das instalacfes telefénicas sera interligado ao sistema
de aterramento das instalacdes elétricas e ao SPDA por uma cordoalha de
cobre nu, témpera dura, 50mm?2 de secéo.

NORMAS TECNICAS E FONTES DE CONSULTA

- NBR 5419/2001 - Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas;

- Norma Técnica n° 001/2002-CBMDF

- Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencédo de Edificios Publicos
Federais — SEAP — Secretaria de Estado da Administracdo e do
Patrimonio.
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