ESPECIFICAQOES DE MATERIAIS

05.01.000 — AGUA FRIA

05.01.200 — Tubulacdes e Conexdes de PVC Rigido
05.01.201 — Tubo

Tipo: tubo PVC rigido soldavel, classe 15, diametros 85, 60, 50, 32 e 25 mm.
Fabricagcéo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacao: nas redes internas e externas.

05.01.202 — Adaptador

Tipo: adaptador curto de PVC com bolsa e rosca, diametros 85x3”, 50x1.1/2",
32x1" e 25x3/4".

Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacdo: na transicdo de tubos de PVC soldavel para conexdes roscaveis de
registros e transicao de succéao e recalque.

Tipo: adaptador PVC soldavel com flanges livres para caixa d’agua, diametros
85x3”, 50x1.1/2", 32x1" e 25x3/4".

Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacédo: nas ligacdes dos tubos nos reservatorios.

05.01.203 — Bucha de reducao

Tipo: bucha de reducéo curta, PVC soldavel, diametros 60x50, e 32x25 mm.
Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicagcédo: na reducédo de diametro de tubulacdes.

Tipo: bucha de reducgéo longa, PVC soldavel, diametros 85x60, 60x32, 60x25,
50x32 e 50x25 mm.

Fabricagcé&o: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacéo: nareducado de diametro de tubulacdes.

05.01.207 — Joelho

Tipo: joelho 90° PVC soldavel, diametros 85, 60, 50, 32 e 25 mm.
Fabricagcéo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacdo: na mudanca de direcao das tubulacdes.

Tipo: joelho 45° PVC soldavel, diametros 50, 32 e 25 mm.
Fabricagcé&o: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacdo: na mudanca de direcao das tubulagdes.

Tipo: joelho 90° PVC soldavel, com bucha de latdo, diametro 25x3/4".



Fabricacdo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacéo: na ligagéo de aparelhos.

Tipo: joelho de reducéo 90° PVC soldavel, diametro 32x25 mm.
Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacdo: na mudanca de direcdo com reducgéo das tubulacdes.

Tipo: joelho de reducdo 90° PVC soldavel ¢/ bucha de latdo, diametro 25x1/2".
Fabricacdo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacéo: na ligacdo de aparelhos com mudanca de direcao das tubulagdes.

05.01.208 — Luva

Tipo: luva de PVC soldavel diametros 85, 60, 50, 32 e 25 mm.
Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacéo: na unido de tubulagdes.

Tipo: luva de reducéo de PVC soldavel com rosca, diametro 25x1/2”".
Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacéo: na ligacéo de aparelhos.

05.01.209 - Té

Tipo: té de 90° PVC soldavel, diametros 85, 60, 50, 32 e 25 mm.
Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicagéo: nas derivacdes de tubulacdes.

Tipo: té de reducdo 90° PVC soldavel, diametros 85x60, 60x25, 50x25 e 32x25

mm.
Fabricagcéo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacao: nas derivacdes de tubulacbes com reducao de diametro.

Tipo: té de reducdo 90° PVC soldavel com rosca central, diametros 32x3/4” e
25x1/2".

Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacéo: nas derivactes de tubulagcbes com ligacdo de aparelhos.

05.01.210 — Uniao
Tipo: unido de PVC soldavel diametros 85, 50, 32 e 25 mm.

Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacdo: na unido de tubulacdes proximas a bombas e registros do castelo.

05.01.213 — Plugue

Tipo: plugue de PVC com rosca diametros 1.1/4”, 3/4” e 1/2".
Fabricacédo: Tigre, Amanco ou equivalente.



Aplicacado: fechamento dos terminais de tubulacfes até a instalacao das pecas
de utilizagéo.

05.01.500 — Aparelhos e Acessoérios
05.01.501 — Lavatério individual

Tipo: lavatorio com coluna suspensa, cor branca.

Fabricacéo: Deca (ref. L.51 + CS.1V) ou equivalente.

Aplicacado: nos sanitarios para portadores de necessidades especiais, lavatorios
individuais do bloco de Servigos e lavatérios da Creche I.

Tipo: cuba de embutir oval grande, cor branca.
Fabricacédo: Deca (ref. L.37) ou equivalente.
Aplicacédo: nos lavatoérios dos sanitarios do bloco de Administracao.

Tipo: cuba de embutir redonda pequena, cor branca.
Fabricacdo: Deca (ref. L.41) ou equivalente.
Aplicacé&o: no lavatorio do lactario e na recepc¢édo do bloco de Administragéo.

05.01.503 — Bacia sifonada

Tipo: bacia com abertura frontal, cor branca.
Fabricacédo: Deca (ref. P.51, linha Vogue Plus) ou equivalente.
Aplicacédo: sanitario para portadores de necessidades especiais.

Tipo: bacia infantil, cor branca.
Fabricacdo: Celite (ref. 08254, linha Infantil) ou equivalente.
Aplicacdo: sanitérios infantis.

Tipo: bacia sem abertura frontal, cor branca.
Fabricacdo: Deca (linha Vogue Plus ref. P.5) ou equivalente.
Aplicacdo: sanitarios para adultos e do bloco Administragéo.

Tipo: assento com abertura frontal, cor branca.
Fabricacdo: Deca (linha Vogue Plus ref. AP.52) ou equivalente.
Aplicacdo: sanitario para portadores de necessidades especiais.

Tipo: assento infantil, cor branca.
Fabricacédo: Celite (linha Infantil) ou equivalente.
Aplicacdo: sanitérios infantis.

Tipo: assento sem abertura frontal, cor branca.
Fabricacdo: Deca (linha Vogue Plus ref. AP.50) ou equivalente.
Aplicacédo: sanitarios para adultos e do bloco Administragéo.



05.01.506 — Bebedouro

Tipo: bebedouro individual elétrico, poténcia 120-145 W, para agua gelada.
Fabricacé&o: IBBL (ref. Bag 40) ou equivalente.
Aplicacéo: no bloco de Servicos.

Tipo: bebedouro conjugado elétrico, poténcia 120-145 W, para agua gelada.
Fabricacédo: IBBL (ref. Bag 40 conjugado) ou equivalente.
Aplicacao: no pétio.

05.01.510 - Pia

Tipo: cuba de aco inox 304, dimensdes 62,5x50,5x30,0 cm, acabamento alto
brilho.

Fabricacdo: Tramontina (ref. 304 Tecnocuba) ou equivalente.

Aplicacdo: na cozinha para pré-lavagem e lavagem de paneldes.

Tipo: cuba de aco inox, retangular, dimensdes 56x34x17cm, acabamento polido.
Fabricacdo: Tramontina (ref. 94024 Standard) ou equivalente.

Aplicagcdo: na cozinha, para manuseio de carnes e lavagem de pratos e nas
salas de atividades das creches.

Tipo: cuba de aco inox, retangular, dimensdes 40x34x17cm, acabamento polido.
Fabricac&o: Tramontina (ref. 94020 Standard) ou equivalente.

Aplicacdo: na cozinha, para manuseio de verduras, preparo de sucos e no
lactario.

05.01.511 — Tanque

Tipo: tanque duplo, dimensdes 120x55cm, capacidade 27+30 litros, acabamento
alto brilho.

Fabricac&o: Tramontina (ref. 94406) ou equivalente.

Aplicacéo: na area da lavanderia.

05.01.512 — Torneira

Tipo: torneira de mesa, bica alta.

Fabricagcéo: Deca (ref. 1195 C.37, linha lzy) ou equivalente.

Aplicacado: nos sanitarios para portadores de necessidades especiais, lavatorios
individuais do bloco de Servigos e lavatérios da Creche |.

Tipo: torneira de parede.

Fabricacédo: Deca (ref. 1178 C.37, linha lzy) ou equivalente.

Aplicacd@o: nos lavatérios dos sanitérios adulto e infantil, blocos Servigos,
Creche Il e Multiuso.

Tipo: torneira de mesa, bica baixa.



Fabricacédo: Deca (ref. 1197 C.37, linha lzy) ou equivalente.
Aplicacdo: nos lavatérios do bloco Administracdo e lactario.

Tipo: torneira elétrica, 5.500W.

Fabricacdo: Lorenzetti (linha Versatil) ou equivalente.

Aplicacdo: nas pias de lavagem de pratos e paneldes da cozinha e na pia do
lactario.

Tipo: torneira fria de parede, bica mével.
Fabricacéo: Deca (ref. 1168 C.LNK) ou equivalente.
Aplicacdo: na cozinha, para manuseio de carnes e verduras e pré-lavagem.

Tipo: torneira fria de mesa, bica movel.

Fabricacéo: Deca (ref. 1167 C.LNK) ou equivalente.

Aplicacdo: na cozinha para preparo de sucos e nas salas de atividades das
creches.

Tipo: torneira para uso geral.
Fabricacédo: Deca (ref. 1152 C.37) ou equivalente.
Aplicacéo: nos tanques e torneiras de lavagem.

Tipo: torneira para jardim/mangueira.
Fabricacdo: Deca (ref. 1153 C.37) ou equivalente.
Aplicacédo: nos jardins, patio e solarios.

05.01.513 — Torneira de bdia

Tipo: torneira de bdia, diametro 25 mm.
Fabricacédo: Deca ou equivalente.
Aplicacéo: fechamento da tubulagao de alimentacao.

05.01.515 — Registro de pressao

Tipo: registro de presséo para chuveiro, com canopla cromada, diametro 3/4".
Fabricacdo: Deca, Docol ou equivalente.
Aplicacéo: fechamento e abertura do fluxo de dgua nos chuveiros.

05.01.516 — Registro de gaveta

Tipo: registro de gaveta bruto, diametros 37, 1.1/2”, 1" e 3/4".
Fabricacdo: Deca, Docol ou equivalente.
Aplicacéo: fechamento e abertura do fluxo de agua.

Tipo: registro de gaveta com canopla cromada, diametros 1.1/2”, 1” e 3/4".
Fabricacdo: Deca, Docol ou equivalente.
Aplicacéo: fechamento e abertura do fluxo de agua.



05.01.517 — Ligagéo flexivel

Tipo: engate flexivel metalico 1/2".
Fabricac&o: Deca, Docol ou equivalente.
Aplicacao: ligacao das torneiras de lavatérios de mesa e dos bebedouros.

Tipo: engate flexivel metalico 3/4".
Fabricac&o: Deca, Docol ou equivalente.
Aplicacao: ligacao das torneiras de pias de mesa.

05.01.518 — Chuveiro

Tipo: ducha elétrica com desviador, 5.500 W, cor branca.

Fabricacdo: Cardal (linha Classica) ou equivalente.

Aplicacado: nos chuveiros para portadores de necessidades especiais, banheiras
da Creche | e chuveiros da Creche Il.

Tipo: ducha higiénica, diametro nominal 1/2".
Fabricacdo: Deca (linha lzy) ou equivalente.
Aplicacdo: nos sanitarios para portadores de necessidades especiais.

Tipo: chuveiro elétrico, poténcia 5.500 W, acabamento cromado.

Fabricacdo: Lorenzetti (linha Tradigdo) ou equivalente.

Aplicagdo: nos chuveiros dos blocos Servicos e Multiuso, exceto para
portadores de necessidades especiais.

05.01.519 — Valvula de descarga

Tipo: véalvula de descarga de duplo acionamento para bacia sanitaria, com
tempo de fechamento lento, baixa pressao e diametro 1.1/2".

Fabricacédo: Deca (ref. Hydra Duo) ou equivalente.

Aplicacéo: fechamento e abertura do fluxo de 4gua nas bacias sanitérias.

05.01.521 — Caixa d’agua pré-fabricada

Tipo: reservatério monolitico pré-fabricado para agua potavel, com tampa,
capacidade para 15.000 litros, diametro maximo de 3,00 metros, altura maxima
de 4,70 metros, com material e atoxidade conforme a legislacdo vigente, em
poliéster insaturado de elevada resisténcia mecanica e quimica ou em aco
carbono de alta resisténcia mecanica, baixa liga, boa tenacidade e alta
resisténcia a corrosdo atmosférica.

Fabricacdo: Dinamica, Rima ou equivalente.

Aplicacao: na parte superior do castelo d’agua.

Tipo: reservatério monolitico pré-fabricado para agua potavel, com tampa,
capacidade para 30.000 litros, didametro maximo de 3,00 metros, altura maxima
de 5,90 metros, com material e atoxidade conforme a legislacéo vigente, em acgo



carbono de alta resisténcia mecanica, baixa liga, boa tenacidade e alta
resisténcia a corrosdo atmosférica.

Fabricacdo: Dinamica, Rima ou equivalente.

Aplicacdo: na parte inferior do castelo d’agua.

05.01.522 — Tubo paraligacéo de bacia

Tipo: tubo de descarga para ligagdo de bacia sanitaria VDE série normal,
didmetro nominal 38 mm.

Fabricagcéo: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacao: nas descargas das bacias sanitarias.

05.01.525 — Valvula de pé com crivo

Tipo: valvula de pé com crivo, classe PN-6, diametro 1.1/2”
Fabricacdo: Geno, Nidgara ou equivalente.
Aplicacéo: succao no reservatorio inferior.

05.01.527 — Valvula de retencéo

Tipo: valvula de retencdo com portinhola, de bronze, PN-10, classe 125, com
rosca (segundo a ABNT NBR 6414), diametro 1.

Fabricacdo: Niagara ou equivalente.

Aplicagéo: tubulacdo de recalque, com sentido restrito de fluxo.

05.01.531 — Hidrometro

Tipo: hidrdmetro de bronze, modelo multijato, com cavalete, DN 3/4", vazao
nominal de 1,5 md¥h, descarga caracteristica de 3 ms3/h, conforme padrdo e
normas da concessionaria local.

Fabricacédo: Ciasey ou equivalente.

Aplicac&@o: medicdo do consumo de agua.

05.01.532 — Caixas em alvenaria

Tipo: caixa em alvenaria de tijolos maci¢cos e fundo em concreto, dimensdes
30x30 cm.

Fabricag&o: na obra.

Aplicacao: abrigo de registros e torneira de drenagem.

Tipo: caixa em alvenaria de tijolos macicos e fundo em concreto, dimensdes
100x160 cm.

Fabricacéo: na obra.

Aplicagcdo: abrigo das bombas.

Tipo: tampa de ferro fundido tipo leve, dimensdes 30x30 cm.
Fabricacdo: Markafer, Saint Gobain ou equivalente.



Aplicacado: tampa das caixas de registros ou torneiras.

Tipo: tampa de ferro fundido tipo leve, dimensdes 60x60 cm.
Fabricag&o: Markafer, Saint Gobain ou equivalente.
Aplicacado: tampas da caixa de bombas.

05.01.533 — Bracadeira metalica
Tipo: bracadeira metélica tipo 6Gmega, diametros 85, 60, 50, 40, 32 e 25 mm.

Fabricacdo: Vlakaz, Metallurgica Lopes ou equivalente.
Aplicacao: fixacao das tubulacdes ndo embutidas.

05.01.600 — Equipamentos
05.01.601 — Conjunto moto-bomba

Tipo: conjunto moto-bomba com rotor em bronze, poténcia 3/4 CV, Hman =
15mca, Q=5m3/h, V=380 Volts, 3500 rpm, 60 Hz, alimentacao trifasica.
Fabricacéo: Thebe (ref. TH-16), KSB ou equivalente.

Aplicacéo: recalque de agua potavel.

05.01.603 — Automatico de bodia

Tipo: automatico de bdia nivel maximo.
Fabricac&o: Aquasuper, Subras ou equivalente.
Aplicacao: no reservatorio superior para desligamento da bomba.

Tipo: automatico de bdia nivel minimo.
Fabricac&o: Aquasuper, Subras ou equivalente.
Aplicacado: no reservatorio superior para acionamento das bombas.

Tipo: automatico de bdia nivel minimo.

Fabricag&o: Aquasuper, Subras ou equivalente.

Aplicacao: no reservatdrio inferior para desligamento das bombas.
05.01.700 — Tubulacdes e Conexdes de Ferro Galvanizado
05.01.701 — Tubo

Tipo: tubo FG roscavel, diametros 3/4”, 1" e 1.1/2".

Fabricacao: Tupy, Mannesmann ou equivalente.

Aplicacédo: nos recalques e sucgdes, proximo as bombas.

05.01.703 — Bucha de reducao



Tipo: bucha de reducao, FG roscavel, diametro 1"x3/4".
Fabricagdo: Tupy, Mannesmann ou equivalente.
Aplicacéo: reducao de diametros de tubulacdes.

05.01.707 — Joelho

Tipo: joelho 90° FG roscavel, diametros 1.1/2" e 3/4”.
Fabricagcdo: Tupy, Mannesmann ou equivalente.
Aplicacdo: mudanca de direcdo das tubulagdes.

Tipo: joelho 45° FG roscavel, diametro 1”.
Fabricagéo: Tupy, Mannesmann ou equivalente.
Aplicacdo: mudanca de direcdo das tubulagdes.

05.01.708 — Luva
Tipo: luva FG roscavel fémea-fémea, diametros 1” e 1.1/2".

Fabricag&o: Tupy, Mannesmann ou equivalente.
Aplicacao: nas transicfes para tubulacdes de PVC.

05.01.709 - Té
Tipo: té de 90° FG roscavel, diametros 1" e 1.1/2".
Fabricac&o: Tupy, Mannesmann ou equivalente.
Aplicacéo: nas derivacdes de tubulacdes.
Tipo: té de 45° FG roscavel, diametro 1”.

Fabricag&o: Tupy, Mannesmann ou equivalente.
Aplicacéo: nas derivacdes de tubulacdes.

05.01.710 — Uniéo
Tipo: unido FG roscavel macho-fémea, diametros 1.1/2” e 1”.
Fabricagdo: Tupy, Mannesmann ou equivalente.
Aplicacéo: unido de tubula¢gdes e bombas.
05.01.712 — Niple
Tipo: niple FG roscavel, diametro 1.
Fabricagcéo: Tupy, Mannesmann ou equivalente.
Aplicacao: ligacdo de conexdes e pecas.

05.01.800 — Tubulacdes e Conexdes de PVC Rigido Tipo Esgoto

05.01.801 — Tubo



Tipo: tubo de PVC tipo esgoto, série reforcada, diametro 40 mm.

Fabricagcéo: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacdo: na saida dos ralos e tubulacdo de drenagem de aguas pluviais do
castelo d’agua.

05.01.802 — Ralo seco

Tipo: corpo de ralo seco quadrado PVC rigido tipo esgoto, com saida pelo fundo,
100x40 mm.

Fabricagcéo: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacéo: no piso dos niveis barrilete e cobertura do castelo d’agua.

05.01.803 — Grelha

Tipo: grelha quadrada de aluminio 100 mm.
Fabricacéo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacao: nos ralos secos.

Tipo: porta grelha quadrado de aluminio 100 mm.
Fabricagcéo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacao: nos ralos secos.

05.01.804 — Joelho

Tipo: joelho 45° de PVC tipo esgoto, série reforcada, diametro 40 mm.
Fabricagcéo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacao: na tubulacdo de drenagem de aguas pluviais do castelo d’agua.

05.01.805 — Juncéao

Tipo: juncao simples de PVC tipo esgoto, série reforcada, diametro 40 mm.
Fabricagcéo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacao: na tubulacdo de drenagem de aguas pluviais do castelo d’agua.

05.01.806 — Luva

Tipo: luva de PVC tipo esgoto, série reforcada, diametro 40 mm.
Fabricacéo: Tigre, Amanco ou equivalente.
Aplicacéo: na tubulacdo de drenagem de aguas pluviais do castelo d’agua.



