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INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

Fazem parte deste caderno de encargos e especificacdes de instalacdes de
gas combustivel as seguintes pranchas:

PRANCHA TITULO ESCALA
PE-EG 01/01 | Rede Geral — Planta Baixa e Detalhes — INDICADA
Pavimento Térreo

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de um Sistema de Gas Combustivel para as creches do
projeto Pro-Infancia, do FNDE/MEC a serem construidas em diversos municipios
brasileiros. A instalacdo predial de gas combustivel foi projetada, conforme
prescricdes da NBR 13.523 — Central de Gas Liquefeito de Petrdleo - GLP e NBR
15.526 — Redes de Distribuicdo Interna para Gases Combustiveis em Instalagbes
Residenciais e Comerciais — Projeto e Execucéao, para atender cozinha e lactario.

O projeto da creche prevé um fogdo de 4 bocas com forno para o lactario e
um fogao de 6 bocas com forno para a cozinha. Foram considerados 0s consumos
equivalentes a queimadores duplos e fogdes semi-industriais para calculo da
demanda.

O sistema de Gas Combustivel compreende um conjunto de aparelhos,
tubulacbes e acessorios, destinados a coletar e transportar o gas combustivel,
garantindo o encaminhamento do mesmo para seu destino. Tal sistema é composto
por dois cilindros de 45 kg de GLP além da rede de distribuicdo em aco SCH-40 e
acessorios, conforme especifica¢des do projeto.

FONTES DE CONSULTA
Para a elaboracéo deste projeto foi consultada a seguinte bibliografia:

- Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais — SEAP — Secretaria de Estado da Administracdo e do
Patriménio;

- ABNT-NBR 13523/2006 — Central de gas liquefeito de petroleo;

- ABNT-NBR 15526/2007 — Redes de distribuicdo interna para gases
combustiveis

- Manual de Instalagcbes Hidraulicas e Sanitarias — Archibald Joseph
Macintyre — 12 edicdo — Editora Guanabara — Rio de Janeiro, RJ — 1990;

- Instalacdes Prediais e Industriais — Archibald Joseph Macintyre — 32 edicéo
— Livros Técnicos e Cientificos — Editora S.A., Rio de Janeiro, RJ - 1995;
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- Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias — Hélio Creder — 52 edi¢cdo — Livros
Técnicos e Cientificos — Editora S.A., Rio de Janeiro, RJ - 1995;
- Modelo CEPLAN — UnB — Padronizacéo de Pranchas de Desenho.

DIRETRIZES

A execucao dos servicos de instalacdes de esgotos sanitarios devera atender
as seguintes Normas e Préaticas Complementares:

- Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos

- Federais - Secretaria de Estado da Administracao e do Patrimonio — SEAP.

- ABNT-NBR 13523 — Central de gas liquefeito de petréleo;

- ABNT-NBR 15526 — Redes de distribui¢do interna para gases combustiveis
em instalacdes residenciais e comerciais — Projeto e execucao;

- Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e do
Distrito Federal, inclusive normas da concessionaria de servicos publicos;

- Instrucées e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA — CONFEA,

NORMAS DE SERVICOS

- A central de gas deve obedecer aos seguintes limites:
- 3,00 m de para-raios e fonte de ignicao;
- 1,5 m de ralos, grelhas, bueiros e etc;

- A canalizacédo de distribuicdo de GLP néo passara em locais sem ventilagéo,
como por exemplo, forros falsos, pisos falsos e outros que possam ocasionar, em
vez de vazamento, um acumulo de gas e grave risco de explosao;

- A rede de distribuicdo embutida sera envolta em fita adesiva propria que
garanta a estanqueidade e recoberta (envelopada) por camada de concreto com
espessura minima de 3cm.

- Toda tubulac&o sera em aco SCH-40 ASTM A-106.

- Toda tubulacéo aparente sera pintada na cor amarela.

- Todas as conexdes serdo de ferro maleavel rosca NPT classe 300.

- O extintor de incéndio (p6 quimico seco ABC de 6kg) devera estar localizado
a menos de 3 metros da central de gas, conforme projeto.

- A valvula de corte geral encontra-se no coletor da central de GLP.

- A central serd identificada com as placas de sinalizacdo: perigo inflamavel,
proibido produzir chama e proibido fumar.

- Todos os pontos de consumo possuirdo registro de fechamento rapido.

- A central de GLP encontra-se fora da projecao vertical da edificacao.

- Os reguladores de pressdo de 2° estagio terdo pressdo de entrada de
150KPa e presséo de saida de 4KPa e serdo equipadas com valvulas de alivio ou
dispositivo de bloqueio automatico.

- Toda tubulacéo de gas aparente sera fixada com bracadeira metalica.
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SOLUCAO DE ABASTECIMENTO POR BOTIJOES P-13

Nos municipios em que ndo houver disponibilidade de fornecimento de
botijdes P-45 de GLP, devera ser implementado um sistema simples, no qual ficam 2
botijdes convencionais, P-13, instalados sob a bancada do refeitorio. Nessa
configuragdo, o fogéo da cozinha ficara ligado diretamente a um botijdo, enquanto o
fogdo do lactario ficara ligado a outro botijdo através de uma tubulacdo embutida
conforme projeto basico apresentado a seguir. E importante salientar que, nessa
situacao, a reserva de GLP da creche deve ser limitada a 39 kg, o que equivale aos
dois botijdes em uso e somente mais um de reserva.
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PROJETO BASICO DE INSTALAGAO DE BOTIJOES DE GLP P13
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