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INSTALACOES DE ESGOTOS SANITARIOS

Fazem parte deste caderno de encargos e especificacdes de instalacdes de
esgotos sanitarios as seguintes pranchas:

Projeto tipo B:

PRANCHA TITULO ESCALA
PE-EG 01/07 | Rede Geral — Planta Baixa e Perfil Longitudinal INDICADA
PE-EG 02/07 | Creches Il e | — Planta Baixa 1:25
PE-EG 03/07 | Creche | — Planta Baixa 1:25
PE-EG 04/07 | Bloco de Servicos — Planta Baixa 1:25
PE-EG 05/07 | Creche Ill — Planta Baixa 1:25
PE-EG 06/07 | Bloco Multiuso — Planta Baixa 1:25
PE-EG 07/07 | Bloco de Administracdo — Planta Baixa — Detalhes | INDICADA

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de um Sistema de Esgotos Sanitarios para as creches do
projeto Pro-Infancia, do FNDE/MEC a serem construidas em diversos municipios
brasileiros. A instalacdo predial de esgotos sanitarios foi projetada segundo o
Sistema DUAL, ou seja, instalacBes de esgotos primario e secundario separadas por
um desconector, conforme prescricdes da NBR 8160/99 — Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitario — Projeto e execucao.

Todas as caixas de inspecao foram localizadas no térreo, em area externa
aos blocos, e fora das projecdes de solarios e patios.

O sistema predial de esgotos sanitarios da edificacdo compreende um
conjunto de aparelhos, tubulacdes, acessoérios e desconectores, destinados a coletar
e transportar 0s esgotos sanitarios, garantindo o encaminhamento dos gases para a
atmosfera e evitando a fuga dos mesmos para os ambientes sanitarios.

Esse sistema é dividido em dois subsistemas:
— Subsistema de coleta e transporte;
— Subsistema de ventilacéo.

Subsistema de coleta e transporte

Conjunto de aparelhos sanitarios, tubulacdes, acessorios e desconectores
destinados a captar o esgoto sanitario e conduzi-lo a um destino adequado. Esse
subsistema foi projetado de forma que as tubulacbes ndo passem por estruturas de
concreto (vigas baldrame), e sim desviem por baixo das mesmas.

S&ao partes componentes desse subsistema:
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Aparelhos

- Bacias sanitarias;

- Lavatorios;

- Banheiras e chuveiros;

- Torneiras de lavagem,;

- Pias;

- Bebedouros;

- Tanques e maquinas de lavar roupas.

Tubulacdes

- Ramais de descarga - tubulagdes que recebem os efluentes diretamente
dos aparelhos;

- Ramais de esgoto — tubulacfes que recebem os efluentes dos ramais de
descarga,;

- Subcoletores - tubulacfes que interligam as caixas de inspec¢ao;

- Coletor predial - tubulacéo final que recebe efluentes dos subcoletores e
encaminha-os a rede publica.

Acessorios e desconectores

- Caixas sifonadas (CS) - recipientes dotados de desconector, com grelha na
parte superior e destinados a coletar agua de lavagem de piso e efluentes
dos ramais de descarga;

- Caixas sifonadas com tampa cega hermética (CSH) - recipientes dotados
de desconector, sem grelha na parte superior;

- Caixas de gordura - destinadas a coletar efluente das pias;

- Caixas de inspecao - destinadas a receber os ramais de esgoto, interligar
0s subcoletores até o coletor predial, reunir tubulagdes e permitir inspecéo,
limpeza e desobstrucéo da rede.

- Caixas sifonadas com dispositivo anti-espuma - destinadas a coletar
efluentes de tanques e maquinas de lavar roupas;

- Pocos de visita - destinados a interligar os subcoletores até o coletor
predial, reunir tubulacbes e permitir inspecéo, limpeza e desobstrucdo da
rede quando esta atinge grande profundidade.

Subsistema de Ventilacao

O subsistema de ventilacdo consiste no conjunto de tubulagdes ou
dispositivos destinados a encaminhar os gases para a atmosfera e evitar a fuga dos
mesmos para 0s ambientes sanitarios, bem como evitar o rompimento dos fechos
hidricos dos desconectores. Todas as colunas de ventilacdo devem possuir
terminais de ventilagéo instalados em suas extremidades superiores e estes devem
estar a 30 cm acima do nivel do telhado.

Neste projeto, sdo partes componentes desse subsistema:
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Tubulacdes

Ramais de ventilacdo — tubos ventiladores que interligam os ramais de
esgoto a uma coluna de ventilagéo;
Colunas de ventilacdo (CV) — tubos ventiladores verticais;

FONTES DE CONSULTA

Para a elaboracéo deste projeto foi consultada a seguinte bibliografia:

Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais — SEAP — Secretaria de Estado da Administracdo e do
Patriménio;

ABNT-NBR 8160/1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e
execucao;

ABNT-NBR 7229/1993 — Projeto, construgcdo e operacao de sistemas de
tanques sépticos;

ABNT-NBR 13969/1997 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento
complementar e disposicdo final dos efluentes liquidos - Projeto,
construcao e operagao;

Manual de Instalacbes Hidraulicas e Sanitarias — Archibald Joseph
Macintyre — 12 edi¢&do — Editora Guanabara — Rio de Janeiro, RJ — 1990;
Instalacdes Prediais e Industriais — Archibald Joseph Macintyre — 32 edicéo
— Livros Técnicos e Cientificos — Editora S.A., Rio de Janeiro, RJ - 1995;
Instalacbes Hidraulicas e Sanitarias — Hélio Creder — 52 edi¢cdo — Livros
Técnicos e Cientificos — Editora S.A., Rio de Janeiro, RJ - 1995;
Instalacdes Hidraulicas e Sanitarias Feitas Para Durar — Usando Tubos de
PVC — Manuel Henrigue Campos Botelho e Geraldo de Andrade Ribeiro
Jr. — 12 edicdo — S&o Paulo Proeditores, 1998;

Manual Técnico de Instala¢cdes Hidraulicas e Sanitarias — TIGRE Tubos e
Conexdes — Divisdo de Produto — Departamento de Assisténcia Técnica —
Editora PINI, Sdo Paulo, 1987,

Catalogo — Solucbes AMANCO - Tubosistemas Linha Predial e
Tubosistemas para Infra-estrutura;

Modelo CEPLAN — UnB — Padronizacao de Pranchas de Desenho.

DIRETRIZES

A execucdo dos servicos de instalacbes de esgotos sanitarios devera atender
as seguintes Normas e Praticas Complementares:

Préticas de Projeto, Construcéo e Manutencao de Edificios Publicos
Federais - Secretaria de Estado da Administracao e do Patrimonio — SEAP.
ABNT-NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e
execucao;

Caodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e do
Distrito Federal, inclusive normas da concessionaria de servi¢os publicos;
Instrucées e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA — CONFEA.
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NORMAS DE SERVICOS

- As tubulacbes de esgotos sanitarios serdo instaladas de forma a nao
interceptarem estruturas de concreto. As tubulagbes ndo devem ficar
solidarias a estrutura de concreto armado da edificacdo; no caso da
necessidade de travessias de vigas ou lajes, deverdo ser previstas
aberturas nas formas antes da concretagem. Neste caso o calculista
devera ser previamente consultado;

- O coletor predial devera ser ligado na rede publica coletora existente;

- Em conformidade com o projeto arquitetdnico, todas as passagens de
tubulacBes serdo embutidas em alvenaria;

- Todas as tubulagcbes de esgotos sanitarios deverdo seguir as
especificacdes de projeto;

- Os ramais de descarga e de esgoto deverao ter as seguintes declividades
minimas:

- Tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm,
declividade de 2%;

- Tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100 mm,
declividade de 1%.

- Os tubos de gordura destinados a receber os efluentes das pias, tém
didmetro nominal de 50 mm e devem ser instalados em um Unico
alinhamento reto;

- Instalar terminais de ventilacdo em todas as colunas de ventilagcdo na
cobertura;

- Os subcoletores e o coletor predial tém diametro nominal de 150 mm para
proporcionar escoamento facil e rdpido e facilitar a manutencdo; a
declividade minima dessas tubulacfes devera ser de 1%;

- Todas as caixas sifonadas terdo grelha ou tampa hermética cromada ou
niguelada. No bloco de servicos, as grelhas dos ralos sédo escamoteaveis;

- Para coletar efluente das pias serdo construidas caixas de gordura na obra,
conforme indicacdes de projeto;

- Os tampbes dos pocos de visita (PV) deverdo ser de ferro fundido tipo
pesado, com a inscricdo “Esgotos Sanitarios” na face externa, bem legivel;

- Os tampodes das caixas de inspecédo (Cl) deveréo ser de ferro fundido tipo
leve, com fechamento hermético e com a inscricdo “Esgotos Sanitarios” na
face externa, bem legivel;

- As cotas dos greides nas Cl e PV foram obtidas considerando-se o terreno
plano e nivelado. Assim sendo, as cotas apresentadas no projeto devem
ser consideradas indicativas, cabendo a empresa contratada fazer
previamente um levantamento topografico para obter cotas exatas e
adequar o perfil longitudinal da rede.

SOLUCAO INDIVIDUAL DE DESTINACAO DE ESGOTOS SANITARIOS

Nos municipios em que nao houver rede publica de coleta de esgotos na
regido da creche, quando as condi¢cées do solo e a legislacdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solucdes individuais de destinacdo dos esgotos. Essa
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solucédo consiste num conjunto de fossa séptica e sumidouro a serem construidos
conforme padrdo FNDE/MEC.

O dimensionamento dessas utilidades foi feito considerando uma populacao
de projeto de 200 pessoas e as diretrizes das NBR 7229 — Projeto, construcéo e
operacdo de sistemas de tanques sépticos e NBR 13969 — Tanques sépticos -
Unidades de tratamento complementar e disposicdo final dos efluentes liquidos -
Projeto, construcéo e operacao.
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PROJETO BASICO DE FOSSA SEPTICA — VISTA SUPERIOR E CORTES
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FS-01

DESCRICAO:
Fossa séptica de camara Unica retangular em concreto armado.

CONSTITUINTES:

e Lastro de concreto magro;

Fundo de concreto armado;

Paredes em concreto armado, moldadas em formas de madeira;
Tubos de inspecdo em concreto armado;

Chicanas removiveis em placas de concreto pré-moldado;
Tampas removiveis de concreto pré-moldado;

Tubos de entrada e saida em PVC ¢ 150mm;

EXECUCAO:
e Lastro: concreto tragco 1:4:8, cimento, areia e brita;
¢ Fundo e paredes:
0 concreto traco 1:3:4 cimento, areia e brita;
0 armagao de ago CA-50, ©5.0mm;
o forma comum, de tabuas de pinho, espessura 1”;

APLICACAO:

e Em areas externas, com afastamento minimo de:
o 20,00 m de manancial;
o 12,00 m de sarjeta ou corrego;
0 6,00 m de construcédo ou limite;

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:

e Escavacéao do terreno e apiloamento do fundo;
e Lastro em concreto;

e Fundo e paredes de concreto armado;

e Tubos de entrada e saida em PVC ¢ 150mm;

e Chicanas removiveis de concreto armado;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un - por unidade executada.

OBSERVACOES:
e Usar somente em terreno seco;
e Respeitar a legislagdo ambiental vigente.
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PROJETO BASICO DE SUMIDOURO — VISTA SUPERIOR E CORTES

CODIGO

CORTE A-A
SEM ESCALA
_ TAMPA HERMETICA DE INSPEGAO
EM CONCRETO ARMADO e=7cm
i NIVEL DO TERRENO
: | — V
Z ZZZ| o 7// 77 LAJE DA COBERTURA
: CONCRETO ARMADO
< S T ea d -
Pve s150mm| B g = [
ENTRADA—G—> | H : i
TE 5 11
g g
sl g - M
]
£ 30 5 ALVENARIA
i : : i DE TIJOLOS
%
§ § § 5| g
vazio : : — <
| E ] = L
g g
1 - § =
| ] E |
g g g
I e e o
ST 1 U= = = I [ S
VAZIO ALVENARIA
DE TIJOLOS
PVC #150mm
a1 —a
ENTRADA

VISTA SUPERIOR PROJEGAO DA ABERTURA
SEM ESCALA DE INSPEGAO

SU—-01

COMPONENTE

SUMIDOURO
CILTINDRICO
EM
ALVENARIA

PROJETO

CRECHE
FNDE

PROJETO
TIPO A e B

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA UNICA




FNDE - Projeto Proinfancia E%
Universidade de Brasilia

SU-01

DESCRICAO:
Sumidouro cilindrico em alvenatria.

CONSTITUINTES:

¢ Alvenaria de tijolos comuns de barro cozido;

e Enchimento de pedra britada n° 3;

e Tampo em laje de concreto armado;

e Tampéao de inspecdo em concreto armado, diametro de 60cm, e=7cm

EXECUCAO:

e Tampa:
o Concreto trago 1:3:4, cimento, areia e brita;
0 Armacao de aco CA-50, ©5.0mm, malha 15x15cm (na face inferior);
o Forma das bordas em madeira

e Assentamento dos tijolos: argamassa tragco 1:4:12 cimento, cal e areia;

APLICACAO:
e Em areas externas, com afastamento minimo de:
o 20,00 m de manancial;
o0 12,00 m de sarjeta ou coOrrego;
0 6,00 m de construcédo ou limite;
o 2,00 m acima de lencol freético;

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:

e Escavacgdo do pogo e escoramento, quando necessario;
e Apiloamento do fundo;

e Alvenaria;

e Tampa e tampao de inspecao em concreto;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un - por unidade executada.

OBSERVACOES:
e Usar somente em terreno seco;
e Respeitar a legislagdo ambiental vigente.
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