ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
04.01.00 - ARQUITETURA
04.01.100 - PAREDES

04.01.101 — Alvenaria de blocos ceramicos

Tipo: 19x19x10

Aplicagéo:

-Todas as paredes internas e externas

As alvenarias serdo executadas com tijolo de barro furado de 1% qualidade,
comuns, em parede de meia vez, conforme indicacdo em planta de arquitetura,
assentados com argamassa de cimento, areia e Vedalit e revestidas conforme
especificagcdes do projeto de arquitetura e com observancia das recomendacfes das
praticas do Decreto 92.100/85.

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serdo apertadas
contra essas pecas estruturais com o emprego de tijolos macicos, em forma de cunha
ou com o uso de técnica equivalente.

Sobre todas as portas e na parte superior das janelas deverdo ser executadas
vergas de concreto armado sobressalentes na face externa em 2cm com relagdo ao
alinhamento das alvenarias.

Na parte inferior das janelas as contra-vergas serdo executadas em concreto na
mesma espessura das alvenarias.

04.01.113 — Alvenaria de elementos vazados de concreto

Tipo: Concreto 15x15x10

Aplicagéo:

— Fechamento da area de servigo

— Muretas divisérias dos solarios com alturas de 1,20m e 1,50m (Veja
detalhe)

— Muros internos de fechamento h = 210

— Fachada da administragéo (parede frontal)

— Acabamento: pintura acrilica cor indicada no quadro de cores

— Elementos componentes: base, pilaretes e testeira superior em
concreto aparente.

04.01.117 — Divisoriarevestida de laminado melaminico
Tipo: Estrutura em aluminio anodizado
Aplicacéo:
— Area de repouso Creche |, Creche Il e Creche IlI
— Cor ovo
— Elementos componentes:
— Porta de abrir em laminado melaminico ovo



— Perfis de aluminio natural

— Base em perfil “u” em aluminio natural

— Vidro conforme indicagéo de projeto

— Barras horizontais de protecao

— Espelho colado nas divisorias indicadas em projeto (Planta Baixa e
Cortes) .

04.01.120 — Diviséria de granito
Aplicacéo:
— Sanitarios: Creche lIl, Creche Il, Multiuso, Administracao e Servicos

Cor: cinza andorinha

Elementos componentes:
— Portas em madeira revestida com laminado melaminico
— Dobradica cromada para portas de Box
— Fechadura cromado (livre ocupado)
— Fixagéo:
— Embutida horizontalmente no piso (1 cm)
— Embutida verticalmente na parede (2 cm)

— Serdao fornecidas e instaladas nos sanitarios, divisérias em granito
cinza andorinha, conforme indicadas nos desenhos na espessura
de 30 mm e com polimento em todas as suas faces expostas.

— A fixacdo das divisérias sera através de engaste nas alvenarias e
no piso e através de ferragens cromadas (duas por encontro) entre
as pecas de granito.

04.01.122 - Divisoria de tela metélica
Aplicacéo: - Entre o bloco da administracéo e servicos
- Entre bloco de servigos e creche |
- Entre administracdo e multiuso

Serdo executadas divisorias metéalicas com estrutura e quadro em metalon 90x40
com fechamento em tela artistica 5x5 fio 12. Conforme prancha PE-AR 06/11.

04.01.200 - ESQUADRIAS

Todas as esquadrias a serem fornecidas e instaladas deverdo ser executadas
conforme os mapas e detalhes constantes nas pranchas do projeto de arquitetura PE-
AR 11/11 e Caderno de detalhes

As ligacdes serdo feitas com solda por pontos. Os pontos de solda seréo
espacos de 8 cm no maximo, havendo sempre pontos de amarracao nas extremidades.

Quando da fixacdo definitiva, as esquadrias deverdo estar perfeitamente
niveladas e em perfeito funcionamento.



Todas as superficies metalicas serdo limpas e livres de ferrugens, quer por
processo mecanicos, quer por processos quimicos e, receberdo tratamento anti-
corrosivo, antes de serem colocadas nas devidas posi¢cées, com pelo menos duas
demaos de zarcéo.

As ferragens das esquadrias serdo colocadas apds os servicos de argamassa e
revestimento ou protegidas até que se conclua a obra.

04.01.230 — Porta madeira compensada
As portas serdo executadas em madeira compensada de 36mm,

enchimento tipo colméia rigida de compensado, com estrutura central sarrafeada.
Revestidas com pintura esmalte nas duas faces nas cores indicadas em projeto.

- PM 02 -080 x 210 01 folha de abrir

- PM 06 -060 x 210 01 folha de abrir

- PM 03 -080 x 210 01 folha de abrir com protecdo metalica na parte inferior e
barra auxiliar

-PM 07 080 x 210 01 folha de abrir com visor e protecdo metalica na parte
inferior e barra auxiliar

04.01.231 — Porta madeira com veneziana
PM 08 080 x 210 01 folha de abrir com veneziana e tela na parte inferior

04.01.233 — Batentes e guarni¢cdes de madeira
Aplicacdo: Em todas as portas de madeira

04.01.236 - Caixilho fixo de madeira com tela mosqueteira de nylon
Aplicagéo:

— Janelas da cozinha, lactario

** \Ventilagdo superior para regides quentes.

04.01.240 - Porta de vidro temperado
Aplicacdo: No bloco da Administracéo
— Entrada principal
— Entrada do patio

04.01.242 — Fechaduras para porta de madeira externa

Todas as ferragens para as esquadrias, tais como: fechaduras, dobradicas,
fechos, ferrolhos, macanetas, puxadores e espelhos, serdo de 12 qualidade,
acabamento cromado.

As fechaduras das portas externas (de maior seguranca) serdo de cilindro
reforgcado e as das internas (de seguranc¢a normal) serdo de cilindro do tipo comum.

Deverao ser instaladas as seguintes fechaduras:

Para as Portas de Madeira



-fechadura “LaFonte” ref. 555, TK/55 (cilindro) ou equivalente
Para as Portas de Vidro
-fechadura especifica do fornecedor da porta de vidro

04.01.243 — Tarjetas
Para as Portas de Box
- tarjeta “LaFonte” ref. 1422 ou equivalente

04.01.244 — Macanetas

As macanetas das portas, exceto quando indicadas no projeto de arquitetura,
serao localizadas a 1,10 m do piso acabado.

As portas dos boxes dispensam macanetas.

As portas externas, as portas internas e portas de entrada dos sanitarios,
receberdo um par de macanetas “LaFonte” ref. 234 ou equivalente.

Para portas de vidro temperado: macganeta especifica do fornecedor da porta de
vidro.

04.01.246 — Rosetas
Todas as portas receberdo um par de rosetas “LaFonte” ref. 200R ou
equivalente.

04.01.247 — Puxadores

Receberdo puxadores especiais as portas PM03, em conformidade com a NBR
9050 Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncia. Receberdo puxador dos
dois lados (interno e externo). Estes puxadores serdo de barra metélica de diametro 3,5
cm instalados na posicédo horizontal. Estes mesmos puxadores deverdo ser aplicados
nas paredes das instalacbes sanitarias (como “barras”) para portadores de
necessidades especiais atendendo a mesma NBR, em seu sub-item de instalacbes
sanitérias.

04.01.248 — Dobradicas

Todas as dobradicas deveréo ser de 1% qualidade e resistentes a oxidagao.

Serdo empregadas sempre trés dobradicas nas portas de ferro e de madeira da
“LaFonte” ref. 95 ou equivalente.

Serdao empregadas sempre duas dobradigcas nas portas de box da “LaFonte” ref.
521 ou equivalente.

04.01.249 — Molas

Serdo empregadas molas do tipo hidraulica de retorno automatico a posigcado de
fechada, com material de 1% qualidade e resistente a corrosédo, da marca Blindex ou
equivalente, nas portas da cozinha e lactério.

Serdo instaladas molas tipo vai-vem nas portinhas dos box dos sanitarios infantis
do bloco Multiuso.



04.01.250 — Fechos e Trincos
Para as portas de abrir serdo usados trincos chatos de embutir tipo alavanca ref.
FC-3170 da “Ferragens Brasil” ou equivalente.

04.01.251 — Complementos (Veja detalhes EF neste caderno)

04.01.300 - VIDROS

04.01.301 — Vidro comum liso
Em todas as esquadrias acima de um metro do piso, (exceto banheiros) serao
aplicados vidros comuns lisos transparentes de 6 mm de espessura.

04.01.302 — Vidro impresso
Serao utilizados vidros martelados 4 mm nas esquadrias dos banheiros.

04.01.302 - Vidro temperado liso
Serao utilizados vidros temperados lisos transparentes de 10 mm:
Aplicacéo:
-Nas esquadrias em que o vidro estiver abaixo de 1,0m do piso.
-Na esquadria de fechamento do patio coberto (utilizadas somente em
regides frias)

04.01.311 - Espelhos de vidro

Serdo utilizados espelhos de vidro sobre os lavatorios dos sanitarios PNE,
presos em molduras de inox que deverao ser pendurados na parede com inclinagéo de
10°. Veja prancha PE-AR 09/11

Nos demais sanitarios serdo utilizados espelhos de vidro colados na parede
sobre os lavatorios.

Em todas as salas de atividades das Creches I, 1l e lll serdo utilizados espelhos
de vidro colados na parede ou sobre as divisérias (Indicadas em planta PE 02/11)

04.01.400 — COBERTURAS

04.01.401 — Telhas de barro
Tipo: Colonial
Aplicacéo:
-Cobertura de toda a edificagéo.
-Serdo aplicadas telhas de barro cozidas de primeira qualidade sobre
ripdes de madeira fixados em estrutura de concreto.

04.01.408 — Telhas de vidro
Tipo: Colonial
Aplicacéo:
-Patio coberto
-Serdo aplicadas telhas de vidro tipo colonial em 5% da &rea coberta do
patio central.



04.01.414 — Pecas complementares de apoio de madeira
Tipo: Rip&o
Aplicagéo:
-Serdo aplicados ripdes de madeira sobre estrutura de concreto para
apoio das telhas em toda edificacéo

04.01.500 — REVESTIMENTOS
04.01.510 — Revestimento de pisos
04.01.511 — Pisos cimentados

Serdo executados pisos cimentados com 3 cm de espessura de cimento e areia,
traco 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os
pisos levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada
1,0m.

Deve ser previsto um trago ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem
em um acabamento liso e pouco poroso. A execucao dos cimentados deve prever a
correta cura do piso, mantendo a hidratagdo do cimentado durante o periodo de cura
(no minimo por 10 dias apds a execucao).

Aplicagéo:

-Calcada frontal do bloco de administracao
-Calcada do bloco multiuso
-Palco do anfiteatro

Indicados no projeto AR-PE 10/11 como concreto desempenado.

04.01.512 - — PISOS CERAMICOS
Aplicagéo:
-Bloco de servigos

Em todo o bloco de servigcos indicado no projeto AR-PE 10/11 como ceramica, o
piso sera revestido em ceramica 20x20 branco gelo fabricante Cecrisa ou equivalente,
com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores
plasticos em cruz de dimensédo indicada pelo fabricante de forma a garantir o
espagcamento regular entre as pecas de ceramica. Serd utilizado rejuntamento epoxi
cinza platina nas juntas conforme dimensao indicada pelo fabricante. Utilizar soleira em
granito cinza andorinha polido 2 cm de espessura em todas as passagens de portas.

04.01.516 — PISOS DE GRANITINA
Aplicacéo:

-Bloco administragéao
-Blocos pedagoégicos
-Pétio coberto
-Solarios

O revestimento de piso das areas internas, onde indicado no projeto de

arquitetura como granitina, sera em granitina polida cor cinza em cimento comum,



(areia branca e pedriscos de dolomita mista), 17 mm de espessura acabada, em placas
de 100 x 100 cm, com junta plastica na cor cinza.

Nos locais indicados na prancha PE-AR 10/11, serdo executados desenhos

(no piso do pétio coberto e no hall dos sanitérios)

04.01.525 - Blocos intertravados de concreto
Aplicacéo:
-Estacionamento
-Anfiteatro (fundo e entorno)
-Area de servico externa
Nos pisos externos indicados na prancha AR-PE 10/11 ser&o colocados blocos
inertravados de concreto com espessura 60mm sobre camada de areia.

04.01.528 Contrapiso e regularizacdo da base

Sob todos o0s pisos internos e externos (exceto nos indicados com blocos
intertravados) sera executado contrapiso regularizado em concreto, Fck minimo= 150
Kg/cm®, espessura de 7cm, sobre lastro de brita e terreno fortemente apiloado

Para assentamento de pisos de acabamento deverd ser executada uma
argamassa de regularizacdo de cimento e areia traco 1:3, com adicdo de Sika 1 ou
equivalente

04.01.530 — Revestimento de paredes

04.01.531 — Chapisco
Todas as paredes de alvenaria deverdo ser previamente chapiscadas, traco 1:3
(trés partes de areia para uma de cimento).

04.01.532 —Reboco/Embocgo

Em todas as paredes de alvenaria devera ser aplicado emboco ou reboco
paulista, dependendo do revestimento a ser aplicado, com massa de areia lavada e
vedalit, sobre chapisco.

04.01.534 — Ceramica 10X10
Aplicacéo:
Platibandas
Bases das paredes externas até 50 cm acima do piso.
Pérticos
Volume frontal da fachada de servigos
— Base do banco da recepg¢éo na administracao



Execucdo: o assentamento devera ser feito com argamassa industrial marca
VOTORANTIM ou similar TIPO AC-2 (indicada para areas externas).

Veja observacdes sobre as argamassas de assentamento no Memorial
Descritivo.

04.01.534 — Ceramica 20X20 cor branco gelo

Aplicacéo 1:

-cozinha, lactario, lavanderia, passadoria, rouparia, DML, deposito,
pereciveis, circulacio de servicos.

Colocacéo: do piso ao teto com rejunte epoxi branco gelo.

Aplicacdo 2: vestiarios de servicos, sanitarios da administracdo, area de
banho creche | e Il, area alimentagéo, sanitérios infantis do bloco multiuso, sanitarios
PNE;

Colocacéo: até a altura de 1,70 do piso. Rejunte quartzolit branco gelo

Aplicacéo 3: Paredes internas- areas secas
Colocacéo: até a altura de 1,10 do piso. Rejunte quartzolit branco gelo.

04.01.560 — PINTURAS

04.01.561 — MASSA CORRIDA
Massa PVA-

Aplicacdo- Todos os tetos e paredes das areas internas secas indicadas
com pintura, receberdao camada massa PVA corrida sobre o reboco, para regularizacéo
da superficie e que devera ser adequadamente lixada para receber a pintura final.

OBS. Segundo padrao definido pelo FNDE, as paredes internas indicadas com
pintura acrilica também receberdo massa corrida PVA. Para aumentar a aderéncia da
tinta acrilica sobre a massa PVA e ser evitado o descascamento da camada de tinta,
devera ser aplicada uma demao de tinta PVA fosca da mesma marca da massa, antes
de ser aplicada a tinta acrilica. Deve ser aguardado um periodo minimo de secagem de
24 entre a aplicacdo da tinta acrilica sobre a PVA.

Massa Acrilica-

Aplicagéo-
Todas as paredes internas das areas molhadas, acima de 1,70m deveréo
receber uma camada de massa acrilica corrida sobre o reboco, para regularizacdo da
superficie e que devera ser adequadamente lixada para receber a pintura final.



04.01.562 — PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA

Todos os elementos metalicos constituidos por chapas, barras de ferro ou aco
serdo pintados com fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco da Suvinil ou
equivalente de acordo com as especificacdes do fabricante. Devendo o substrato ser
previamente limpo e preparado de acordo com as mesmas especificagdes.

04.01.564 — PINTURA COM TINTA A BASE DE ESMALTE

Aplicagéo-

— Madeiras — em todas as portas, portais e alizares;

— Ferro — nos portdes de ferro;

— Galvanizados — telas metélicas, barras de apoio e guarda-corpo

Todas as pecas metalicas- esquadrias, elementos metalicos do castelo
d’agua- e de madeiras, deverdo receber pintura esmalte sintético na cor indicada no
projeto de arquitetura.

Todas as pecas metalicas galvanizadas receberdo camada de fundo para
superficies galvanizadas.

04.01.566 — Tinta a base de latex

Aplicacéo: -Tetos — cor branco neve;

04.01.569 — Pintura com tinta acrilica

Aplicacéo 1:
- Paredes externas; deve ser aplicada tinta Suvinil Fachada (ou
equivalente indicada para fachadas)

Aplicagéo 2:
-Paredes internas acima areas secas (sobre massa PVA - veja
observacédo no item 04.01.561).

Aplicacéo 3:

-Todas as paredes internas das areas molhadas indicadas como pintura,
apos chapiscadas e rebocadas, receberdo massa acrilica e posterior pintura acrilica na
cor indica na prancha PE-AR 02/11 da Coral ou equivalente.

04.01.576 — Vernizes

Aplicacdo:Todos os frisos em madeira das paredes internas:
-Receberdo como acabamento uma deméo de verniz acetinato incolor.



04.01.577 — Pintura com resina acrilica

Aplicacdo:Toda superficie de concreto armado aparente e argamassa
armada aparente receberdo pintura com selador acrilico marca Hidronorth ou
equivalente com posterior aplicacdo de resina acrilica incolor marca Hidronorth ou
equivalente seguindo as especificacbes do fabricante. Devendo o substrato ser
previamente limpo e preparado de acordo com as mesmas especificacdes.

04.01.600 — IMPERMEABILIZA(;()ES
Aplicagéo: Baldrames;
Calhas;
Rufos;
Canaleta do piso;
Piso e parede do Box;

04.01.602 — Argamassa com Adicao de Hidrofugo

Sobre todo o contrapiso de concreto serd aplicada argamassa de regularizacao
com adicdo de produto hidrofugo, tipo SIKA 1 ou equivalente na proporcao
recomendada pelo fabricante.

Todas as paredes das areas molhadas serdo previamente impermeabilizada com
adicdo do mesmo produto hidréfugo na massa no reboco.

04.01.605 — Emulsdes Hidroasfalticas

Todas as cintas e blocos de concreto armado, receberdo tratamento
impermeabilizante com duas demaos de emulsao asfaltica tipo VIAKOTE da VIAPOL ou
equivalente nas faces laterais e superior de cada peca.

04.01.700 - ACABAMENTOS E ARREMATES

04.01.702 — Soleiras
-em granitina
— Niveladas com os pisos em todas as passagens de portas. Largura
15cm.

- em granito- em todas as passagens de portas onde estiver especificado
piso em ceramica ou onde houver encontro de pisos diferentes. Terdo largura de 15 cm
e serdo niveladas com os. Quando as alturas dos pisos forem diferentes entre si, as
soleiras serdo rampadas. Veja detalhe na prancha de paginacdo de pisos PE-AR 10/11.

04.01.706 — Rufos
- Chapa galvanizada
Aplicacdo: Serao fornecidos e instalados rufos e contra-rufos em chapa
galvanizada #16 conforme indicado no projeto de arquitetura prancha Cobertura.



- Em concreto
Aplicag&o: Serdo fornecidos e instalados rufos em concreto conforme
indicado no projeto de arquitetura prancha Cobertura.
Os rufos em concreto serdo executados na mesma peca do
encabecamento ou pingadeiras em concreto acima das paredes, calhas, platibandas
acima dos oitdes conforme indicados em planta de cobertura.

04.01.707 — Pingadeiras

-Em concreto:

Aplicagdo: acima das paredes, calhas, platibandas acima dos oitdes
conforme indicados em planta de cobertura, tendo também a funcdo de
encabecamento. Deverdo ter um balanco de 2 cm em relagdo ao alinhamento dos
revestimentos das paredes. Veja detalhe prancha PE-AR 11/11

-Em rebaixo:

Aplicacéo:

- em todas as pontas inferiores dos balancos das lajes de cobertura seré
executado um rebaixo na massa de roboco , conforme detalhe.

04.01.708 — Calhas de aguas pluviais

- Em chapa galvanizada

Somente o trecho entre o bloco de servicos e o da creche |, recebera
calha em chapa galvanizada # 16 fixada a estrutura da cobertura do patio.

- Em concreto

Todas as demais calhas de aguas pluviais (na cobertura e nos pisos)
serdo executadas em concreto armado e deverdo ter caimento de em direcdo dos
coletores de aguas pluviais conforme indicado no projeto de drenagem de aguas
pluviais.

04.01.709 — Arremate dos degraus do anfiteatro
Os degraus do anfiteatro seréo executados em granitina.

04.01.800 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
04.01.803 — Guarda-corpo
Aplicacéo:

- Na escada marinheiro do castelo d’agua sera executado guarda-corpo
em ferro galvanizado em tubo 2 ¥2”, 1” e 2”. Ver projeto de arquitetura pranchas PE-AR
08/11

- Em todas as esquadrias que se iniciam a 50cm do piso;

- Em todos os espelhos das salas de atividade;

04.01.805 - Escadas de ferro (Veja detalhes prancha detalhes PE-AR 08/11)
Aplicacao:castelo d’agua.

Devera ser executada uma escada de ferro tipo marinheiro na ligacdo do
reservatorio inferior/laje piso plataforma e reservatério superior/cobertura. As barras sao
de 1” pol e espacadas formando os degraus de 30 em 30 cm. Conforme desenho
prancha PE-AR 08/11.



