ESPECIFICAQGES DE MATERIAIS

07.07.000 — GAS COMBUSTIVEL

07.07.100 — Tubulacdes de Aco-Carbono e Conexdes de Ferro Maleavel
07.07.101 — Tubo

Tipo: tubo de aco sem costura SCH-40 ASTM A-106, diametros 3/4” e 1/2"
Fabricacdo: Tupy, Mannesmann ou equivalente
Aplicacéo: rede de GLP

07.07.103 -Té

Tipo: té de reducdo rosca NPT classe 300 psi, diametro 3/4"x1/2”
Fabricacdo: Tupy ou equivalente
Aplicacdo: derivacdo na tubulagéo

07.07.104 — Reducéo
Tipo: luva de reducgéo rosca NPT classe 300 psi, diametro 3/4" x 1/2"
Fabricacdo: Tupy ou equivalente
Aplicacéo: reducao de diametro na tubulacao

07.07.107 — Niple

Tipo: niple rosca NPT classe 300 psi, diametro 3/4"
Fabricacdo: Tupy ou equivalente
Aplicacdo: conexao entre pecas

07.07.111 — Meia-luva

Tipo: luva com assento para solda, NPT classe 300 psi, fémea, diametro 3/4"
Fabricacdo: Metalnac ou equivalente
Aplicacéo: conexao dos pigtails

07.07.113 — Uniao

Tipo: unido 3 pecas NPT classe 300 psi, diametro 3/4"
Fabricacdo: Tupy ou equivalente
Aplicacdo: unido de tubulactes

07.07.114 — Cotovelo
Tipo: cotovelo 90 graus NPT classe 300 psi, diametros 3/4” e 1/2”

Fabricacdo: Tupy ou equivalente
Aplicacdo: mudanca de direcdo da tubulacéo



07.07.117 — Valvula

Tipo: valvula de esfera NPT classe 300 psi, diametro 3/4"
Fabricacado: Valmicro, Worcester ou equivalente
Aplicacéo: fechamento rapido da tubulacdo no manifold

07.07.119 — Tampao

Tipo: tampéo NPT classe 300 psi, diametro 3/4"
Fabricacdo: Tupy ou equivalente
Aplicacéo: extremidade da tubulacdo no manifold

Tipo: tampéo NPT classe 300 psi, diametro 1/4"
Fabricacdo: Tupy ou equivalente
Aplicacdo: extremidade da tubulacédo nos pontos de consumo

07.07.300 — Equipamentos e AcessOrios
07.07.302 — Pig Tail

Tipo: pig tail de borracha flexivel para instalagdo de GLP, compativel com
botijées P45, comprimento minimo 50 cm

Fabricacado: Supergasbras ou Ultragaz.

Aplicacdo: ligacao dos botjdes na rede de GLP

07.07.303 — Regulador

Tipo: regulador de primeiro estagio, NPT, com mandmetro, pressdo de saida 1,5
kgf/cm?

Fabricacdo: Comap ou equivalente

Aplicacéo: regulador da presséo na central de GLP

Tipo: regulador de segundo estagio, baixa pressédo, com registro na saida,
capacidade nominal 4kg/h de GLP

Fabricacao: Comap ou equivalente

Aplicacdo: regulador da pressao préximo aos pontos de consumo

07.07.304 — Mandmetro
Tipo: mandémetro com caixa em aco carbono, 0-300 psi, NPT, entrada 1/4"

Fabricacdo: Comap ou equivalente
Aplicacéo: medicédo de pressdo no manifold



07.07.305 — Bragadeira

Tipo: bracadeira metélica tipo 6mega para tubos de diametro 3/4"
Fabricacdo: Walsywa ou equivalente
Aplicacdo: fixacdo da tubulacdo aparente na central de GLP



