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INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Fazem parte deste memorial de instalacdes de prevencdo e combate a
incéndio as seguintes pranchas:

Projeto Tipo A:

PRANCHA TITULO ESCALA

PE-IN 01/01 | Extintores, Sinalizagdo e Illuminagdo de | INDICADA
Emergéncia — Planta Baixa e Detalhes

Projeto Tipo B:

PRANCHA TITULO ESCALA

PE-IN 01/01 | Extintores, Sinalizagdo e Illuminagdo de | INDICADA
Emergéncia — Planta Baixa e Detalhes

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de um sistema de protecdo contra incéndio e panico para
as creches do projeto Pro-Infancia, do FNDE/MEC a serem construidas em diversos
municipios brasileiros. De acordo com o projeto tipo A de arquitetura, a creche
compreende quatro blocos de um pavimento, com &area total de 583,42 m? e
capacidade para atender a 56 criancas. Sendo o projeto tipo B de arquitetura, a
creche compreende quatro blocos de um pavimento, com area total de 806,29 m2 e
capacidade para atender a 112 criancgas.

Sistemas de protecdo e combate a incéndio

A classificacédo de risco para essa edificagdo, de acordo com a classificagao
de diversos Corpos de Bombeiros do pais, € de risco leve, que compreende
edificacdes cujas classes de ocupacédo, na Tarifa de Seguros Incéndio do Brasil,
sejam 1 e 2 (escolas, residéncias e escritorios).

Como regra geral, sédo exigidos para a edificacdo os seguintes sistemas:

- Sinalizacéo de seguranca

- Extintores de incéndio

- lluminacéo de emergéncia

- SPDA - Sistema de protecao contra descargas atmosféricas

O sistema de protecdo por hidrantes é exigido, em alguns estados, para
edificacdes escolares cuja area total exceda 750,00 m2. No entanto, apesar de a
creche do projeto tipo B possuir area total superior a esse valor, os blocos da
edificacdo sao isolados, pois somente tém entre si continuidade através de
passagens cobertas e patio para pedestres e cargas leves em nivel térreo. Dessa
forma, o projeto de instalagcdes de prevencdo e combate a incéndio do qual esse
memorial técnico faz parte ndo contempla a implantacdo de sistema de hidrantes.
Nos estados em que a legislacdo do Corpo de Bombeiros englobar o sistema de
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hidrantes como exigéncia para a edificacdo, cabera ao proprietario justificar ao
Corpo de Bombeiros local a ndo implantacdo desse sistema pelas causas
supracitadas. O procedimento de justificativa e/ou adequacdo do projeto deve ser
verificado junto ao Corpo de Bombeiros local, quando da aprovacao do projeto.

Extintores portateis

- Para todas as areas da edificacdo os extintores serdo do tipo P6 Quimico
Seco - PQS, classe de fogo A-B-C.

- A locagao e instalagcdo desses extintores constam da planta baixa e dos
detalhes do projeto.

Sinalizacédo de seguranca

- As sinalizacfes estéo localizadas para auxilio no plano de fuga, orientacéo e
adverténcia dos usuarios da edificacdo e estdo indicadas nas pranchas do
projeto.

lluminacdo de emergéncia

- O sistema adotado foi de blocos autbnomos 2x7W e 2x55W, com autonomia
de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes indicados
nas pranchas do projeto.

Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas

- O sistema adotado, concepgoOes, plantas e detalhes constam no Projeto de
SPDA (Sistema de Protecédo contra Descargas Atmosféricas).

Sistema de protecdo por extintores portéateis

Serdo instalados extintores portateis para uso geral (natureza do fogo classes
A, B e C), p6 quimico seco (PQS) com 6 kg em todas as areas de risco para
combate manual a incéndio incipiente.

A localizacdo dos extintores devera ser conforme indicacdo na planta baixa
do projeto, em locais de boa visibilidade e seu acesso ndo podera estar bloqueado
no caso de incéndio.

Em adicao, os extintores ndo devem ter a sua parte superior a mais de 1,60 m
acima do piso. Devem ser posicionados onde haja menor probabilidade de fogo
bloquear 0 seu acesso; devem ser visiveis, para que todos os usuarios do edificio
figuem familiarizados com a sua localizacdo, e devem possuir obrigatoriamente os
selos atualizados de marca nacional de conformidade. Deve-se observar ainda, que
a distancia maxima real, a ser percorrida por um operador, do ponto de fixacdo do
extintor a qualquer ponto da area protegida pelo extintor seréa ser de 20 metros.
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Os extintores deverdo ser devidamente sinalizados, para facil visualizacéo,
através de placas adequadas, com dimensdes conforme ABNT/NBR 13.434-2,
afixadas acima do extintor, de forma que permitam sua facil visualizacdo e
identificacao.

Por fim, devera ser delimitada por faixa, na cor vermelha, no piso abaixo do
extintor, uma area de 1,00 m x 1,00 m, dentro da qual ndo se devem colocar
quaisquer objetos ou moveis.

FONTES DE CONSULTA
Para a elaboracgéo deste projeto foram consultadas as seguintes referéncias:

- Préticas de Projetos, Construcdo e Manutengdo dos Edificios Publicos
Federais da SEAP, Secretaria de Estado da Administracdo e do
Patrimonio- SEAP;

- Decreto n° 21.361, de 20 de julho de 2000: RSIP — Regulamento de
Seguranca Contra Incéndio e Panico do Distrito Federal;

- Decreto N° 897, de 21 de setembro de 1976: Cddigo de Seguranca
contra Incéndio e Panico do Estado do Rio de Janeiro;

- Decreto N° 44.746, de 29 de fevereiro de 2008: Regulamenta a Lei n°®
14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispde sobre a prevencao
contra incéndio e panico no Estado de Minas Gerais;

- NT n° 001/2002-CBMDF: Exigéncias de Sistemas de Protecdo Contra
Incéndio e Panico das Edifica¢cdes do Distrito Federal;

- NT n° 002/2000-CBMDF: Classificacdo das Edificacdes de Acordo com
0s Riscos;

- NT n° 003/2000-CBMDF: Sistema de Protecdo por Extintores de
Incéndio;

- ABNT-NBR 13.434-1/2004 - Sinalizacdo de Seguranca Contra
Incéndio e Panico — Parte 1: Principios de Projeto;

- ABNT-NBR 13.434-2/2004 - Sinalizacdo de Seguranca Contra
Incéndio e Panico — Parte 2: Simbolos e suas Formas, Dimensdes e
Cores;

- ABNT-NBR 10.898/1999 — Sistema de lluminacdo de Emergéncia;

- ABNT-NBR 12693/1993 — Sistemas de Protecdo por Extintores de
Incéndio.

DIRETRIZES

A execucdo das instalacdes devera obedecer as seguintes Instrucdes,
Normas e Préaticas Complementares:

- Praticas de Projetos, Construcdo e Manutencdo dos Edificios Publicos
Federais - Secretaria de Estado da Administragcdo e do Patrimdnio-

SEAP;
- Normas da ABNT e do INMETRO;
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- Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais ou do
Distrito Federal, inclusive normas de concessionarias dos servicos
publicos onde a edificacao for construida;

- Instrucdes e Resolucbes dos Orgdos do Sistema CREA — CONFEA;

NORMAS DE SERVICO

As instalacdes de prevencdo e combate a incéndio serdo executadas de
forma a atender as seguintes exigéncias:

- Permitir o funcionamento répido, facil e efetivo;

- Utilizacdo de materiais de qualidade comprovada e normalizada,;

- Permitir acessos livres de qualquer embaraco aos equipamentos
constituintes do sistema;

- Atender as normas vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado ou
Distrito Federal, conforme a localizacdo da edificacao;

- Atender as normas da ABNT.
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