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INTRODUCAO

Apresentam-se a seguir alternativas de projetos basicos preliminares
para diferentes tipos de obras de fundagbes da Fundacdo Nacional de
Desenvolvimento da Educacdo (FNDE), a serem executados em diferentes
regides do pais.

Para os projetos basicos preliminares de fundac¢des foram considerados
perfis estratigraficos distintos, mediante sondagens hipotéticas, utilizando para
o lancamento dos carregamentos o Projeto Basico Estrutural elaborado pelo
Laboratério de Projetos da UnB.

As especificacdes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas)
e normas abaixo relacionadas devem ser consideradas como elementos base
para quaisquer servi¢cos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

NBR 6122 — Projeto e Execucéo de Fundacdes

NBR 6118 — Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado —
Procedimento

NBR 9061 — Seguranca de Escavacédo a Céu Aberto — Procedimento

NBR 5681 — Controle Tecnolégico da Execucao de Aterros em Obras de
EdificacGes

NBR 8044 — Projeto Geotécnico — Procedimento

NBR 6484 — Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos
Solos — Método de Ensaio

NBR 9604 — Abertura de Pocos e Trincheira de Inspecdo em Solo com
Retirada de Amostra Deformada e Indeformada — Procedimento

NBR 12131 — Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio

Com base nas solucfes propostas, foram especificados e quantificados
os servicos de fundagOes para o levantamento de custo preliminar da obra,
necessario a obtencéo dos recursos financeiros para a sua implementacao.

MOVIMENTO DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou
aterrados devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de
implantacdo de cada edificacdo. A determinacdo dos volumes devera ser
realizada através de secdes espacadas entre si, tanto na direcdo vertical
quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros necessarios
para a implantagao da obra, bem como o aterro do caixao.

N&o foi estimado no levantamento de custos o movimento de terra
devido a inexisténcia de topogréfica dos locais onde serdo executadas as
edificacoes.
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FUNDACOES

Neste item estdo or¢cados os custos estimados, com base nos diferentes
perfis estratigraficos esperados para a execucéo das fundacbes da FNDE. E
feita uma descricdo de dois diferentes tipos de solugdes e seus respectivos
parametros de projeto.

A) Fundacdes apoiadas diretamente no solo

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundacdo direta € uma opc¢éao
interessante, pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspecao do solo
de apoio aliado ao controle de qualidade do material no que se refere a
resisténcia e aplicacao.

As tensbes de trabalho no solo, também conhecidas como tensdes
admissiveis ou taxa do solo sdo calculadas com base na experiéncia de cada
projetista de fundagdes que normalmente utilizam ensaios de campo tais como
sondagem tipo SPT (sondagem a percussao), deep-sounding, ou ainda DMT
(Dilatbmetro de Marchetti).

I) Sapata Isolada

Para esse tipo de solucdo em sapata isolada, adotou-se uma tensao
admissivel de 3 kg/cm?, sem presenca de lencol freatico.

A definicdo da cota de assentamento das sapatas pelo engenheiro de
solos sera funcdo do solo de apoio (conforme tensdo admissivel de projeto),
proximidade com as outras sapatas e altura estrutural das sapatas. Porém para
estimativa de custos adotou-se a profundidade média de apoio das sapatas de
1,5m.

Na sua execucdo ndo é necessaria a utilizacdo de equipamentos e de
mao-de-obra especializada, isto torna essa fundacéo atraente no que se refere
ao aspecto econdémico.

B) Fundagdes profundas em estacas

As estacas sdo elementos esbeltos, implantados no solo por meio de
percussao ou pela prévia perfuracdo do solo com posterior concretagem, que
dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de resisténcia lateral e
resisténcia de ponta.

Existem limitacdes de resisténcia das estacas no que se refere a
estrutura que as compde: concreto simples, armado ou ago.

Pode-se estimar a capacidade de carga de uma estaca por meio de
correlagbes de ensaios executados no campo tipo SPT, SPT-T (sondagem a
percussao com medida de torque) e CPT (cone elétrico).
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I) Estacas escavadas (moldadas in loco) com monitoramento

Tipo de fundacao profunda constituida por concreto, moldada in loco e
executada com maquina perfuratriz equipada com trado continuo com
comprimento variando entre 18,0 e 24,0 metros.

As estacas escavadas monitoradas tém conquistado o mercado de
fundagbes gracas as seguintes vantagens: grande velocidade de execucdao,
auséncia de vibracdes e ruidos excessivos.

Considerando que foi detectada a presenca de agua por ocasido das
sondagens (Tabela 1), adotou-se essa solucdo em estaca escavada com
profundidade prevista de 11,0 m e diametro de 30 cm.

Em fungdo da variabilidade do sub-solo, as cotas de assentamento das
estacas deverdo avancar pelo menos 1,0 m na camada de silte muito duro,
com NSPT maior ou igual a 40 golpes, com profundidade prevista de 11,0 m.

Tabela 1 — Perfil estimado mediante sondagem a percussao hipotética.

FURO 1
PROF Nspt SOLO
1,00 3 Argila
2,00 3 Argila
3,00 3 Argila
4,00 5 Argila
N.A. 5,00 7 Argila
6,00 4 Argila
7,00 7 Argila
8,00 9 Argila
9,00 20 Silte
10,00 21 Silte
11,00 40 Silte
12,00 40 Silte
13,00 40 Silte
14,00 40 Silte
15,00 40 Silte
16,00 40 Silte
17,00 40 Silte

No dimensionamento das estacas nao foram consideradas camadas de
aterro, porém, caso venha a existir na obra, dever-se-4 atentar para
solicitagdes por atrito negativo.
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