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préinfancia

BA-03

DESCRICAO:
Bancada em alvenaria para cozinha.

CONSTITUINTES:

Alvenaria de tijolo comum de barro cozido para base e apoio.

Revestimento ceramico 20x20 cor branco gelo PEI 3 para revestimento da alvenaria de base e
apoio;

Tampo em granito cinza andorinha espessura = 30mm.

Cuba de inox de embutir fixada com cola pléastica.

Rodabanca em granito cinza andorinha

ACABAMENTO

Acabamento das bases de apoio dos armérios sera em ceramica no mesmo padrao das paredes.

EXECUCAO

Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4:12 cimento, cal e areia;
Emboco sobre alvenaria: argamassa traco 1:4:12 cimento, cal e areia;
Assentamento do revestimento cerdmico: argamassa industrial;

OBSERVACOES:

Alvenaria de base devera ser executada 15 cm recuada em relagdo ao alinhamento da bancada ,
Altura=15cm
Com leve caimento para frente.

APLICACAO

Cozinha: (preparo de carnes, lavagem de hortalicas, coccdo, lavagem de pratos)
Area externa (pré-lavagem de hortalicas).
Lactério.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:

Alvenarias de base e apoio;
Tampo em granito;
Revestimento ceramico;

CRITERIOS DE MEDICAO:

un — por unidade executada.



CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

SECAO TIPICA

ESC. 1/10

CERAMICA 20x20

ESPELHO EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

60

BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA (E=3cm)

REJUNTE COM MASSA
PLASTICA

BANCADA CHUMBAD.
2cm NA ALVENARIA

CUBA EM ACO INOX

BASE EM ALVENARIA
COM REVESTIMENTO
EM CERAMICA OU GRANITINA

\PINGADEIRA

72

90

PISO —
CERAMICA OU
GRANITINA ©

—

BA—03

COMPONENTE

BANCADA
EM
GRANITO

PARA
COZINHA

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

A

ESCALA: 1:10

FOLHA ONICA




Préinfancia

BG-02

DESCRICAO:
Bancada em granito para sanitario.

CONSTITUINTES:
e Tampo em granito cinza andorinha polido;
e Testeira em granito cinza andorinha, altura = 8cm;

EXECUCAO
e Engastada 2cm nas alvenarias.

APLICACAO
e Sanitario administracéo.
SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:

e Tampo de granito cinza andorinha polido com furacdo para instalacdo de cubas e metais;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un - por unidade executada.

OBSERVACAO:



CATALOGO DE COMPONENTES — FUNDESCOLA

CcODIGO

VISTA FRONTAL

ESC. 1/25

ESPELHO (2.10x0.80)

0.80

1.8

BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA ¢/
TESTEIRA H=8cm

— k) ——

VISTA SUPERIOR

ESC. 1/25

CORTE C-C
ESC. 1/25
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colado na parede (2.10x0.80)

0.90

A

Ao semi— . .

2 cm_embutido na parede

BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

TESTEIRA H=8cm

CUBA

SIFAO

CANTONEIRA

BG—02

COMPONENTE

BANCADA EM
GRANITO

SANITARIOS
ADMINISTRAGAO

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

PAGINA UNICA




Préinfancia

B1-02

DESCRICAO:
Bancada para informatica.

CONSTITUINTES:
e Bancada em granito cinza andorinha.
e Prateleiras em granito cinza andorinha.

ACABAMENTO:
e Tampo abaulado, raio= 3cm
e Prateleiras bizotadas;

EXECUCAO

e Mureta de base em alvenaria de tijolo cerdmico macico

Emboco sobre alvenaria: argamassa traco 1:4:12 cimento, cal e areia;

Fixacdo da bancada e das prateleiras embutidas 2cm na parte posterior na parede;

Dois apoios intermediarios em cantoneira de ferro em cada peca.

Assentamento do revestimento cerdmico: argamassa trago 1:3:12 cimento, cal e areia ou
argamassa colante industrial;

APLICACAO
e Sala de informatica.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
e Mureta de apoio em alvenaria

e Tampo de granito;

e Cantoneiras de ferro e parafusos;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un - por unidade executada.



CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

[ & a)

SECAO TIPICA

ESC. 1/10

BI—02

COMPONENTE
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA EMBUTIDA 2cm NA ALVENARIA
/ GRANITO CINZA ANDORINHA
D) ™
BANCADA
CANTONEIRAS EM
APOIO A CADA 1,5m GRANITO
O
PARA
- SALA DE
© INFORMATICA
O
GRANITO|CINZA| ANDORINHA
O
' ) 2 PROJETO
INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES DE LOGICA
(VIDE PROJETO DE ELETRICA E LOGICA) PROINFANCIA
CANTONEIRAS g
APOIO A CADA 1,5m ey -
GRANITO [CINZA|ANDORINHA
SURMBRTE MOVEL PARA
\ TE 0
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ESCALA: 1:10
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préinfancia

BC-03

DESCRICAO:
Banco de concreto e alvenaria — administracao

CONSTITUINTES:

e Fundacdo em concreto simples;

e Tampo (assento) em concreto armado aparente;

e Alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido;
e Encosto reclinado.

ACABAMENTO
e Tampo e encosto: concreto armado desempenado com desempenadeira de ago;

EXECUCAO
e Fundacdo de concreto trago 1:2,5:5 cimento, areia e brita;
e Tampo:

o Concreto trago 1:2,5:3,5 cimento, areia e brita

0 Armacao de aco CA-50 © =bmm, malha 5x5cm;

o0 Forma de madeira;
e Assentamento de tijolos: argamassa trago 1:4:12 cimento, cal e areia;
e Embogo sobre alvenaria: trago 1:4:12 cimento, cal e areia;
e Pintura com tinta acrilica em duas deméos;

APLICACAO
e Recepgédo administragdo

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:

e Alvenaria;

e Revestimento de alvenaria em cerdmica 10x10;
e Pintura em alvenaria;

e Tampo de concreto.

CRITERIOS DE MEDICAO:
e m2-— por metro quadrado em projecao.



CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

SEGAO TIPICA

ESC. 1/10

ENCOSTO
EM CONCRETO

ASSENTO
EM CONCRETO

N
NN

10.5

CERAMICA

PISO
GRANITINA

45.7

A\

[

BC—-03

COMPONENTE

BANCO DE
CONCRETO

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: 1:10

FOLHA ONICA




ESPACO EDUCATIVO URBANO |1 - 04 E 06 SALAS DE AULA

BC-04

DESCRICAO:
Banco de concreto e alvenaria — recreio coberto/ descoberto.

CONSTITUINTES:

e Fundag&o em concreto simples;

e Tampo (assento) em concreto armado aparente;

e Alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido;

Obs: a alvenaria servira de apoio a uma esquadria metalica ou em madeira para fechamento do
patio em regides de clima frio.

ACABAMENTO
e Tampo: concreto armado desempenado com desempenadeira de aco;

EXECUCAO
e Fundacdo de concreto trago 1:2,5:5 cimento, areia e brita;
e Tampo:

o Concreto trago 1:2,5:3,5 cimento, areia e brita

0 Armacdo de agco CA-50 ¥ =5mm, malha 5x5cm;

0 Forma de madeira;
e Assentamento de tijolos: argamassa trago 1:4:12 cimento, cal e areia;
e Embogo sobre alvenaria: trago 1:4:12 cimento, cal e areia;
e Pintura com tinta acrilica em duas deméos;

APLICACAO
e Recreio coberto/ descoberto.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
Limpeza, escavacgdo, apiloamento e reaterro;
Fundacéo;

Alvenaria;

Revestimento de alvenaria;

Pintura em alvenaria;

Tampo de concreto.

CRITERIOS DE MEDICAO:
e m2-— por metro quadrado em projecéo.



CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

BC—-04

COMPONENTE

BANCO DE
CONCRETO

PROJETO

SECAO TIPICA
ESC. 1/10
/ ESQUADRIA
ALVENARIA COMPLEMENTAR
/ PARA APOIO DA ESQUADRIA
(SOMENTE EM REGIOES FRIAS)
I
_ ENCOSTO
Ll EM CONCRETO
o ..“:.
ASSENTO
S EM CONCRETO
49 | 15 40
i o
N
/PISO
— A —
=1

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: 1:10

FOLHA ONICA




préinfancia

CS-02

DESCRICAO:
Cerca de solério.

CONSTITUINTES:

e Fundacdo tipo sapata corrida;

e Alvenaria de bloco vazado, se¢do 15 x 15cm, em concreto com furo (nico e espessura maxima
da parede de 20mm e juntas de 1,0cm;

e Vigota de amarracgéo e pilaretes em concreto armado;

ACABAMENTO:
e Blocos vazados e pecas estruturais: pintura acrilica (cor conforme Estudo de Cores) nédo
incluida no precgo;

EXECUCAO

e Fundagéo:
O concreto trago 1:2,5:5 cimento, areia e pedra
0 armacdo de aco CA-60, 3 5,0mm corridos, 1 ©® 5mm cada 15cm;
o fbrmas de tabua comum (para execucdo de vigotas e pilaretes);

e Assentamento de blocos vazados: argamassa traco 1:4:8, cimento, cal e areia;

e Impermeabilizacdo na alvenaria de embasamento;

APLICACAO
e Blocos pedagdgicos.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:

Limpeza do terreno, escavacao da vala e apiloamento do fundo;
Abertura, armacao e concretagem das sapatas;
Impermeabilizacdo da fundacéo;

Alvenaria de blocos vazados;

Armacao e concretagem dos pilaretes e vigotas;

Reaterro, regularizacdo e compactagdo do terreno contiguo;
Limpeza do terreno;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un - por unidade executada.



CATALOGO DE COMPONENTES —

FUNDESCOLA

CcODIGO

CS—02

VIGOTA DE AMARRACAO
EM_CONCRETO

PILARETES
EM CONCRETO
SECAO 10X10cm

COBOGO
SECAO
15X15em

1,10m OU 2,10m
0,90m OU 1,80m

COMPONENTE

BASE EM CONCRETO

VISTA FRONTAL

ESC. 1/50

011

0.15

0.15

0.15

Vista Frontal

0.10

Vista Lateral

Obs: Espessura do Cobogd: 2cm
Espessura das Juntas entre
os Cobogds: 1cm

MURO DE
DIVISA DO
SOLARIO

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




LC-01

DESCRICAO:
Lavatorio Coletivo — em granito e alvenaria — sanitarios e vestiarios coletivos.

CONSTITUINTES:
Base em alvenaria de tijolos comuns de barro cozido;

e Lavatorio em chapa inclinada de granito;
e Apoios em tubos metélicos;

e Calha continua com grelha.
ACABAMENTO

e Base: cerdmica 20x20 branco gelo;
e Fundo: granito cinza andorinha;
e Parede: ceramica 20x20;

EXECUCAO

e Chapa de granito inclinada 65° em relacéo a parede do fundo;
e Apoio em tubo metalico 3"" chumbado nas paredes laterais;

e Protecdo em tubo metalico 2°;

APLICACAO

préinfancia

e Sanitarios infantis, vestiarios bloco de servicos, lavatdrio externo préximo ao lactério.

CRITERIOS DE MEDICAO:
e m2— por metro linear.



CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

APOIO~|

CALHA CONTINUA

|~ ALVENARIA

CERAMICA 20x20

TORNEIRA DE PAREDE

TUBO METALICO @2"
(PROTEGAO )

PEDRA DE GRANITO
%ﬂ / CINZA ANDORINHA

@
0

~LIGAGAO
(BARRA METALICA)

~TUBO METALICO @3"
(APOIO)

43.1

49cm (INFANTIL) - 9941 (A,éULTO)

LN

e

SEGCAO TIPICA

ESC. 1/10

CERAMICA 20x20

LC—01

COMPONENTE

LAVATORIO
COLETIVO

TIPO CALHA

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: 1:10

FOLHA ONICA




PROINFANCIA

MB-01

DESCRICAO:
Mastros de bandeira.

CONSTITUINTES:

e Base de concreto magro;

e Plataforma de concreto magro;

e Mastros de ferro galvanizado com escalonamento de aproximadamente:

OPCAO A OPCAOB
H do mastro ® do tubo H do mastro ® do tubo
3,00 m 4” 3’00 m 411
3,00m 3”7 1,50 m 3"
1,00 m 3" 2,00 m 3”

1,50 m 3 %"

2,00 m 27
ACESSORIOS:

e Tampos dos topos dos mastros de ferro galvanizado
¢ Roldanas: latdo polido

e (Ganchos: latdo polido;

e Dricas: de cabo de aluminio;

EXECUCAO

e Base: concreto traco 1:4:8, cimento, areia e brita;

e Plataforma: concreto tragco 1:2,5:4, cimento, areia e brita, devidamente desempenado com
desempenadeira de aco;

APLICACAO
e Em areas externas, conforme indicacdo em projeto;

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
Limpeza e escavacdo do terreno;
Concreto de lastro e de base;
Engastamento dos mastros
Regularizacdo e compactacéo do terreno;
Formas e plataforma;

Acessorios;

Limpeza do terreno;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e Cj— por conjunto executado.



CATALOGO DE COMPONENTES — FUNDESCOLA

CcODIGO

VISTA FRONTAL

ESC. 1/50

DETALHE 1

MASTRO PARA A
BANDEIRA NACIONAL

ROLDANA EM LATAO
_POIDO

MASTROS PARA AS
X BANDEIRAS DO MUNICIPIO

MB—01

COMPONENTE

MASTRO
PARA
BANDEIRAS

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

—
P
b
R TUBO GALVANIZADO PINTADO
BITOLAS DIVERSAS
VER ESPECIFICAGAO
DETALHE 2
BASE EM CONCRETO
SECAO_3,20X2,00m
T 4 a4
J )
<
<
g o s o BASE EM CONCRETO
<2 P . s 7, SECAO 3,20 X 2,00m
< s B
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g Iro « <. ©
2 ) TUBO GALVANIZADO PINTADO
v < 5 BITOLAS 1 1/2” A 2"
g
=4 a A 2
olag 1.20 Y 1204 4 | oad
| ] P
| 3.20 |
| |
ESC. 1/50
TAMPO EM FERRO
‘/ GALVANIZADO - r ———
. . 05
s
R N
|
=4
o~
IR\ p
! 2 . GANCHO DE
| LATAO POLIDO
ROLDANA DE ____L__ -
LATAO POLIDO
ESC. 1/5 ESC. 1/5

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




préinfancia

QN-02

DESCRICAO:
Quadro negro.

CONSTITUINTES:

¢ Revestimento de argamassa com pintura especial;

e Moldura em sarrafos de madeira espessura = 2.5cm, fixagcdo com parafusos e bucha;
e Porta giz em madeira, conforme detalhe,

e Acessorios (parafusos e buchas);

ACABAMENTO:

e Moldura e porta-giz: lixado e encerado

e Revestimento: emasassamento com massa acrilica e pintura com tinta acrilica na cor verde
escuro;

EXECUCAO
e ApOs revestimento, emassamento e pintura da parede, instalar a moldura e o porta-giz com
cuidado para que os parafusos e pregos figuem embutidos na madeira;

APLICACAO
e Salas de pré escola.

CRITERIOS DE MEDICAO:
e m2-— por metro quadrado executado.



CATALOGO DE COMPONENTES — FUNDESCOLA

CcODIGO

VISTA FRONTAL

QN—02

COMPONENTE

'y

TINTA ACRILICA COR
VERDE

ESC. 1/50
LAJE EM CONCRETO REBOCADA
PINTURA ACRILICA CONFORME PINTURA COR BRANCO
ESTUDO DE CORES MOLDURA EM MADEIRA
4
P 7 PAREDE ALVENARIA
7 3.50
0|
S| 3.40 0! /
|2 | - =\ | 4|
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/ | / \
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! 8 | >
S |7 !
; | DETALHE APARADOR DE GIZ
m
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B CERAMICA 10x10cm
PEI 3
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MOLDURA EM MADEIRA —_— —-— —_——
4 ef 7
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CERAMICA PEI 3
10x10cm

DETALHE

ESC. 1/5

COTAS EM METRO

QUADRO
NEGRO

350x130cm

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




VP-01

DESCRICAO:
Tela para ventilacdo permanente.

CONSTITUINTES:

e Montantes verticais em tijolo macigo;
e Quadro metalico ou em madeira;

e Tela mosqueteira;

e Parafusos e buchas,

ACABAMENTO
e Quadro: pintura esmalte;
e Montantes: pintura acrilica azul Franca;

EXECUCAO
e Montagem do quadro;
e Colocacdo da tela em Nylon;

APLICACAO
1-Em regibes de clima quente.
e Fechamento do vao entre as vergas € a laje.

2-Geral: nas esquadrias indicadas como “““com tela”".

CRITERIOS DE MEDICAO:
e M2

préinfancia



CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO
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COMPONENTE

VENTILAGAO
PERMANENTE

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

OBSERVAGAO

SOMENTE EM

REGIOES DE
CLIMA QUENTE

ESCALA: 1:10

FOLHA ONICA
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CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

CANALETA
/ EM CONCRETO

P

PLACA DE CONCRETO
ARMADO

CP—-01

COMPONENTE

/

Yol

/

Ye]

I

30

40

—_—
60 | 60
1)
PLANTA
ESC. 1/10

IMPERMEABILIZACAO

TIJOLO MACICO

PLACA DE CONCRETO
ARMADO

CALHA DE
CONCRETO NO
PISO

PROJETO

R
R

NN

2

LAJE EM CT
25

NCRE

| 10

ADVA
IO

SEGAO 1-1

ESC. 1/10

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: 1:10

FOLHA ONICA




CATALOGO

DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO
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SEGAO 2-2

ESC. 1:50

CB—-01

COMPONENTE

CuBO EM
CONCRETO

ELEMENTO DO
PLAYGROUND

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: 1:10

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA C6DIGO
1
P
COMPONENTE
= VERGA DE CONCRETO APARENTE
_ CONTINUA AO LONGO DA FACHADA
<
R AR R R
é' R — . = VERGAS E
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v
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ESC. 1/10
PROINFANCIA
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5 < BB
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% REVISOES:
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o
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< -
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EF-

DESCRICAO:
Esquadrias de ferro.

TIPOS DE ABERTURAS:

e PIVOTANTES:

PROINFANCIA

EF-10, EF-11, EF-12, EF-13, EF-14 (c/ abertura para aparelho de ar-condicionado),EF-15, EF-16.

e DE CORRER:

EF-18, EF-19, EF-20, EF-21, EF-22, EF-23, EF-24, EF-25

e DE CORRER COM BASE FIXA:
EF-26, EF-27

e BASCULANTE
EF-17

ACABAMENTO:

e Basculas, quadros, batentes, trilhos, baguetes, montantes: pintura esmalte cor azul mar

(referéncia Coralit, Coral) .
e Sobre metal prever base anti-oxidante.

APLICACAO
¢ Ambientes indicados em planta baixa.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:

e Batentes e guarnigdes;
e Acessorios;
e Lubrificacdo das partes moveis;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un: por m? instalado.

OBSERVACAO:
¢ Ndo indicadas para regides litoraneas.

¢ Nao indicadas para regiGes que apresentem agentes poluentes ou que ataquem o ferro.



<€ <
O —
(@) Lu TYR <) o 2
— " N = Z S|
=z a
Z <o < 9 L . z|2
<
o __ Q Zx W o W O 2 Il
= s W = o o & s =
gl L S o - & : 212
oL/L "0S3 - -
IVLINOYS VISIA .
L L L L L & by
N | Lee T o ] Lee I I N
™ —e| — - — — 1t r° —% P
! ! , .
.
~T N |
— —~ — ~ ® m
-~ I N P -~ N | .
o ~ < v ~| < o ~ m
™ Y] N N N ™ Y] \
~ 7 A1 >~ ~ 7 il m
7 ° o
- W / // W e W m
i J e | —— | E—— R | m
) N v
Gl
) R R
8 £ .
o] 3 @ oL/l 0s3
2 o = @ O
N o m & l—1 OYO3S
m 9 m m oL/l "0s3 So
=z =z
o 5 S 8 VINVId 5§
2] x 4 x Suw
z s g <} <o
% * &
g Gl \ Sl Gl o

CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

ELA METALICA




PARAFUSO GALVANIZADO

VIDRO LISO

|/~ PERFIL METALICO

Sl

Sl

_—PIVOR

Sl

VINVId

DE FERRO

CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

VIETALICA
-

o m =
s L L 0
~— L = E L < S <
= <. Z oS ™ 2|5
& Jo I 5 z|g
3l L Q Zr I O Ly Q 3 3l <
= = I 3 © o e S 3|5
Q o - L 14
S _I_I_ O = o & i
oL/1L 0s3
AVLNOY4 VISIA S —
4
A & b
8cL 87clL 87cL G'8¢ ; gel € N _ N _
— — — — 1 — — — ) —F P
= — A i
o 0
N N N AN | RN |
AN a N 0
| 7 g .
38 oEs| | |8 |
7 | <3 a
- - e // << ® “
i / i ad m <
~f— ~— ~— —it5 ol B
N v | W
<
14 Qm
O - — 8 . =
= g
2 s
w 2] .
s w 0L/1 "0s3
4 w
B & 1—1 0yd3s
& oL/ 0s3 <
=z
<
>
3




oL/l "0s3

VINV1d

< <
O —
N L O =)
N | B8 e : 2|,
= < Z o L - z|g
_ ] 14O = © o P % N
o __ S Zr s O L O O I«
&} o o 2 <|zx
Q = < Wl = - o = oo
sl L 3 SbLoo o ol B & 212
(@]
oLe a Gl
1’82 el L'GC 8ClL € L'GC 8ClL € L'GC g'el € L'GC g'el € & h
+H N
[ R — - — — - — — ——% N
A F— y —  — —
I\ \\ 7 \\ 7 7 \\ |\ 7 m
: .
o / o / o / SN s / | m
/ 7 / 7 / 7 / 7 / 7 7 .
Y \ \ \ .
.
7 y 7 7 7 \ 7 \ 7 m
7 7 7 7 7 7 ~|o o ~ “
v v M 0 |o © ® 0 W
7 N 7 7 7 y 7 y 7 m
7 N 7 7 7 7 7 m
N N / N / N N / “
| / | / | / | / | / | o
AN AN N N N | .
/ N / N / N / m
|/ N N f N/ f . m
7
S — — — — —— el L
Z o B | e
m m 9 oL/ "0s3 2 .
= = | 9] 9
° S g IVLINOYSd VISIA U .
o < = &
R > o w - e el
! S 3 g3 S0 0L/l "0S3
% 2 & o «x Zo
s = g g8 s 1—1 0oyd3s
z = < > o Jw
u < ° Gl Gl Gl Gl Gl <o
I \  /
% ~ ~—= , ~
= \ _d
(@]
(@]
L
o
(@]
O
(@]
|
,A
T
<
(@]




oL/l "0S3

VINVd

< <
(@) —_—
_ V Lud w o) O o
o e = S
. = Z < oS
z AO <C o L . =
_ W o = ™ o z @ =
W Wl o x = — L Z
o Z o £ b®) O I <
o S > o & =
=) 3 S &S & a 2 313
g| Ld 8 I & o A
L
a
4
L L L L L O_‘N L L L L k- s
¢} 15z 1 sz ¢ 15z 1 sz ¢ 15z 1 sz ¢ 15z I 15z 1 se b N
A B B e | e —t" Ty
~7 -7 -7 -7 R N | |
— N — N — N — N — ~ . .
- | ~ | ~ | ~ N = BN |
> > > Nk 3 & m
~ | ~ | ~ | ~ | S ~ | A .
N e N e N e N e | o
~ S ~ / ~ / ~ / ~ / m
/T /T /T T | | m
N — J— — p—— Y — 1 le» ok V.
L vl
0L/1L "0s3 .
9
VLNOY4 VISIA :
_ ) . = Dz
5 9 2
z Q 8 = oL/l 0s3
N = w
N . 3 31—l oyd3s
o 3 W m
T o = Q So
0 ra @ Or
I 3 i = <%
o o O @ AVn_.r
bre x O - w
B o Q > <a
~ x > o
& Gl s / Sl Si Gl o
pd N N N N
O o
W S S i Vo 7 -
3 5 7 N I\ I\ I/ N\
s)
L
a
o
0]
o)
—
A
T
<
1)




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA coDIGO
e FF—14
- |~ PARAFUSO GALVANIZADO
T |25
/ AN
/ AN
/ AN ~
/ AN &
/ AN
D / AN
@ T~ COMPONENTE
/ | ~ - e
\ ~ - 15
~ —
. _ |
EJ \ \
1 \ -
IR Bl JANELA DE
\ \ / \
| A | 210x60 /150
| A / |
AN /
| o | PIVOTANTE
\ N/ \
‘ \/ |- RECEBE O
| N 15 APARELHO DE
\- ABERTURAPARAOAR || / \ \ AR
CONDICIONADO | Y. \ | CONDICIONADO
‘ , / N\ . \ o
\ y \ \ PROJETO
I B |l
14 N
'J \ Ta PROINFANCIA
PERFIL METALICO 7 N
/ AN
/ AN ~
/ AN &
/ / AN
7¢ / AN
(} —————————— L
/ T~ L
| ~ - e
~ — ‘
Fj | ~ o]
|
/S AN
= v N
VIDRO LISO == e N s
[/ —evor D s AN 8 REVISOES:
i L o v N
<
6 |<£ o |<_: I~ — — — —T
- j g > \ ~ - 1N
o o Liiii\ii/iiiig‘m
N 1{ o)
" ) i \ ALAVANCA E PEDESTAL
DE FERRO
— \ 60 \
‘I_ ‘ 1\/ 1\/ ‘
C) } i — ® @ ® e R ‘
LS el o B z By
8 8 b . hhhmmrrrh h rheeeaaaa e . P
0 | ESCALA: INDICADA
FOLHA ONICA




v

<

v

E

LD < S
o -
L w0 O S
_ ] < < o o (N 3 =
5 o8 = 2 F z & BE
8| L S cEg 9 & =A'e % O«
=) 3 I = < @ @ > S|z
S _I_I_ O SL o N a a @ L
oL/ "0s3
1—1 0oyd3s
ovz . 4
¢l Svz 1 ez ¢l g€z 1 ez €] g€z 1 ez ¢l g€z 1 ez €] gez 1 ez el gez 1 g¢ el N
B B B e e e/ —] T /
P | 7N P N P N P N I | .
— N _— N - N - N _— N _— . m
- | | - | | | NI U NN
> > > > > N J 8|8 N m
~_ | ~_ ] ] R
~_ | 7 ~_ | 7 ~_ | 7 ~_ | 7 ~_ | 7 ~ | | A
~ e e e e ~ e m
— — S — — f—— - R
R ¢ @
oL/l "0s3 .
9
AVLNOY4 VISIA v
<
s : :
< Q 8] 0
L Q _ i
z S g 2
O z = m
G 2 z 3 3o
_ R g 2 _ 01 °0s3 oc
o o x Sw
g = 5 SVYINVId e
m m mF o] m—\ S m—‘ o] m—\ S m—‘ N \O/ m—\ i
& N i
M Y_W L] L] @ L] ® L] L] ® p—
o
(@]
L
o
o
%)
o)
|
A
T
<
o




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA
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EF—16

COMPONENTE

JANELA DE
FERRO

PIVOTANTE
300x30/150

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

50
T
ZAN
\
| AN
\
\
NV
30

| 50
b

N

VISTA FRONTAL

ESC. 1/10
30 .
7%7 PERFIL METALICO

il

\

\

\

\

i
.
PSRN

J

MOLDURA PIVOR

PLANTA
ESC. 1/10

10

/ PERFIL METALICO

N

15

15

AL

— PIVOR

Q
3]

10

SECAO
ESC. 1/10

1-1

EF—=17

COMPONENTE

JANELA DE
FERRO

BASCULANTE
50X50/180

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA CcODIGO

EF—18

COMPONENTE
JANELA DE
FERRO
= CORREDIGA
PERFIL METALICO o
)6*3‘b 555 TS* 55.5 Ts*gv \(Z : SN 120X60 / 150
T RN AR B
PROJETO
1] vioro | | B | |
| | | J%E PRGINFANCIA
PERFIL METALICO s,
VISTA FRONTAL @
ESC. 1/10
SEGAO 1—1
ESC. 1/10
PERFIL METALICO PERFIL METALICO
615
¥ 7 TRILHO
- ‘ B
q‘q‘A__‘ "? \‘ z‘i :AA e
I ] B
: = I = +} , REVISOES:
VIDRO PERFIL METALICO
PLANTA
ESC. 1/10

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

3, 705 3, 705 3,
)ﬁ" “[ '1 1 "{ '\ﬁv
)ﬁL 765 | 735 LQV
1 + o
VISTA FRONTAL
ESC. 1/10
PERFIL METALICO PERFIL METALICO
/ ) 765 ,
1 ¥ TRILHO
. I - 1
¢ - | ‘ \ hal ?‘ ‘ 5 a4 ae
RIRDRE I — | H
£ 76.5 B 73.5 £
1 \\; i 7
VIDRO
PLANTA
ESC. 1/10

.
PERFIL METALICO s
\

PERFIL METALICO

/ [
VIDRO

e

SEGAO 1—1

ESC. 1/10

PERFIL METALICO

EF—19

COMPONENTE

JANELA DE
FERRO

CORREDIGCA
150X120/90

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

3 55.5 3

55.5 3

€

A

4o

4o

84

L 61.5

JE I

58.5 L

VISTA FRONTAL
ESC. 1/10

PERFIL METALICO

PERFIL METALICO

a
PERFIL METALICO \ :
SR
N

PERFIL METALICO

EF—20

COMPONENTE

o [N

AR ERE

84
90

VIDRO %
]

e

[N
v

SECAO 1—1
ESC. 1/10

¥ o1 ;”, TRILHO
. I ﬁ 74 !
. o 1] \ \ \ 4
e q’<\ 4 F ﬁ‘ \L _“F ]
ﬂL 615 7\% 58.5 7@4
VIDRO TELA
PLANTA
ESC. 1/10

PERFIL METALICO

JANELA DE
FERRO

CORREDIGCA
120X90/120

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

3 56.5 3 55 3 56.5

o

N

44
[

]

90

EF—21

COMPONENTE

JANELA DE
FERRO

CORREDIGCA
180X90/120

PROJETO

| 62.5 | 55 | 62.5 |
VISTA FRONTAL
ESC. 1/10
PERFIL METALICO PERFIL METALICO PERFIL METALICO
3, 56.5 3 58 TRILHO 3, 56.5 )
[N - 17
2 . R | | T' J‘ a J j/ { 4
4 L ’? “1‘ If F\l\iﬁ ‘1 B
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4 .
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R
o n
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SEGAO 1—1

ESC. 1/10

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA CcODIGO

EF—22
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84

TIw |
SEGAO 1-1
ESC. 1/10

COMPONENTE
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\& ¢
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TST 84 TST . FERRO
ol [ — L[:@kgt
CORREDIGA
o 240X90/120
5 3 — 5 é
7
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5 L ] o
PROJETO
© N | |
° ’ ol T PROINFANCIA
I
‘ F__E’
o | s (Il L
o T - g p
T =
' %
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[e]
oI T T 8| el &
| © (P T >
REVISOES:
49 ||
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= > <C 5
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o
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0 g g
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CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

120

yal

IS
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a
N
®a

[

PERFIL METALICO

3 114

4

VIDRO

ol |

e

57

63

55.5

57

15,45

55.5

57

57

63

VISTA FRONTAL

L 120

PERFIL METALICO e

ESC. 1/10

SEGAO 1—1
ESC. 1/10

PERFIL METALICO
TRILHO

3

55.5

PERFIL META],I o]

]
\

13]

57

114

T

57

VIDRO

VIDRO

PLANTA

FSC - 1-/10
COTT

o

to)

EF—23

COMPONENTE

JANELA DE
FERRO

CORREDIGCA
240X120/120

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

120

S
S
a
[N
o

72

78

L 120

L4 A 1| <1A
4
) L2 S
A+ \ F+ \
(o]
o
g e 3
e :
<L a =
o s =
= =
= ™
™. o
o w
w o
a
u3 L 114 D3 L
7 [l
maf__ f T
© ©
": ~
AL
o —
N N
o '
—y
S o |
) ~
N N
-
<C
|_
5
"t T @
L. o
AN
< -~
- .
&)
() %
>

PERFIL METALICO

SEGAO 1-1

ESC. 1/10

70.5

TRILHO

g

r

i

i

72

144

72

PLANTA

FSC - 1-/10
COTT

VIDRO

o

to)

EF—24

COMPONENTE

JANELA DE
FERRO

CORREDIGCA
300X120/120

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

150

PERFIL METALICO \

150

1
|

]

102
108

122
122

122
122

102
108

PERFIL METALICO

SECAO 1—1
ESC. 1/10

VISTA FRONTAL

ESC. 1/10

460

PERFIL METALICO

TRILHO

TRILHO

i

]

102

244

102

VIDRO

PERFIL METALICO

PLANTA

Qo1 /10

[ ) 2 | o

EF—25

COMPONENTE

JANELA DE
FERRO

CORREDIGA
460X150X110

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

OBSERVAGAO

ESQUADRIA
ADOTADA
SOMENTE EM
REGIOES DE
CLIMA FRIO

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CcODIGO

EF—26

COMPONENTE

110

165

RN N

SEGAO 1-1

ESC. 1/10

RN,

PERFIL METALICO \b

VIDRO 4
PERFIL METALICO —]

PERFIL METALICO

TRILHO

64.5

il

JANELA DE
FERRO

CORREDIGCA
270X165/50

PROJETO

.

63
=
[

PERFIL METALICO

270

[T

TRILHO

ull}

o+

PROINFANCIA

+

4

REVISOES:

PERFIL METALICO

[

64.5

OBSERVAGAO

VISTA FRONTAL

ESC. 1/10

ESC. 1/10

o+

PLANTA

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




EF—=27

CcODIGO

270X165/50
PROJETO

COMPONENTE
JANELA DE
FERRO
CORREDIGA
PROINFANCIA
REVISOES:

OBSERVAGAO

CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA
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PROINFANCIA

PM- 02

DESCRICAO:
Porta de madeira 80 x 210cm.

CONSTITUINTES:

e Porta de 35mm, semi-oca, revestida em ambas as faces com folhas de compensado de 3mm:
miolo de material aglomerado;

Batentes e alizares de madeira fixados com parafusos e buchas;

Dobradicas: de latdo, reforcada 3 %2” x 3, cromadas;

Fechaduras: de latdo de embutir;

Roseta: de latdo, de forma redonda;

Entrada: de latdo de forma redonda;

ACABAMENTO:
e Porta e batentes: pintura esmalte, conforme cor indicada em planta baixa.

APLICACAO
¢ Ambientes indicados em planta baixa.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
e Batentes e guarnigdes;

e Porta;

e Acessorios;

e Lubrificacdo das partes moveis;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un: por unidade instalada.

OBSERVACAO:
e Usar fechadura, macaneta tipo ALAVANCA para trafego intenso, conforme indicacGes
constantes do Caderno de Especificagdes.



CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CODIGO

VISTA FRONTAL

ESC. 1/20

1.00

2.10

MAGANETA

0.81

—

CORTE D
ESCALA 1/20

verga de concreto

MAGANETA TIF
ALAVANCA

210

=

ALVENARIA

7

VISTA SUPERIOR

ESC. 1/15

SOLEIRA

PM—02

COMPONENTE

PORTA DE
MADEIRA

80x210cm

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA




préinfancia

PM-03-PNE

DESCRICAO:
Porta de madeira 80 x 210cm para acesso a portadores de necessidades especiais.

CONSTITUINTES:

e Porta de 35mm, semi-oca, revestida em ambas as faces com folhas de compensado de 3mm:
miolo de material aglomerado;

e Reforgo metélico contra impactos em perfil de chapa galvanizada;

Puxador horizontal em tubo metalico © =40mm;

Batentes e alizares de madeira fixados com parafusos e buchas;
Dobradicas: de latdo, refor¢ada 3 %2” x 3, cromadas;
Fechaduras: de latdo de embutir;

Roseta: de latdo, de forma redonda;

Entrada: de latdo de forma redonda;

ACABAMENTO:
o Porta e batentes: pintura esmalte, conforme indicagdes de cores em planta.
e Sobre metal prever base para galvanizados.

APLICACAO
¢ Entrada de sanitarios para portadores de necessidades especiais (bloco Multiuso);

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
Batentes e guarnicoes;

Porta;

Refor¢o metélico;

Puxador horizontal;

Acessorios;

Lubrificacdo das partes moveis;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un: por unidade instalada.

OBSERVACAO:
e Usar fechadura em ago inox, com maganeta tipo “alavanca para trdfego” intenso, marca
ALIANCA ou similar conforme indicagbes no Caderno de Especificacoes.



CATALOGO DE COMPONENTES — PROINFANCIA

CODIGO

CORTE B — B
VISTA FRONTAL ESCALA 1/20
ESC. 1/20
468 0.15 DETALHE 1
8 =
g S
PORTA EM MADEIRA PINTADA ~—11
8 MAGANETA TIPO ALAVANCA
PUXADOR HORIZONTAL
BARRA METALICA
A A
o (e}
& v DE\LHE 3 o
oo
CHAPA METALICA
PROTECAO CONTRA IMPACTOS
8
o
e
(=)
PISQ ACABADO
0.10
DETALHE 2 0.45 ‘
i EXT
4 | \ r. e 0 = TN
/V T i 0
I : I O’
l 0.80 l
INT
CORTE A — A
ESC. 1/15

PM—-03

COMPONENTE

PORTA DE
MADEIRA

80x210cm

BANHEIRO
PORTADORES
DE
NECESSIDADES
ESPECIAIS—
PNE

PROJETO

PROINFANCIA

REVISOES:

ESCALA: INDICADA

FOLHA ONICA
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préinfancia

PM-04a

DESCRICAO:
Porta de madeira 60 x 160cm para box de vestiarios.

CONSTITUINTES:
e Porta de madeira 60 x 160cm, espessura 20mm semi-oca, revestida em ambas as faces com
folhas de compensado de 3mm: miolo de material aglomerado;

e Revestida em laminado melaminico cor ovo em ambos os lados;
e Fechadura de latdo tipo aberto/fechado;

e Dobradicas de latdo cromado 3 %2” x 37;

e Batente de aluminio;

ACABAMENTO:

e Porta: laminado melaminico;
e Fechaduras e dobradicas: cromadas;

APLICACAO
e Box dos vestiarios no bloco de servigos;

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
e Porta com revestimento em formica;
Batente em aluminio;

Dobradicas;

Fechaduras;

Lubrificacdo das partes moveis;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un: por unidade instalada.



préinfancia

PM-4b

DESCRICAO:
Porta de madeira 60 x 60cm para box de sanitario infantil.

CONSTITUINTES:
e Porta de madeira 60 x 60cm, espessura 20mm semi-oca, revestida em ambas as faces com
folhas de compensado de 3mm: miolo de material aglomerado;

e Revestida em laminado melaminico cor ovo em ambos os lados;
e Molatipo vai-vem;

e Dobradicas de latdo cromado 3 %2” x 37;

e Batente de aluminio;

ACABAMENTO:

e Porta: laminado melaminico;
e dobradigas: cromadas;

APLICACAO
e Box dos sanitérios infantis (indicadas em planta);

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
e Porta com revestimento em formica;
Batente em aluminio;

Dobradicas;

Molas;

Lubrificacdo das partes moveis;

OBS: NAO TERAO FECHADURAS.

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un: por unidade instalada.
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PROINFANCIA

PM-06

DESCRICAO:
Porta de madeira 60 x 210cm.

CONSTITUINTES:

e Porta de 35mm, semi-oca, revestida em ambas as faces com folhas de compensado de 3mm:
miolo de material aglomerado;

Batentes e alizares de madeira fixados com parafusos e buchas;

Dobradicas: de latdo, reforcada 3 %2” x 3, cromadas;

Fechaduras: de latdo de embutir;

Roseta: de latdo, de forma redonda;

Entrada: de latdo de forma redonda;

ACABAMENTO:
e Porta e batentes: pintura esmalte, conforme cor indicada em planta baixa.

APLICACAO
¢ Ambientes indicados em planta baixa.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
e Batentes e guarnigdes;

e Porta;

e Acessorios;

e Lubrificacdo das partes moveis;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un: por unidade instalada.

OBSERVACAO:
e Usar fechadura, macaneta tipo ALAVANCA para trafego intenso, conforme indicacGes
constantes do Caderno de Especificagdes.
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préinfancia

PM-07

DESCRICAO:
Porta de madeira 80 x 210cm com visor.

CONSTITUINTES:

e Porta de 35mm, semi-oca, revestida em ambas as faces com folhas de compensado de 3mm:
miolo de material aglomerado;

e Reforgo metélico contra impactos em perfil de chapa galvanizada;

Puxador horizontal em tubo metalico © =40mm;

Batentes e alizares de madeira fixados com parafusos e buchas;

Dobradicas: de latdo, refor¢ada 3 %2” x 3, cromadas;

Fechaduras: de latdo de embutir;

Roseta: de latdo, de forma redonda;

Entrada: de latdo de forma redonda;

Visor: vidro temperado transparente incolor.

ACABAMENTO:

o Porta, baguetes, alizares e portais(batentes): pintura esmalte, conforme indica¢Ges de cores em
planta.

e Sobre metal prever base para galvanizados.

APLICACAO
e Entrada das salas de atividades (indicadas em planta);

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
Batentes e guarnicdes;

Porta;

Reforco metélico;

Puxador horizontal;

Vidro temperado;

Acessorios;

Lubrificacdo das partes moveis;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un: por unidade instalada.

OBSERVACAO:
e Usar fechadura em aco inox, com macaneta tipo “alavanca para trafego” intenso, marca
ALIANCA ou similar conforme indicaces no Caderno de Especificacdes.
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préinfancia

PM-08

DESCRICAO:
Porta de madeira 80 x 210cm com veneziana e tela.

CONSTITUINTES:

e Porta de 35mm, semi-oca, revestida em ambas as faces com folhas de compensado de 3mm:
miolo de material aglomerado;

Veneziana em madeira;

Tela mosqueteira;

Batentes e alizares de madeira fixados com parafusos e buchas;

Dobradicas: de latdo, reforcada 3 ¥2” x 3, cromadas;

Fechaduras: de latdo de embutir;

Roseta: de latdo, de forma redonda;

Entrada: de latdo de forma redonda.

ACABAMENTO:

e Porta, baguetes, alizares e portais(batentes): pintura esmalte, conforme indicacfes de cores em
planta.

e Tela de nylon malha fina (para evitar entrada de insetos).

APLICACAO
e Bloco de servicos (indicadas em planta);

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
Batentes e guarnicoes;

Porta;

Veneziana interna;

Tela em madeira e nylon (externa);
Puxador horizontal;

Acessorios;

Lubrificacdo das partes moveis;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un: por unidade instalada.

OBSERVACAO:



e Usar fechadura em aco inox, com macaneta tipo “alavanca para trafego” intenso, marca
ALIANCA ou similar conforme indicacdes no Caderno de Especificacdes.
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préinfancia

PM-10

DESCRICAO:
Porta de madeira 80 x 210cm para divisdria da sala de repouso.

CONSTITUINTES:
e Porta de madeira 80 x 2150cm, espessura 20mm semi-oca, revestida em ambas as faces com
folhas de compensado de 3mm: miolo de material aglomerado;

e Revestida em laminado melaminico cor ovo em ambos os lados;
e Fechadura de latdo;

e Dobradicas de latdo cromado 3 %2” x 37;

e Batente de aluminio;

ACABAMENTO:

e Porta: laminado melaminico;
e Fechaduras e dobradicas: cromadas;

APLICACAO
e Nas divisorias das salas de repouso das creches I, 1l e 1l1;

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO:
e Porta com revestimento em formica;
Batente em aluminio;

Dobradicas;

Fechaduras;

Lubrificacdo das partes moveis;

CRITERIOS DE MEDICAO:
e un: por unidade instalada.
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