
ESQUEMA UNIFILAR DO
QUADRO

QM1
KW.h

50A

3 kA 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

50 A
3 kA

3x20 A
10 kA

DPS
3x275 V - 80 KA
#1.5mm²

25 A
3 kA

4

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

INV1

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(558 W)

R 1 (ILUM interna 1)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(618 W)

S 2 (ILUM interna 2)

10 A
3 kA

25 A

DR
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

(252 W)
T 3 (ILUM externa)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2000 W)

R 4 (ILUM de emergência)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(140 W)

S 14 (TUE geladeira)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

T 15 (TUE rack)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

S 16 (TUE compressor do odonto)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

T 17 (TUE ar condicionado sala de espera)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

R 18 (TUE ar condicionado circulação)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

S 19 (TUE ar condicionado copa)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

T 20 (TUE ar condicionado expurgo)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R 21 (TUE ar condicionado sala de imunização)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

S 22 (TUE ar condicionado sala de esterilização)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

T 23 (TUE ar condicionado consu. diferenciado)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R 24 (TUE ar condicionado dispen. medicamentos)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

S 25 (TUE ar condicionado sala ed. em saúde)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

T 26 (TUE ar condicionado sala de preparo de pacientes)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R 27 (TUE ar condicionado sala de curativos/saturas)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

S 28 (TUE ar condicionado consu. indiferenciado 1)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

T 29 (TUE ar condicionado consu. indiferenciado 2)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R 30 (TUE ar condicionado consu. odontológico)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

S 31 (TUE ar condicionado sala de reidratação)

32 A
3 kA

40 A

DR
6 Unipolar - PVC (70°C)

(5400 W)
S 33 (TUE chuveiro BWC funcionários)

(0 W)
T 34 (Reserva)

(0 W)
T 35 (Reserva)

(0 W)
T 36 (Reserva)

(0 W)
T 37 (Reserva)

(0 W)
T 38 (Reserva)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

T 39 (Campainha PCD)

25 A

DR

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 7 (TUG's consu.indiferenciado 1 e sala de curativos)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 10 (TUG's sala de ed. em saúde, dispensa. de medicame. e BWC's)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 13 (TUG's sala de imunização e sala de esterilização)

25 A

DR

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

S 5 (TUG's sala de reidra., consult indife 1.)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

S 8 (TUG's consu. diferenciado e sala de preparo)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

S 11 (TUG's  copa)

25 A

DR

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

T 6 (TUG's consu. odonto., BWC funcionários e almoxarifado)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

T 9 (TUG's circulações)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

T 12 (TUG's depósitos de residuos, D.M.L e expurgo)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

T 32 (TUG's espera de pacientes)

QD1
(34643 W)

Quadro de Demanda (QD1) - UBS

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 5.40 100.00 5.40
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 15.29 86.00 13.15
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 15.88 40.00 6.35
Motores 2.04 100.00 2.04

TOTAL 26.94

Quadro de Cargas (QD1) - UBS
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCA Ip Seção Ic Icc Disj dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%)
1 ILUM interna 1 F+N+T B1 220 V 558 558 R 558 0.80 2.5 1.5 17.5 3 10 1.05 OK
2 ILUM interna 2 F+N+T B1 220 V 618 618 S 618 0.80 2.8 1.5 17.5 3 10 0.95 OK
3 ILUM externa F+N+T B1 220 V 305 252 T 252 1.00 1.4 1.5 17.5 3 10 0.98 OK
4 ILUM de emergência F+N+T B1 220 V 2222 2000 R 2000 0.80 10.1 2.5 24.0 3 16 0.99 OK
5 TUG's sala de reidra., consult indife 1. F+N+T B1 220 V 1000 900 S 900 0.80 4.5 2.5 24.0 3 16 1.11 OK
6 TUG's consu. odonto., BWC funcionários e almoxarifado F+N+T B1 220 V 1333 1200 T 1200 0.80 6.1 2.5 24.0 3 16 1.42 OK
7 TUG's consu.indiferenciado 1 e sala de curativos F+N+T B1 220 V 889 800 R 800 1.00 4.0 2.5 24.0 3 16 1.09 OK
8 TUG's consu. diferenciado e sala de preparo F+N+T B1 220 V 1111 1000 S 1000 1.00 5.1 2.5 24.0 3 16 1.01 OK
9 TUG's circulações F+N+T B1 220 V 778 700 T 700 0.80 3.5 2.5 24.0 3 16 0.88 OK

10 TUG's sala de ed. em saúde, dispensa. de medicame. e BWC's F+N+T B1 220 V 1333 1200 R 1200 1.00 6.1 2.5 24.0 3 16 0.91 OK
11 TUG's  copa F+N+T B1 220 V 778 700 S 700 1.00 3.5 2.5 24.0 3 16 1.11 OK
12 TUG's depósitos de residuos, D.M.L e expurgo F+N+T B1 220 V 889 800 T 800 1.00 4.0 2.5 24.0 3 16 1.11 OK
13 TUG's sala de imunização e sala de esterilização F+N+T B1 220 V 1111 1000 R 1000 1.00 5.1 2.5 24.0 3 16 1.11 OK
14 TUE geladeira F+N+T B1 220 V 156 140 S 140 1.00 0.7 2.5 24.0 3 16 0.84 OK
15 TUE rack F+N+T B1 220 V 1111 1000 T 1000 1.00 5.1 2.5 24.0 3 16 0.95 OK
16 TUE compressor do odonto F+N+T B1 220 V 2041 1100 S 1100 0.80 9.3 2.5 24.0 3 16 2.08 OK
17 TUE ar condicionado sala de espera F+N+T B1 220 V 2211 1990 T 1990 1.00 10.1 2.5 24.0 3 16 1.48 OK
18 TUE ar condicionado circulação F+N+T B1 220 V 2211 1990 R 1990 1.00 10.1 2.5 24.0 3 16 1.36 OK
19 TUE ar condicionado copa F+N+T B1 220 V 906 815 S 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 1.21 OK
20 TUE ar condicionado expurgo F+N+T B1 220 V 906 815 T 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 1.15 OK
21 TUE ar condicionado sala de imunização F+N+T B1 220 V 906 815 R 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 1.05 OK
22 TUE ar condicionado sala de esterilização F+N+T B1 220 V 906 815 S 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 1.12 OK
23 TUE ar condicionado consu. diferenciado F+N+T B1 220 V 906 815 T 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 0.98 OK
24 TUE ar condicionado dispen. medicamentos F+N+T B1 220 V 906 815 R 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 0.95 OK
25 TUE ar condicionado sala ed. em saúde F+N+T B1 220 V 906 815 S 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 1.02 OK
26 TUE ar condicionado sala de preparo de pacientes F+N+T B1 220 V 906 815 T 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 1.12 OK
27 TUE ar condicionado sala de curativos/saturas F+N+T B1 220 V 906 815 R 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 1.19 OK
28 TUE ar condicionado consu. indiferenciado 1 F+N+T B1 220 V 906 815 S 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 1.09 OK
29 TUE ar condicionado consu. indiferenciado 2 F+N+T B1 220 V 906 815 T 815 1.00 4.1 2.5 24.0 3 16 1.17 OK
30 TUE ar condicionado consu. odontológico F+N+T B1 220 V 906 815 R 815 0.80 4.1 2.5 24.0 3 16 1.25 OK
31 TUE ar condicionado sala de reidratação F+N+T B1 220 V 906 815 S 815 0.80 4.1 2.5 24.0 3 16 1.27 OK
32 TUG's espera de pacientes F+N+T B1 220 V 778 700 T 700 1.00 3.5 2.5 24.0 3 16 1.05 OK
33 TUE chuveiro BWC funcionários F+N+T B1 220 V 5400 5400 S 5400 1.00 24.5 6 41.0 3 32 1.84 OK
39 Campainha PCD F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 0.0 2.5 24.0 3 10 0.79 OK
34 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 OK
35 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 OK
36 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 OK
37 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 OK
38 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 OK

INV1 3F+N B1 380/220 V 5000 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 25.0 4 28.0 3 25 0.89 OK
TOTAL 38605 34643 R+S+T 10808 13933 9902
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S-interruptor
simples
PHD-programador
horário
diário

DETALHE DO PROGRAMADOR HORÁRIO DIÁRIO PRESENTE
NO QUADRO RESPONSÁVEL PELO COMANDO e1

DETALHE EM 3D DO QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO E ESPERA SOLAR

RE-BAR REF.:TEL-768
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DISTRIBUIDOR: TERMOTÉCNICA IND. COM. LTDA - www.tel.com.br

1 23

4

65

CONECTOR MINI-GAR EM
LATÃO ESTANHADO PARA
CONEXÃO ENTRE CABOS

16 A 50mm² E VERGALHÃO
ATÉ Ø3/8" REF.: TEL-583

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE
POTENCIAIS 210 x 210 x 90mm E

9 TERMINAIS (8 PARA CABOS
DE COBRE 16mm² E 1 PARA

CABO DE COBRE 50mm²) REF.:
TEL-901

CONEXÃO COM
FERRAGEM DO

PILAR

TÉRREO

CABO DE COBRE NU
50mm² REF.:TEL-5750
SEGUE PARA O BEP

Aterramento Estrutural (50mm²)

aterramento do Neutro Padrão (16mm²)

Aterramento do Quadro de Distribuição (16mm²)

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS
(CONFORME ITEM DA NORMA NBR5410/2005)

CONEXÕES EXISTENTES

DETALHE DO ATERRAMENTO ESTRTUTURADO

PILAR DO ATERRAMENTO
ESTRUTURAL

DETALHE DO PILAR ESCOLHIDO PARA
O ATERRAMENTO ESTRUTURAL

6

5

4

3

2

1 Aterramento Estrutural (50mm²)

aterramento do Neutro Padrão (16mm²)

Aterramento do Quadro de Distribuição (16mm²)

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS
(CONFORME ITEM DA NORMA NBR5410/2005)

CONEXÕES EXISTENTES

DATAN° REVISÕES APROVAÇÃO

00 Emissão inicial <>

APROVAÇÕES E CARIMBOS:

06/02/2023

INDICADA

ENG. ELETRICISTA
DARCIONI GOMES

CREA/SC 088575-6

____________________

OBRA

REFERÊNCIA

EIXO DA RUA:

PROJETO ELÉTRICO

-

ÁREA DO PROJETO

-------

LEVANTAMENTO

ESCALA

JANEIRO/2023
LOCAL

DATA

/

FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

CNPJ - 11.270.545/0001-34
F. M. DE SAÚDE
____________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLIENTE

PROJETO UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE INTEGRADA

ESTRADA GERAL ALTO RIO MAINA, S/N BAIRRO ALTO RIO MAINA
SIDERÓPOLIS - SC CEP:88860-000

01 Inserção da sirene de emergências no banheiro de PCD's <>09/02/2023

02 Inserção da espera da geração de energia solar 10/02/2023

03
Inserção dos pontos de força para a instalação do acionamento de torneiras

por pedais ou chaves fim de curso
10/02/2023
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