DETALHE DA MURETA DE MEDICAO

VISAO LATERAL NOTA MURETA

‘ Placa de alerta de seguranga modelo padrao

104,2

" pingadeira

3

As entradas de saidas dos eletrodutos ou furos da caixa de medi¢do deverao ser
vedadas, para evitar a entrada de umidade, utilizando massa de calafetar.

A mureta devera ser engastada no solo em profundidade adequada ou construida

10 sobre base de alvenaria ou concreto que garanta sua resisténcia e estabilidade.
‘.—>
A mureta devera ser arrematada com acabamento em reboco, inclusive a parte
traseira.
A pingadeira de 10 cm (minima) de alvenaria, concreto, granito ou marmore, desde
que nao fique de frente para o limite da via publica.
i == Na Malha de Aterramento o Conector deve ser o Cunha, caixa de inspegao separada
[ W} | do ramal de carga.
‘H ‘ || Usar terminal TCM longo em Cabos Flexiveis conectado a malha de terra, e nos
“ : L cabos do ramal de entrada.
P (|
£ } } Terminal de compressao "YA" para condutores flexiveis para os barramentos.
L)’)L } } Os cabos do ramal de Carga - saida subterranea, os condutores deverao possuir
454 } isolamento minimo de 0.6/1 kV 90°C e serem proéprios para instalagdo em locais ndo
2 il abrigados e sujeitos & umidade;
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