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DETALHE DA CAMPAINHA DO BWC PCD
| |

DETALHE DO RESERVATORIO ||

|
% 10 4o | ‘

ALCAPAO | f1
70x70cm

NOTAS
1. Eletrodutos ndo cotados serdo de segdo @3/4" embutido.

2. Condutores nao especificados deverao ser do tipo flex. Para tensdes
nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolitico, témpera
mole, encordoamento Classes 4 e 5 (flexiveis), isolado com policloreto de
vinila (PVC), tipo PVC/A para 70 °C, antichama (BWF-B).

3. Para areas externas, subterraneas e alimentadores dos quadros, serao.
para tensdes nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu,
eletrolitico, ttmpera mole, encordoamento classes 4 e 5 (flexiveis), isolado
com composto termofixo etilenopropileno (EPR), de alto modulo para 90
com caracteristicas de nao propagacgao e auto extingdo do fogo e com
baixa emissao de fumaga.

4. condutor fase: os condutores de fase podem ser de qualquer cor, exceto
azul-claro, verde, amarela ou verde-amarela. Conforme IN19 - CMBSC

5. De acordo com a norma NBR 5410, e como indicado nos esquemas de
quadros, os circuitos para iluminagao devem ser separados dos circuitos de
tomadas. os ventiladores terao circuitos exclusivos, pois assim pode-se
evitar interferéncia nociva na iluminagao por ocasiao da ligagao dos
ventiladores.

6. Os disjuntores serao tipo mini disjuntores com curva de disparo tipo B
para iluminagéo e circuitos de forga (tomadas), para ar-condicionado,
motores etc. serdo tipo C.

7. Corrente de ruptura dos disjuntores parciais minima de 3kA e para
disjuntores gerais de 4,5kA conforme norma NBR |IEC 60898.

8. IDR - interruptor diferencial classe AC, 30mA, 240V, corrente e niumero
de polos indicado em projeto. Obs. Apés o IDR, neutro e condutor de
protecdo deve se manter separados.

9. Todas as partes metalicas, da instalagéo deverao ser
equipotencializadas com cabo flexivel 750V na cor verde. quadros de
medigao e distribuicdo, deverao ser aterrados com cabo de segdo minima
de #4,0mm?, quando nao indicado. As eletrocalhas devem ser aterradas, ao
longo de sua estrutura.

10. Todas as tomadas de uso geral (TUG'S), deveréo ter pino de terra e
ser conectada a malha de aterramento.

11. Os componentes elétricos serao identificados por etiquetas indeléveis,
que identifique sua fungao e seja facil reconhecer os respectivos circuitos
protegidos.

12. Todos os condutores deverao ser identificados com anilhas,
numerados conforme o numero do circuito e modelo no memorial.

13. Nos cabos flexiveis devera possuir terminais tubulares apropriados
para a segao dos condutores, para as conexdes dos disjuntores, tomadas e
interruptores.

14. Conforme indicado no respectivo esquema elétrico, de forma a
equilibrar as 3 fases. apods a instalacao testar com os amperimetros na
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entrada do quadro e comprovar o equilibrio das 3 fases.

15. Exigéncia da NR10 que o esquema e relagao de cargas de cada
quadro de distribuicdo deve permanecer dentro do quadro para rapida
consulta em caso de sinistro. O esquema deve ser entregue apds a revisao
das cargas e a finalizagdo da execugéao dele.

16. Os barramentos devem ter protecdo contra contato acidental.

17. Os quadros devem ser abertos somente por meio de ferramentas,
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entretanto sem a utilizagdo de chaves ou cadeados.

18. Todos os quadros serao do tipo de embutir.

19. Todos os quadros de distribuicdo devem possuir um barramento de
neutro (isolado da carcaga) e uma barramento terra (interligada a carcaga
quando esse for de metal).

20. Como distancia entre a edificacdo e a medigdo € menor de 5x ah
(comprimento da haste), ambas deverao ser equipotencializadas. Ficando
assim o barramento de BEP na Medigéao.
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