PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO ‘ ‘
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x5 No S a3 208t 24325 - - 1.Todos os materiais do cabeamento estruturado especificados

T~ _ devem ser de Categoria 5, conforme a EIA/TIA 568. Todos os

\ - passivos por onde trafegam sinais elétricos ou éticos, no que diz

- respeito ao cabeamento estruturado, deverdo obrigatoriamente

— — ser do mesmo fabricante, ndo sendo aceito em qualquer hipotese
12?(2%_823-:2’5' S \ produto fabricado pelo INSTALADOR.

‘ ' ] 2.No final da instalagdo a CONTRATADA devera providenciar os
testes e garantias do cabeamento para a Categoria 5, utilizando
.| GSu-4P_ equipamento de teste apropriado.
|13 3.Todos os cabos de comunicagao serao identificados com anilhas
’ . plasticas em ambas as extremidades, conforme numeragao dada
em projeto.
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4. Todos o0s cabeamentos no interior de caixas de
AREA PARA |
REGISTRO DE

o CSULP passagem/distribuicdo deverdo ser organizados e chicoteados

PACIENTES T35 com espiral de PVC.

5.Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem
dotadas de buchas e arruelas na conexdo com os eletrodutos.

6.A crimpagem dos cabos pares trangado 4 Pares categoria 5,

T devera seguir o padrao de categoria T568A.

' 23 7.0s cabos pares trancado 4 pares cat 5, que chegam ao rack

— RJ45(2) deverao ser preferencialmente penteados, protegidos,

chicoteados e organizados com abragadeiras de nylon e velcro,

CSU-4P mantendo uma metragem proporcional ao tamanho do perimetro

24 \ interno do rack.

RJ4;@§W | 8.Gravador de video (DVR) com pelo menos 8 canais de
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‘ monitoramento com capacidade de resolucéo de 8 MP.
| ‘ 9.C1é1cr)r(1)era infravermelho 8MP com alcance de 30 metros com lente
> o

PROJECAO DA MARQUISE DE CONCRETO ‘ 10.Para as conexdes do sistema CFTV utilizar conectores tipo
Balun com capacidade de resolugdo compativel com a adotada.

11.Central de alarmes com 12 zonas de monitoramento, optar pela
mesma marca escolhida para os sensores.

12.Teclado LCD para as configuragdes e fungbes do sistema de
alarmes, optar pela mesma marca da central e de todo o
conjunto. 3 . . N° REVISOES DATA APROVAGAO

13.ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE SECAO 93/4".
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00 Emisséo inicial 06/02/2023 <>
701 Insergéo da sirene de emergéncias no banheiro de PCD's 09/02/2023 <>
702 Insergédo da espera da geragao de energia solar 10/02/2023
I Insercéo dos pontos de forga para a instalagdo do acionamento de torneiras
03 10/02/2023
por pedais ou chaves fim de curso
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