. NORTE
DETALHE I
— Art. 6° Em interrupca falha n
. mORTE rt. 6 . caso de tg up?af) ou falha no
L fr— fornecimento de energia elétrica para a ’
SALA DE REIDRATAGAO « w totalidade ou parte da iluminag&o normal de |
(ORAL E INTRAVENOSA), w DETALHE | DA FIXACAO DOS EXTINTORES g - uma edificagdo, o SIE deve satisfazer os
~ ~ S5 i iafi .
INALACAO E APLICAGAO DE Os extintores portéteis deverdo ser afixados de maneira que: “5 segumte§ objgtlvo§. .
MEDICAMENTOS AMARELO s | - garantir a visualizag&o das rotas de fuga de
o a= 12.40m? * Sua alca de transporte deve ficar , no maximo , 1,6 m do g 2 maneira nitida e inequivoca;
CONSULTORIO u piso acabado % = Il - permitir movimentacéo segura dos
o ODONTOLOGICO E proibido: f ; ocupantes do imovel atrg\(és (Eas r(?tas de fuga,.
@) a=12.00m? valivs | - depdsito de materiais abaixo ou acima dos - B de qu_alquer ponto d.a edlflclagao ate a d(.ascarﬂga,
@ : LEL extintores: e é z Il - ajudar a prevenir o panico durante situagao
w L N . = de emergéncia e/ou evacuagéo;
Xt Il - Il - extintor de incéndio localizado nas escadas, B4 . .
a5 N <% IV - garantir que os servigos de seguranga contra
= o = rampas, antecamaras e seus patamares. g L . . . 2z
O < 2 incéndio (acionadores manuais, extintores, 3
8 N Os extintores de incéndio devem estar = hidrantes, etc.) localizados ao longo das rotas de 5 m
o localizados: fuga sejam facilmente localizados; e 2 13
4 . T ~ . o >
0 | - na circulacio e em area comum; V- POSSIbIlIFar a operacéo segura e eficaz das 3 S
_‘ Il - onde a probabilidade do fogo bloquear o | PISO_ACABADO | equipes de intervengéo. 7 Q
. . , w
— acesso do extintor seja a menor possivel; e Instalacdo dos pontos de iluminacdo de s |®
H ) s 51 [l - onde possuir boa visibilidade e acesso O SIE deve ter autonomia minima de 1 hora. emerggncia' P ¢ 3 >
. . . ~ . . = -
A L] CONSULTORIO g LETRAS EM NEGRITO deS|’mpedI(?O.. . . O sistema n&o deve ter perda superior a Na parede, abaixo da posic&o superior da g |3
< INDIFERENCIADO 02 K Paragrafo Unico. Deve ser previsto um extintor a 10% de sua luminosidade inicial durante o idal o da fi Has. ianel 2
() &= 8.25m? gl A ndo mais de 5 m da entrada principal d periodo previsto de autonomia minima salda/exausiao da lUmaga (portas, jansias ou o
= |l 2|9 . ) o : elementos vazados), isto é, em altura inferior ao z
BWC FUNCIONARIOS < £ Deve-se garantir um nivel minimo de ponto mais baixo do colch&o de fumaga possivel Z
a= 4.20m2 n 1 E CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO, iluminamento de: de se formar no ambiente; >
2 CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO, OU | - 3 lux em locais planos; e
CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELFO, Il - 5 lux em: locais com desnivel; As luminarias de emergéncia utilizadas
devem atender os critérios de qualidade e
desempenno previsios na ABNT NER 10,698
identificado independente do tipo de fonte de energia salvo dI~SpOSI’(;(-)eS Contra”?s nesta IN.
= PISO AGABADO utilizado. A tensdo maxima de funcionamento Qas
— —————— *Q SIE (sistema de iluminagdo de emergéncia) deverd possuir luminarias do SIE ndo deve ser superiora 30 V.
ALMOXARIFADO L 97« e - uma tomada exclusiva para cada bloco auténomo. Para luminarias que funcionam
a= 6.60m? em tenséo alternada o valor de 30 V refere-se
L E/ETALH ES DO EXTINTOR ao valor de pico da tenséo. i
SC.
<DE L CONSULTORIO ESCOELA
'z < # 'ND'FERE’;E'AZDO 01 PLANTA DE SITUAGAO - s/escala
a= 9.0uUm
(0p)] (= =N
(0p)] ]
SIMBOLOGIA
SA||5_ QSESTAAT I[\)/S fﬁ%ﬁiﬁs 2 - | 3 | 3 [—l ® EXTINTOR PO ABC 4Kg - DETALHE |
a=9.00m? i )
I . . LUMINARIA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (Blocos auténomos) - DETALHE I
i = | i —
i CONSULTORIO guiché ; - _ _
J ILUMINACAO DE SINALIZACAO E ORIENTACAO - DETALHE Il
= DIFERENCIADO/SALA DE LAVABO E SALA DE DETALHE I - SAL SAIDA ¢ ¢ ¢
COLETA GINECOLOGICA a= 3.24m* A DEPOSITO
i = 14.04m? ESTERILIZAGRO DML, RESIDUOS 0.25 Aorr——
- a=1a.bam ESTOCAGEM DOS 24,05 m? L 025
= COMUNS . -
) MATERIAS / ae 4.30m g SAD
il )~ > SALA DE IMUNIZAGAO ESTERELIZADOS H o | ' 5 = 1
- g a=10.20 m? a=6.10m* J E:;Jf_ =
W L 2> EXPURGO : S
a=5.78m?
DETALHE SINALIZACAO
SALA PARA PREPARO DE | 1 ABANDONO DE LOCAL
PACIENTES
= 10 20m? i
(CONS. E"'EF;%T,,AE%&)TR'AGEM CIRCULAGAO ) ) 24cm (MIN.)
a 28.15m? ' CIRCULACAO FUNCIONARIOS Ps — |<——|
<f\ a 6.44m? o zZ
= VERMELHO
] e} vaivs ~9 é " |/ BRANCO LEITOSO
8 1 §\ E [ CHAPA DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR
B n S
] [ ~
] N
— DEP. RES.
. CONTAMINADO
Balcéo CIR(iLiI;ACZAO COPA a=2.00 m?
asaem a=5.25 m? PISO ACABADO
SALA DE ESPERA PARA |2
SALA DE
) i i PACIENTES E 30 fara de GLP
il DEMONSTRACAO E T ] [ [ ACOMPANHANTES AREA PARA (n&o fara o uso de GLF) L] O acionamento das placas luminosas
EDUCAGAO EM SAUDE I e, REGISTRO DE deve ser automatico em caso de:
A "/ \_ a28.72m? PACIENTES DEP. RES. . ~ .
a 9.00m?2 DISPENSAGAO DE — | [ RECICLADO interrupcao ou falha no fornecimento de
MEDICAMENTOS BWC PCD BWC PCD HH‘ a=2.00 m? energia elétrica total ou parcial da iluminagéo
a 5.35m2 MASCULINO FEMININO normal de uma edificago.
a4.00 m? a4.00 m? ] A tensdo maxima de funcionamento da
- 1 | (i ‘ | | SAL néao pode ser superior a 30 Vcc.
;| Para sistemas que funcionem
1 T % em tensdo alternada a referéncia deve ser o
‘ w (i ‘ f ‘ ° valor de pico da tens&o.
IR bed . .
=] A SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.
I T ) /1 H I:I As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto
=3 PLANTA BAIXA ‘ ) \\ ‘ \\ ‘ vAlvs @ de blocos auténomos devem possuir uma tomada
8 ESCALA - 1:50 — e - exclusiva para cada bloco auténomo.
7] : ; | 5 5 1 [] . o .
o AREA: 249,34 m2 ! 4 Deverd ser previsto circuito elétrico para a placa luminosa ,
g com disjuntor devidamente identificado independente do
(@) % tipo de fonte de energia utilizado.
2 3
(0]
ohe
n o
O o
5 ;cu Notas: Notas IN 19- INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA
[l TENSAO
w2 ?S;nséﬁggiggg%;\s PROPRIEDADES DOS MATERIAIS
'O
(_3 % Art. 7. A’comgroyagéo das propriedgges dos m_ateria.is exigidas nesta IN é atribuigao de Art. 31. Os circuitos dos servicos de SCI devem
[alke] responsavel técnico legalmente habilitado, mediante: R N ; f
Z o | - a apresentagdo do laudo ou de ensaio de material usado no imével; ser lndependen_tes de outros CWCU'“??! isto e,
((Llj Q9 Il - a apresentagdo de ART ou RRT de instalgdo de material usado no imével; e/ou nenhuma falta, interven¢@o ou modificagéo em
Z g_ Il - o fornecimento, quando solicitado pelo CBMSC, de amostra do material utilizado para circuito ndo pertencente aos servigos de SCI
:( 8 realizagéo do ensaio e avaliagdo das propriedades do material. deve afetar o funcionamento destes circuitos.
P_: o Art.10. Juntamente com o laudo ou o ensaio deve ser apresentada ART ou RRT do profissional
Z '8,. técnico responsavel pela realizagdo do laudo ou do ensaio. o . .
8 < § 3° Os circuitos elétricos de servigos de seguranga ndo
< % TABELA - Exigéncia quanto a utilizagido dos materiais podem ser ligados ao disjuntor geral U”ImCl OTUO“ZOC@O em 13/02/2023
g B Locais Posicao Materiais autorizados Propriedades Comprovagéo datedmcag?o’ que deYe pro;eger somente
oy ; outros servicos que ndo os de seguranga.
s e e o o : — || ENGENHARIA .
53 I i L _ & DESIGN PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
8 o piso vinflico ou de PVC Neo propaganie | Laudo ou ensaio Art. 39. Um mesmo circuito néo pode ser
! CORREDORES . .
< 0 . . Ceramico, concreto, alvenaria, ili i i i . s . . s e 7 . JORT o
Zug R mens & | %8 | oo, essoou pedranaural sento utilizado para mais de um tipo de servigo de Servico de salde e Institucional - Hé - Clinica e consultério médico e odontolégico
E (@) 8 Carpetes Né&o propagante | Laudo ou ensaio segu.ran(‘}ta’ Islt? ‘e’ deve serdpreylsto no minimo
<0 § Madeira Retardante (1) | Laudo ou ensaio um circuito elétrico para cada sistema Obra . .
= O o Concreto, placa cimenticia, t dIS OSitiVO de rotecao U N | DADE BAS'CA DE SAU DE |NTEG RADA
S F Teto e forro | metalico ou gesso ) Isento preventivo, com p p ¢
oz3 - exclusivo, independent te do tipo de font
e PVC Retardante Laudo ou ensaio y pendaentemente do tipo de fonte . . . . DQ‘I‘Q
|<_: (L}J) > Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio de energia utilizado. ESTrOdG GerOl AHO RIO MCIIHG ’ S/ﬂ - A”O RIO MCIIHC]
| p— ; . .
Z Ceramico ou pedra natural Antiderrapante | Laudo ou ensaio 4 Fe\/ere|ro 2023
< r o ’ Madeira ou metalico (3) Ver IN Especificagao em Sl DEROPOL'S/SC /
0 < (&) Piso 009/DAT/CBMSC | projeto/visual
L I: ;: Eiﬁ';igs E Cimentado desempenado Antiderrapante Visual FOlhO
2 =| o (inclusive Parede e Ceramico, concreto, alvenaria Isento
' patamares) o ou pedra natural - ' N
|<£ (ED & VO fadeira ou metdlico (3 Ver IN Especificagéo em Proprietario ’
—_ 009/DAT/CBMSC jeto/visual
- % < Concreto ou placa cimenticia _ P::J:nTOVlsua ,
=5 Tetoefomo |____ = —— FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I
wsg Meder oumedlco () DODATICEMSC | projetohl  j
008 prel CNPJ: 11.270.545/0001-34
= m Observagoes:
N~
'E'é LéJ g (1) Exceto quando a edificacdo for toda construida em madeira, condigdo em que ‘
s o) tais caracteristicas deixam de ser exigidas; , . . -
@) zg < (3) Admitidos somente na situagéo prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas Resp. Técnico MORGAN E BROGNI é;scl)réal\iopiez;%r'nrgFg?;?;g;;gMg?RGANE Escala
m'< O . : i
w2 comens PAZZETTO:05567997981 Dados: 2023.02.14 14:09:04 -03'00 Indicada
0 < O
|_ 4 .
8 < 9 Assunto: Area fotal a construir:
x®op PLANTA BAIXA, SIMBOLOGIA, DETALHES 2
L. 9 249,34 m
Ooon
73 Av. Municipal,227 - sala 02 - Centro - Siderdpolis Contato:  (48) 9162-4744 / 9952-8262 mbpengenharic@gmail.com
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