
 

SALA CURATIVOS/SUTURAS

 E COLETA DE MATERIAL

a= 9.00m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

a= 12.00m²

SALA DE IMUNIZAÇÃO
a= 10.20 m²

SALA DE ESPERA PARA

PACIENTES E

ACOMPANHANTES

a 28.72 m²

CIRCULAÇÃO
a 4.44 m²

CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS
a 6.44m²

LAVABO

a= 3.24m²

CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO/SALA DE

COLETA GINECOLOGICA

a= 14.04m²

SALA PARA PREPARO DE

PACIENTES

a= 10.20m²

DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

a 5.35m²

CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO 01

a= 9.00m²

DEPÓSITO
RESIDUOS

COMUNS

a= 4.32m²
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CIRCULAÇÃO
a 28.15m²

NORTE

BWC PCD

FEMININO

a 4.00 m²

BWC PCD

MASCULINO

a 4.00 m²

SALA DE

ESTERILIZAÇÃO E
ESTOCAGEM DOS

MATERIAS

ESTERELIZADOS

a= 6.10m²
EXPURGO

a= 5.78m²

COPA

a= 5.25 m²

ALMOXARIFADO

a= 6.60m²

BWC FUNCIONÁRIOS
a= 4.20m²

DEP. RES.

CONTAMINADO
a=2.00 m²

D.M.L.
a=4.05 m²

ÁREA PARA
REGISTRO DE
PACIENTES

(CONS. ENFERMAGEM, TRIAGEM
E BIOMETRIA)

B
E

B
E

D
O

U
R

O

SALA DE REIDRATAÇÃO
(ORAL E INTRAVENOSA),

INALAÇÃO E APLICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

a= 12.40m²

SALA DE

DEMONSTRAÇÃO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

a 9.00m²
DEP. RES.

RECICLADO
a=2.00 m²

CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO 02

a= 8.25m²
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(não fará o uso de GLP)

PLANTA BAIXA
ESCALA - 1:50
ÁREA: 249,34 m²

guichê

Balcão

ESCOLA

UBS

RODOVIA ANGELO MORO
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PLANTA DE SITUAÇÃO - s/escala
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Acesso São Martinho Alto / Nova Venza
X

T
N

T
I

E
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O
R

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO, OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

NÃO

MATERIAL

DEPOSITAR 

VERMELHO

LETRAS EM NEGRITO

S/ Esc.

DETALHES DO EXTINTOR 

DETALHE I DA FIXAÇÃO DOS  EXTINTORES

piso acabado

 É proibido:
I - depósito de materiais abaixo ou acima dos
extintores; e

II - extintor de incêndio localizado nas escadas,
rampas, antecâmaras e seus patamares.

Os extintores de incêndio devem estar
localizados:

I - na circulação e em área comum;
II - onde a probabilidade do fogo bloquear o

acesso do extintor seja a menor possível; e
III - onde possuir boa visibilidade e acesso

desimpedido.

Parágrafo único. Deve ser previsto um extintor a
não mais de 5 m da entrada principal d

SIMBOLOGIA

EXTINTOR PÓ ABC 4Kg - DETALHE I

LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Blocos autônomos) - DETALHE II

ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO  - DETALHE III SAÍDA

DETALHE II

Art. 6º Em caso de interrupção ou falha no
fornecimento de energia elétrica para a
totalidade ou parte da iluminação normal de
uma edificação, o SIE deve satisfazer os
seguintes objetivos:

I - garantir a visualização das rotas de fuga de
maneira nítida e inequívoca;
II - permitir movimentação segura dos
ocupantes do imóvel através das rotas de fuga,
de qualquer ponto da edificação até a descarga;
III - ajudar a prevenir o pânico durante situação
de emergência e/ou evacuação;
IV - garantir que os serviços de segurança contra
incêndio (acionadores manuais, extintores,
hidrantes, etc.) localizados ao longo das rotas de

fuga sejam facilmente localizados; e

V - possibilitar a operação segura e eficaz das
equipes de intervenção.

O SIE deve ter autonomia mínima de 1 hora.
O sistema não deve ter perda superior a
10% de sua luminosidade inicial durante o

período previsto de autonomia mínima.
Deve-se garantir um nível mínimo de
iluminamento de:

I - 3 lux em locais planos; e

II - 5 lux em: locais com desnível;

Instalação dos pontos de iluminação de
emergência:
Na parede, abaixo da posição superior da
saída/exaustão da fumaça (portas, janelas ou
elementos vazados), isto é, em altura inferior ao
ponto mais baixo do colchão de fumaça possível
de se formar no ambiente;

 As luminárias de emergência utilizadas
devem atender os critérios de qualidade e
desempenho previstos na ABNT NBR 10.898,

salvo disposições contrárias nesta IN.
 A tensão máxima de funcionamento das
luminárias do SIE não deve ser superior a 30 V.
Para luminárias que funcionam
em tensão alternada o valor de 30 V refere-se
ao valor de pico da tensão.

A tensão máxima não poderá ser
superior a 30 Vcc.

identificado independente do tipo de fonte de energia

utilizado.

 O acionamento das placas luminosas

deve ser automático em caso de:
 interrupção ou falha no fornecimento de
energia elétrica total ou parcial da iluminação
normal de uma edificação.

 A tensão máxima de funcionamento da
SAL não pode ser superior a 30 Vcc.
 Para sistemas que funcionem

em tensão alternada a referência deve ser o
valor de pico da tensão.

A SAL deve ter autonomia mínima de 1 hora.

As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto

 
com disjuntor devidamente identificado independente do

tipo de fonte de energia utilizado.

SAÍDA 

ABANDONO DE LOCAL

DETALHE SINALIZAÇÀO

24cm (MIN.)

SAÍDA

1
2

c
m

 (
M

IN
.)

DETALHE II - SAL 

Art. 39. Um mesmo circuito não pode ser
utilizado para mais de um tipo de serviço de
segurança, isto é, deve ser previsto no mínimo
um circuito elétrico para cada sistema
preventivo, com dispositivo de proteção
exclusivo, independentemente do tipo de fonte

de energia utilizado.

Art. 31. Os circuitos dos serviços de SCI devem
ser independentes de outros circuitos, isto é,
nenhuma falta, intervenção ou modificação em
circuito não pertencente aos serviços de SCI
deve afetar o funcionamento destes circuitos.

§ 3º Os circuitos elétricos de serviços de segurança não
podem ser ligados ao disjuntor geral

da edificação, que deve proteger somente
outros serviços que não os de segurança.

IN018/DAT/CBMSC

Art. 7. A comprovação das propriedades dos materiais exigidas nesta IN é atribuição de
responsável técnico legalmente habilitado, mediante:
I - a apresentação do laudo ou de ensaio de material usado no imóvel;
II - a apresentação de ART ou RRT de instalção de material usado no imóvel; e/ou
III - o fornecimento, quando solicitado pelo CBMSC, de amostra do material utilizado para

realização do ensaio e avaliação das propriedades do material.

Notas:

Art.10. Juntamente com o laudo ou o ensaio deve ser apresentada ART ou RRT do profissional

técnico responsavel pela realização do laudo ou do ensaio.

Locais Posição Materiais autorizados

CORREDORES,

HALL E

DESCARGAS

Piso

Cerâmico, pedra natural,
concreto, madeira ou metálico

ESCADAS E

RAMPAS

(inclusive

patamares)

Parede e

divisória

Cerâmico, concreto, alvenaria,
metálico, gesso ou pedra natural

Teto e forro

Concreto, placa cimentícia,
metálico ou gesso

Propriedades

-

Comprovação

Isento

Carpetes, emborrachados,

piso vinílico ou  de PVC Não propagante Laudo ou ensaio

- Isento

Carpetes

Madeira

Não propagante Laudo ou ensaio

Retardante (1) Laudo ou ensaio

- Isento

PVC Retardante Laudo ou ensaio

Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio

Piso

Cerâmico ou pedra natural

Parede e

divisória

Cerâmico, concreto, alvenaria
 ou pedra natural

Teto e forro

Concreto ou placa cimentícia

Antiderrapante

Madeira ou metálico (3) Ver IN

009/DAT/CBMSC

Especificação em
projeto/visual

- Isento

Madeira ou metálico (3)

- Isento

Madeira ou metálico (3)

Laudo ou ensaio

Cimentado desempenado VisualAntiderrapante

Ver IN

009/DAT/CBMSC

Especificação em
projeto/visual

Ver IN

009/DAT/CBMSC

Especificação em
projeto/visual

tais caracteristicas deixam de ser exigidas;

comuns.

Notas IN 19- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA
TENSÃO

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Data

Folha

Fevereiro/ 2023

Obra

Proprietário

Resp. Técnico 

Av. Municipal,227 - sala 02 - Centro - Siderópolis  Contato:     (48) 9162-4744 / 9952-8262  mbpengenharia@gmail.com

Escala

Assunto:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INTEGRADA

1/1
Indicada

Área total a construir:
PLANTA BAIXA, SIMBOLOGIA, DETALHES

Estrada Geral Alto Rio Maina , s/n - Alto Rio Maina

249,34 m²

SIDERÓPOLIS/SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Última atualização em 13/02/2023

Serviço de saúde e Institucional - H6 - Clínica e consultório médico e odontológico

CNPJ: 11.270.545/0001-34

249,34 m²

MORGANE BROGNI 

PAZZETTO:05567997981

Assinado de forma digital por MORGANE 

BROGNI PAZZETTO:05567997981 

Dados: 2023.02.14 14:09:04 -03'00'
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