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1 DEFINICAO DO OBJETO

O objeto em questédo tem por finalidade transpor obstaculos, neste caso
um corpo hidrico, o qual é classificado como Obra de Arte Especial.

Considerando que propde a construcao a ampliagdo de mais uma pista de
rolamento com passeio publico, tendo em vista que a estrutura existente possuli
apenas uma pista de rolamento, assim gerando grande transtorno e perigo a
comunidade que dela se utiliza, para uma rodovia com transito intenso.

Considerando que a estrutura da ponte possui as especificidades de
fundacdes rasas, execucao de concreto protendido, execucdo de concreto de alto
desempenho.

Considerando que o objeto trata de obras privativas de profissionais
capacitados em engenheira, sendo principalmente a Engenharia Civil.

O objeto deste Projeto se enquadra na descricdo da Lei N° 14.133, de 1°
de abril de 2021 como obra de engenharia ESPECIAL.

Na execucdo dos servicos, deverdo ser observadas, de modo geral, as
Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aguelas Complementares e Particulares e outras pertinentes, constantes dos
respectivos projetos, as instrucdes, recomendacodes e determinacgdes da Fiscalizacao,
observando principalmente as abaixo relacionadas:

a) NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;

b) NBR-6112: Projeto e Execucao de Fundacgéao - Procedimento;

c) NBR-6484: Execucao de Sondagem de Simples Reconhecimento dos
Solos — Método de Ensaio;

d) NBR-8681: A¢bes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;

e) NBR-9062: Projeto e Execucao de Estruturas de Concreto Pré-moldada
— Procedimento;

f) NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estéatica — Método de Ensaio;

g) NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.

h) NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

i) NBR 7007: Acos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.

j) NBR 7188: Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.
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k) NBR 14842: Critérios para a qualificacao e certificacdo de inspetores de

soldagem.

[) DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos
preliminares.

m)DNIT 085/2006 — ES: Demolicéo e remocédo de pavimentos: Asfaltico ou
concreto.

n) DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos,
argamassas e calda de cimento para injecao.

o) DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.

p) DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Férmas.

q) DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de
concreto armado.

r) DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s) DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas,
guarda-corpos e barreiras.

t) DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova
cilindricos ou prismaticos.

u) DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova
cilindricos;

v) DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracao de Diario de Obra do DNIT;

w) ISA 07 — Manual de Instru¢cdes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem
omissas, sera permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacao,

por escrito.

2 LOCALIZACAO DA OBRA

A ampliacdo (Amarelo) da ponte existente de forma a possibilitar a
duplicacdo da pista de rolamento e passagem de pedestres, situa-se na localidade
de Rio Jorddo no Municipio de Siderépolis/SC (Altitude 28°35'10,80" S Latitude
49°29'11,23" 0).
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Os servicos, objeto deste Projeto, deverdo ser executados conforme

descrito abaixo:

3 EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecerd a presente especificacdo e seus
anexos, aos projetos e demais detalhes técnicos e instru¢des fornecidas pela
CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacbes conflitantes entre o projeto e a presente
especificacao, fica definido que as normas e especificacbes prevalecerdao sobre o

projeto, exceto quando houver recomendacdo expressa em contrario.

A extensdao total da obra no eixo da ponte € de 50,00m, medida entre as
faces internas das cortinas.

A largura total do estrado é de 4,0m, sendo uma Unica pista de 3,00m, um
passeio para pedestre com 0,70m, guarda rodas de 0,20m e corrim&o de 0,10m.
Sendo considerado como uma ampliacdo a ponte existente possibilitando trafego
nos dois sentidos.

Em cada véo tera duas longarinas de concreto armado protendido
apoiada nos pilares e cortinas. Cada longarina sera em perfil | com dimensdes

especificadas no projeto estrutural. As lajes terdo espessura de 0,20m com
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inclinacdo transversal em pavimentacao do tipo asfalto de 2,0%. Para excentricidade
méaxima na sec¢do mais critica, foram feitas algumas considera¢fes. Considerando a
ponte sobre a classe de agressividade Il, o cobrimento adotado foi de 2,5 cm, de
acordo com a Tabela 7.2 na ABNT NBR 6118 (2014). Também foi considerado um
espaco para o posicionamento de estribos, com a bitola e o espagco para o
alojamento de uma camada de barras de armadura passiva e uma distancia vertical
entre essas barras e o cabo de protensdo mais proximo de 20 mm, conforme
especificado no item 18.3.2.2 da ABNT NBR 6118 (2014). Especificado e

determinado no projeto estrutural.

O presente projeto utilizou especificacdes disponibilizados pela empresa
Freyssinet, uma das maiores no ramo da protensao nacional e internacional. Dessa
maneira, tanto as cordoalhas, quanto os cabos, ancoragens e 0s proprios macacos
hidraulicos seréao retirados do catalogo da empresa. No que diz respeito ao concreto,
sera utilizado o concreto com resisténcia caracteristica a compressdo obedecendo
rigorosamente o especificado no projeto estrutural. Por fim, para as armaduras

passivas da estrutura, serd utilizado o aco CA-50.

Serao utilizados 08 (oito) Apoios elasticos de neopreme 200x400x48mm

com chapa de aco comum.
Caracteristicas do NEOPRENE fretado
Temperatura de trabalho: -40°C a 100°C

Alta resisténcia a ruptura e abraséo

Bom desempenho contra acidos diluidos

Muito utilizado na composi¢éo de viadutos, pontes e passarelas

Boa resisténcia a intempérie

Resisténcia ao ozono Lento envelhecimento

Capacidade de resistir a agentes quimicos

Resisténcia a temperaturas na faixa de -40°C a 100°C

Baixo indice de inflamacéo

Conhecidos por sua grande utilidade na industria da construgéo civil, o
neoprene fretado, também chamado de apoio de neoprene, € um resistente

elastbmero de borracha de policloropreno. Essa caracteristica da ao material uma
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capacidade de manter seu padrdo mesmo sob forte pressado ou impacto, podendo
ser da marca LOGFER, Rubberplastic, NEOPREX ou similar.

GUARDA CORPO

Foram adotados guarda-corpos de 0,90m de altura. Nos encontros serao
efetuadas novas cortinas e alas.

No presente projeto, adequou-se uma pingadeira em cada borda do
tabuleiro.

Classe da obra: Trem Tipo Classe 45 da NBR 7188: 2013.

Concreto Estrutural utilizado: De acordo com especificado no projeto

estrutural.

4 JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO ADOTADA

A escolha da solucgéo estrutural descrita anteriormente resultou do exame
do local de implantacdo para ampliagdo da ponte existente que possui apenas uma
pista de rolamento. Dessa forma a ado¢édo da ampliagdo com mais uma pista de
rolamento e passagem de pedestre acabou sendo uma solu¢cdo de grande
importancia para comunidade e para rodovia que recebe um movimento de grande
fluxo por se tratar de uma ligagéo entre municipios e em regido de turismo ecoldgico
e gastrondbmico muito procurado na regido. Assim buscando uma estrutura
exequivel, funcional, segura, econémica e também dos aspectos arquitetbnicos e
paisagisticos. Respeitando sempre o ambiente a qual esta inserida.

A extenséao dos vaos entre apoios foi adotada em funcéo do comprimento
total da obra e dos padrbes econdmicos normais para o concreto armado.

A superestrutura, com lajes em concreto armado e longarinas em

concreto armado protendido é adequada para o projeto estrutural a ser efetuado.

5 MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR
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Para o projeto desta ponte esta sendo levado em consideragcdo que o
nivel d’agua maximo n&o ultrapassara o greide de pavimentagdo da ponte em

épocas de enchente.

5.1 CRITERIOS DE PROJETO
5.1.1 DEFINI(;AO DE OBJETO

Considerando que o objeto em questdo propbe a construcdo de uma
estrutura nova.

Considerando que a estrutura da ponte possui as especificidades de
fundacdes rasas do tipo sapata, execucdo de concreto protendido, execucao de
concreto de alto desempenho, vaos superiores 4m de largura e 50m de comprimento,

que requerem técnicas especificas para execuc¢do da estrutura.

As planilhas de composic¢des de precos unitarios que compde 0 orgcamento
referencial deste Projeto possuem o més de dezembro de 2023 (SINAPI) e outubro
de 2023 para o SICROs como data base de sua elaboracdo, os quais estdo
referendados nas planilhas disponibilizadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construcao Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI).

Todo projeto executivo foi elaborado conforme as Normas Brasileiras, em

particular:
Recomendacdes para Obras de Arte Especiais:
NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-6112: Projeto e Execucao de Fundagéao - Procedimento;

NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos

Solos — Método de Ensaio;
NBR-8681: Acbes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;

NBR-9062: Projeto e Execugédo de Estruturas de Concreto Pré-moldada —
Procedimento;

NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estéatica — Método de Ensaio;
NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.

NBR 6657: Perfis de Estruturas de Ago.
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NBR 7007: Acos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
NBR 7188: Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de

soldagem.

DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodovidrios — Servigos

preliminares.

DNIT 085/2006 — ES: Demolicdo e remocédo de pavimentos: Asfaltico ou

concreto.

DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos,

argamassas e calda de cimento para injecao.
DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Férmas.

DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de

concreto armado.
DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas,

guarda-corpos e barreiras.

DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova

cilindricos ou prismaticos.

DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova

cilindricos;
DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracao de Diario de Obra do DNIT;
ISA 07 — Manual de Instru¢ées Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem
omissas, sera permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacao,

por escrito.

6 INSTALACAO DA OBRA

Efetuada a instalagdo do acampamento, sera executada a locacdo da
obra a de cotas e coordenadas fornecidas pela fiscalizagéo.
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7 MOBILIZACAO

A empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacao
pessoal e equipamentos de construcdo, imediatamente apds a assinatura do
contrato, de forma a poder dar inicio efetivo as obras e possibilitar o cumprimento

do cronograma de construgéo.

8 FUNDACAO

A fundacéo sera do tipo rasa seguindo as recomendacfes da NBR 6122:
2019 — Projeto e Execucao de Fundacoes.

As sapatas deverdo ser escavadas até o encontro de rocha plana e sa.
Onde serdo ancoradas através de barras de aco de acordo com especificado em
projeto estrutural. Ser4 efetuada furacdo na rocha e preenchidas com graute,

sikadur, Nitobond ou resina polimérica correspondente em resisténcia.

9 ESTRUTURA DE CONCRETO
9.1 GENERALIDADES

Esta secdo trata de todos os trabalhos referentes ao concreto para
estrutura permanente, de acordo com o projeto executivo, incluindo material e
equipamentos para fabricacao, transporte, langcamento, adensamento, acabamento,

cura e controle tecnolégico.

As tensbes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra,
designados pela notacao “fck”, correspondem aos valores que apresentam uma
probabilidade de apenas 5% de ndo serem atingidos.

Serdo empregados os seguintes valores:

. Estrutura de Concreto Armado

O concreto sera composto de cimento, dgua, agregados e qualquer
componente mencionado, a critério da fiscalizacdo e por conta da Empreiteira, tal
como: incorporador de ar, redutor de agua, retardador de pega, impermeabilizante,
plastificante ou outro que produza propriedades benéficas conforme comprovado
em ensaios de laboratoério e aprovado pela fiscalizacdo devendo assegurar:

. trabalhabilidade compativel com as necessidades de lancamento;
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. homogeneidade em todos os pontos da massa;

. apos o lancamento, apresentar compacidade adequada e, apés a cura,
durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecanica, de acordo com essas
especificacoes técnicas e desenhos de projeto.

O concreto e materiais componentes obedecerdo as normas e
especificacoes ABNT e ASTM e, em casos de omissdo ou ndo aplicabilidade,
prevalecerdo exigéncias destas especificacdes técnicas ou de outras normas e
especificacoes determinadas pela fiscalizacéo.

A Empreiteira devera obrigatoriamente dispor para sua consulta no
canteiro de obras de um conjunto completo das normas da ABNT relativas a
concreto armado e protendido.

As especificacbes gerais de obras rodoviarias do DNIT poderdo ser

usadas, como forma complementar de orientagéo.

9.2 MATERIAIS
9.2.1 CIMENTO

Serd empregado o do tipo Portland comum ou pozolanico classe 32 de
acordo com as prescricdes da NBR 16697: 2018 da ABNT.

O armazenamento no canteiro de obra, em sacos de 50 kg, sera em local
isento de infiltracdo de &gua, ventilado, sem contato direto com o terreno depdésito
de facil acesso para a fiscalizacdo promover a retirada de amostra e identificacédo
de qualquer partida que ficara separada por lotes recebidos em diferentes. Em
condi¢cdes normais, as pilhas serdo compostas de no maximo 10 sacos; quando o
cimento apresentar temperatura igual ou maior que 35° as pilhas serdo compostas
de 5 sacos no maximo.

Sera recusado quando a embalagem original estiver danificada no
transporte ou quando apresentar sinais de inicio de hidratagcdo (empedramento).

Somente sera aberto no momento de seu uso.

9.2.2 AGREGADO MIUDO

Areia quartzosa, com dimensao igual ou inferior a 4,8 mm, atendendo

aos requisitos de granulometria, porcentagem maxima de argila, materiais
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organicos, mal pulverulentos e ensaio de qualidade constantes na NBR-7211: 2009
da ABNT.

9.2.3 AGREGADO GRAUDO

Os agregados a serem usados nao deverdao conter materiais deletérios
e ndo deverao ser reativos. Serdo dispensados destes ensaios 0s materiais que
nao tiverem uso consagrado.

Graos resistentes, duros e estaveis, de pedra britada, de seixos rolados,
de dimenséo maior que 4,8 mm, obedecendo a NBR-7211: 2009, da ABNT.

A estocagem sera feita evitando a contaminacdo de material estranho
entre dois agregados de tipo e procedéncia diferente, conservando sua composi¢cao

granulométrica original.

9.2.4 AGUA

Doce, limpa e isenta de substancias estranhas e nocivas como silte,
Oleo, sais ou matéria organica em propor¢cdo que comprometa a qualidade do

concreto.

Sera submetida a analise de laboratdrio em obediéncia ao especificado
na NBR 6118: 2014, da ABNT, item 8.1.3.

9.25 ADITIVO

O uso sera restrito a casos especialmente necessarios sob autorizacao
e orientacdo da fiscalizacdo. Quando isso ocorrer, observar rigorosamente as
prescricdes do fabricante e realizar ensaio de laboratério para determinar teor e
eficiéncia.

O armazenamento sera de responsabilidade da Empreiteira e de acordo
com instrucdes do fabricante e de acordo com a EB-1763 e ASTM C-260 e ASTM
C.

9.3 DOSAGEM

9.3.1 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" E CONCRETO ARMADO

O traco sera determinado por método racional, em laboratorio idéneo

aceito pela fiscalizacdo, as expensas da Empreiteira, antes do inicio da
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concretagem os estudos de dosagem deverdo ser compativeis com a natureza da
obra, condi¢des de trabalho, durabilidade, condigbes de transporte e langamento.
O fator 4gua/materiais secos devera atender as necessidades criadas pelas
temperaturas umidade relativa do ar nos casos mais extremos. A dosagem devera
resultar produto final homogéneo com argamassa trabalhavel e compativel com
dimensdes, finalidade, disposicdo e densidade de armadura dos elementos
estruturais assim como com formas de transporte e adensamento, tudo de acordo
com o estabelecido no item 8.2 da NBR-6118: 2014.

O traco somente podera ser aplicado apds sua aprovacdo por escrito
pela fiscalizagéo.

O controle tecnolégico a ser adotado para o calculo do tragco de concreto

sera o controle sistematico rigoroso.

9.3.2 MISTURA E AMASSAMENTO

Somente serd admitido o processo mecéanico. O tempo de mistura,
contado a lancamento de todos os componentes, sera de dois minutos e meio,

reservar a
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fiscalizacédo o direito de aumenta-lo, caso o concreto, a ser moldado no
local ndo demonstre homogeneizacao adequada.

O concreto descarregado da betoneira tera composicao e consisténcia
uniforme em todas as suas partes e nas diversas descargas.

N&o sera admitido o concreto pre-misturado e/ou quando ja tiver
iniciado a pega. A mistura e homogeneidade deverédo atender as ASTM C-94 e
CRD-C55.

A corregdo de 4gua de amassamento em tempo quente devera atender
a NBR- 7212 e ACI-305.

A tolerancia de erros nas dosagens dos materiais devera atender aos
limites de nivel de controle tecnologico adotado nestas especificacdes.

A fiscalizacdo orientara em caso de duvida.

9.3.3 TRANSPORTE, PREPARO DA SUPERFICIE E LANCAMENTO

A concretagem das pecas moldadas no local somente sera feita apés a
liberagdo pela fiscalizagéo.

O concreto devera manter as caracteristicas originais do traco liberado
para uso, sob pena de rejeicdo da carga.

Com a finalidade de evitar a segrega¢do no transporte e langcamento,
adotar as medidas e/ou equipamentos especiais. No caso de langamento superior
a 2 m, poderdo ser usados trombas, funis ou calhas previamente aprovados pela
Fiscalizacdo. A diminuicdo da altura podera ser obtida através da abertura de
janelas laterais nas formas. A altura das camadas de concretagem fixada em funcéo
da dimenséo das pecas e obedecendo ao item 13.2 da NBR-6118: 2014.

Toda a superficie de terra onde o concreto for langado sera compactada
e isenta de agua empocada, lama ou detrito. Solo menos resistente deve ser
removido substituido por concreto magro ou por solo selecionado e compactado
até a densidade da area vizinha. A superficie de solo sera convenientemente
saturada antes do langcamento. Superficie rochosa devera estar limpa, isenta de
Oleo, 4gua parada ou corrente, lama e detrito.

Durante esta fase, serdo tomadas precaucdes para prevenir a agao das

intempéries.
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9.3.4 ADENSAMENTO

O concreto moldado no local sera vibrado mecanicamente por meio de
vibradores de imersdao com diametro compativel, para obter a maxima
compacidade.

O vibrador de imersdo devera operar verticalmente e a penetracao sera
feita com seu préprio peso. Evitar contato direto com a armadura e forma. A retirada
do equipamento de dentro da massa devera ser lenta, para ndo ocasionar a
formacdo de vazios. A agulha deve penetrar (ndo mais que trés quartos de seu
comprimento) na camada recém-lancada e também na anterior, enquanto esta ndo
tiver inicializado o processo de pega, para assegurar boa unido e homogeneidade
entre as duas camadas e prevenir a formacéao de juntas frias, ndo devendo, porém,
o comprimento da penetracdo ser superior ao da agulha.

As quantidades de vibradores e respectivas poténcias serdo adequadas
a ser adensada. As aplicacdes sucessivas serao realizadas a distancia maxima ao
raio de acdo das vibracoes.

O vibrador de imersdo nao podera, de forma alguma, ser utilizado como
transportador de concreto dentro das formas.

Técnicas de revibracdo poderdo ser usadas desde que sejam feitos
ensaios de laboratorio para orientacao dos trabalhos.

Serdo tomadas todas as precaucdes para evitar a formagao de ninhos,
a alteracdo da posi¢ao da armadura, nem ocasionar quantidade excessiva de nata

na superficie ou a segregacédo do concreto.

9.3.5 CURA E PROTECAO DO CONCRETO

Enquanto n&o atingir endurecimento satisfatorio, o concreto sera
protegido de chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com
intensidade que produza fissura na massa ou inaderéncia a armadura.

A protecdo contra a secagem prematura, evitando ou reduzindo os
defeitos da retracdo por secagem e fluéncia, pelo menos durante os sete primeiros
dias apés o langamento, devera ser feita mantendo umedecida a superficie, usando
pelicula impermeavel, ou ainda o emprego de mantas hidréfilas (Curaflex ou

Similares).
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9.4 REPAROS NO CONCRETO

Em caso de necessidade, somente poderd ser feito por pessoal

especializado.

O local defeituoso sera cortado com maquina pneumatica ou elétrica,
eliminando- se as partes soltas. A superficie devera ficar rugosa preparada com
apicoamento mecanico, jato de agua de alta pressdo ou jato de areia,
independentemente de seu tamanho.

Quando o reparo for feito em concreto, a superficie preparada devera
ser previamente saturada com agua e o concreto devera preferencialmente ter o
mesmo trago do concreto original.

Em estruturas, onde néo for conveniente o uso de concreto, poderao ser
usados materiais especiais, tais como argamassa seca, epoxi, argamassa
epoxidica, argamassa para ‘grouting” etc. O uso destes materiais exige técnicas

especificas recomendadas pelo fabricante e/ou pela fiscalizacao.

9.4.1 CONTROLE TOPOGRAFICO E TOLERANCIAS

Os trabalhos de construcao serao realizados seguindo-se rigorosamente
o detalhamento do projeto executivo. Assim, o EMPREITEIRO, devera contar com
apoio topografico adequado, tanto, na ocasiao da locacéo das diversas etapas da
obra, quanto da liberac&o das pecas a serem concretadas e/ou posicionadas.

As tolerancias, serdo conforme o quadro a seguir, observando-se que

em caso de duvida, os desvios permissiveis serdo estabelecidos pela fiscalizacao.

TOLERANCIAS
TIPO VARIACAO (%) l(_CI?nA;TE MAXIMO
Tubuldes e/ou estacas
Em planta - 3,0
Prumo 1,0 5,0
Prumo de pilares, paredes e arestas 0,2 2,5
Alinhamento de paredes, pilares e vigas| 0,1 2,0
E_spessuras de paredes, lajes, pilares e 2.0 2 +5.0 i
vigas
Niveis de greide da laje superior 0,2 1,0
Locacgéao de embutidos e aberturas +0,5
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9.5 CONTROLE TECNOLOGICO
9.5.1 CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

O EMPREITEIRO mantera no local um laboratério e pessoal habilitado
para ensaiar os materiais, ou se preferir, indicard& uma empresa especializada,
sediada em local mais proximo possivel da obra, para efetuar o controle
tecnolégico. Este pessoal ou empresa devera se reportar diretamente a
fiscalizacao.

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e seus
componentes serdao adotados de acordo a NBR 6118: 2014.

A fiscalizacdo supervisionara a retirada e moldagem das amostras e
avaliard os resultados dos relatorios, para que sejam cumpridas essas
especificacdes e as prescri¢cdes do projeto.

Para efeito de avaliacdo de equipamentos e pessoal a serem alocados
para o controle tecnolédgico, considera-se que serdo retiradas amostras de pelo
menos trés regides: fundagbes, mesoestrutura e superestrutura, 0 que compreende

um volume de aproximadamente 100m3,

9.5.2 FORMAS

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em
projeto, com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da
superficie de concreto por ele envolvido. Deverdo obedecer as Normas NBR-7190:
1997 e NBR-8800: 2008, respectivamente para estruturas de madeira e metalica.

Antes do inicio da concretagem serdo molhadas até a saturacéo,
executados furos para escoamento do excesso de agua e verificada a
estanqueidade.

As juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto
devera estar isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento. Os furos
de escoamento da agua serdo vedados.

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das
formas para facilitar a desforma, s6 poder& ser realizado mediante autoriza¢do da

fiscalizacao




e demonstrado pelo fabricante que seu emprego nédo introduz manchas ou

alteracdes no aspecto exterior da pega.

9.5.3 RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTO

N&o devera ocorrer antes dos seguintes prazos: (concreto armado)

. face lateral 03 dias;
. face inferior ¢/ pontalete bem encunhada 14 dias;
. face inferior ¢/ pontalete 21 dias.

O pontalete que permanecer apés a desforma, ndo devera produzir
esfor¢o de sinal contrario ao de carregamento com que a peca foi projetada para
evitar rompimento ou trinca.

A Empreiteira devera apresentar fiscalizacdo com antecedéncia minima
de uma semana, o plano de desforma das diversas estruturas, para andlise e
aprovagdo. Somente sera permitido o uso da estrutura como elemento estrutural
auxiliar da construcéo ou como depésito provisorio de materiais de constru¢ao apos

a verificacdo das condicdes de estabilidade e aprovacao da fiscalizagéo.

9.5.4 ABERTURAS, FUROS E PECAS EMBUTIDAS

As aberturas, furos, passagens, tubulacdes e pecas embutidas, deveréo
obedecer rigorosamente as determinacbes do projeto, ndo sendo permitida a
mudanca de posicdo. Serdo tomadas providéncias antes da concretagem,
evitando-se danificar o concreto adjacente na fase de montagem.

Quando inevitdvel, a mudanca sera autorizada por escrito pela

fiscalizacéo, que procedera a revisdo do projeto.

9.5.5 ACOS

Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de secao circular,
de diversas bitolas do tipo CA-50 conforme indicado no projeto estrutural, sendo
gue as barras emendadas por solda deverao ser da categoria "A", obedecendo onde
necessario as normas, especificacbes e métodos da ABNT em vigor, 0s quais

deveréo ser aplicados integralmente e que séo 0s seguintes:

. NBR-6118: 2014 Calculo e execucao de obras de concreto armado—
Procedimento;
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. NBR-7187: 2003 Projetos e execucao de pontes de concreto armado e
protendido;

9.5.6 EMENDAS

As emendas das barras das armaduras serdo executadas por solda de
topo (eletrofusdo ou caldeamento) ou por justaposicédo, conforme indicacdo no
projeto. A substituicdo da emenda de topo por caldeamento por emenda de topo
com eletrodo podera ser autorizada pela fiscalizagdo, ou preferencialmente por
luvas mecanicas prensadas ou rosqueadas caso ocorra conveniéncia de carater
econdmico ou construtivo, porém sem adicional para o contratante.

Em qualquer caso devera ser obedecido o disposto no item 6.3 da NBR-
6118: 2014.

9.6 ARMADURAS
9.6.1 ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

Sera executada de acordo com o projeto, observando-se estritamente as
caracteristicas do aco, numero de camadas, dobramento, espacamento e bitola dos
diversos tipos de barras retas e dobradas, amarradas com arame preto no 16 ou
18. As barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado deverao
obedecer as prescricbes da NBR-7480/85: 2007.

Antes e depois de colocada em posicdo, a armadura devera estar
perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro
elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservacgao.

A impureza sera retirada com escova de aco ou qualquer tratamento
equivalente. As barras de aco deverao ficar no deposito da obra, apoiadas sobre

vigas ou toras de madeira estaveis para evitar danos e/ou deformacdes.

9.6.2 PREPARO E COLOCACAO DE ARMADURAS

As armaduras deverdo ser cortadas e dobradas de acordo com os
detalhes do projeto, devendo ser usados pinos e cutelos compativeis com o
didmetro e classe do aco das barras — art. 6.3.4 da NBR-6118: 2014.

Rodovia Jorge Lacerda, n. 3.800, km 4,5, Bairro Sangédo — Cricidma-SC. CEP: 88.807-400
Fone: (48) 3444-3744 — email: cegeo@unesc.net
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A emenda das barras deverd obedecer rigorosamente ao disposto no
artigo 6.3.5. da NBR-6188: 2014, para o tipo de emenda previsto pelo contratante,
devendo o mesmo apresentar ao projetista, para aprovacédo, um plano de emenda

em funcéo das caracteristicas locais.

9.6.3 PREPARO, LANCAMENTO E CURA DO CONCRETO.

O concreto para toda a obra devera obedecer ao seguinte: mistura
mecanica (betoneira), adensamento por vibracdo (vibradores mecanicos) e
consisténcia adequada. O traco sera determinado em funcéo dos agregados locais,
cuja utilizacao foi autorizada.

A cura do concreto deverd ser cuidadosa, devendo ser molhado
abundantemente depois de endurecido, durante cerca de 15 dias, evitando-se
nessa €poca, sua exposicao aos raios solares.

A critério da fiscalizagdo podera ser empregado o concreto “pronto”
industrializado. Para orientacdo geral deverdo ser observados os artigos
correspondentes da NBR-6118: 2014.

9.6.4 ACO PARA ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO

As barras de aco destinadas as armaduras das pecas de concreto
armado da estrutura, serdo do tipo CA-50 A, devendo satisfazer o que prescreve a
NBR — 7480: 2007.

As armaduras sao preparadas e colocadas nas formas de acordo com os
detalhes de projeto, e deverdo, quanto a sua dobragem e durante a concretagem,
obedecer ao prescrito na NBR-6118: 2014.

10 DRENOS

Seréo executados onde indicados em projeto com tubos de PVC.

11 SINALIZACAO

Rodovia Jorge Lacerda, n. 3.800, km 4,5, Bairro Sangédo — Cricidma-SC. CEP: 88.807-400
Fone: (48) 3444-3744 — email: cegeo@unesc.net
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Os servicos de sinalizacdo deverdo ser executados em obediéncia a
resolucao de N° 666/86 do Conselho Nacional de Transito.

A sinalizacdo da obra sera materializada através de um sistema de
balizamento reflexivo e delineador.

Tal sistema consistira na adocao de:

. Peliculas reflexivas com dimensdes minimas de 0,08m x 0,12m aplicadas,
nos guarda corpos, a uma distancia de 2,00m entre elas.

. Tachdes fixados no eixo da pista de rolamento a cada 4,00m.
12 PAVIMENTACAO

*Executar concreto com baixo fator agua/material seco.

*O agregado graudo a ser usado devera ter dimensdes maximas adequadas a
espessura de 25mm sera a maior dimensao permitida para o agregado do concreto
de pavimentacao.

«. Executar juntas a cada 3,00 a 5,00 metros, coincidindo sempre sobre 0s apoios e
que sejam induzidas até 2/3 da altura do pavimento executado.

. Podera como opcéo, lancar placas alternadas da pavimentacéao.

13 GUARDA CORPO

Na confeccdo do guarda corpo devera ser utilizados do tipo pre-

moldados, com altura de 0,90m e sofreréo fixacdo no concreto.

14 DESMOBILIZACAO DA OBRA

No final da obra devera remover todas as instalacbes do canteiro de
servicos, equipamentos edificacbes temporarias, sobras de material, formas,
sucatas, cimento hidratado e entulho de construcdo de qualquer espécie. A escolha
do local de destino do material considerado inservivel, bem como os 6nus e custas
do transporte, sera de inteira responsabilidade da empresa construtora.

A empreiteira devera deixar todo o canteiro, incluindo area de

acampamento, areas de trabalho e acessos temporarios, em condi¢des seguras.

15 OBSERVACOES

Rodovia Jorge Lacerda, n. 3.800, km 4,5, Bairro Sangédo — Cricidma-SC. CEP: 88.807-400
Fone: (48) 3444-3744 — email: cegeo@unesc.net




URBANO E HABITACAO

AMPLIAGCAO DA PONTE SOBRE O RIO MAE LUZIA

~ MEMORIAL DESCRITIVO Contrato: 039/23 REV. 1
g -
~ LOCALIZAQAO: gﬁ:))lé.Rl\gl'J:’l\lolfllsF’gl(_:PADRE HERVAL FONTANELLA, RIO JORDAO, FOLHA: 25 de 27
GOVERNO MUNICIPAL DE
SIDEROPOLIS
saceaTARiA e pessvorvmero | TITULO: PROJETO EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO

Para qualquer omissao nestas Especificaces, deverdo ser utilizadas as
Especificacbes Gerais para Obras Rodoviarias/Obras de Arte do DNIT e/ou a Norma

Técnica Brasileira pertinente ao item exigido. A Fiscalizagdo podera solicitar em

qualquer item da obra o ensaio previsto em norma para sua posterior aceitacao.

Criciiima, 23 de fevereiro de 2024.
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Bruno Tirlone Vito
Engenheiro Civil
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